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	ARTIKEL NR.
	BEZEICHNUNG
	BEISPIEL-DARSTELLUNG
	DATENBLATT

	
	KATALOG-

RUBRIK
	
	

	6LV-4-VCR-3S-4TB7
	SCHWEIßSTUTZEN KURZ OHNE BUND ¼“
	[image: image1.jpg]



	
[image: image2.wmf]MS-01-24.pdf



	
	BLAU NR. 2
	
	

	6LV-4-VCR-3S-2TB7
	SCHWEIßSTUTZEN KURZ OHNE BUND 1/8“
	[image: image3.jpg]



	--//--

	
	BLAU NR. 2
	
	

	SS-4-VCR-4
	VCR DRUCKSCHRAUBE ¼“
	[image: image4.jpg]g}




	--//--

	
	BLAU NR. 2
	
	

	6LV-4-VCR-3S-6MTB7
	SCHWEIßSTUTZEN KURZ 6MM OHNE BUND
	[image: image5.jpg]



	--//--

	
	BLAU NR. 2
	
	

	6LV-4-VCR-3S-8MTB7
	SCHWEIßSTUTZEN KURZ 8MM OHNE BUND
	[image: image6.jpg]



	--//--

	
	BLAU NR. 2
	
	

	SS-4-VCR-1
	VCR ÜBERWURFMUTTER ¼“
	[image: image7.jpg]B




	--//--

	
	BLAU NR. 2

	
	

	SS-4-VCR-2
	VCR DICHTSCHEIBE ¼
	[image: image8.jpg]



	--//--

	
	BLAU NR. 2

	
	

	SS-4-VCR-2-GR
	VCR DICHTSCHEIBE ¼“ MIT HALTERUNG
	[image: image9.jpg]



	
[image: image10.wmf]MS-01-24.pdf



	
	BLAU NR. 2
	
	

	
	
	
	

	SS-6BMRG-MM
	FALTENBALGVENTIL SERIE “BM” 6MM SWAGELOK
	[image: image11.jpg]
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	ORANGE NR. 6

	
	

	SS-6BG-MM
	FALTENBALGVENTIL SERIE “B” 6MM SWAGELOK
	[image: image13.jpg]



	
[image: image14.wmf]MS-01-22.pdf



	
	ORANGE NR. 6

	
	

	SS-6BG-TW
	FALTENBALGVENTIL SERIE  “B” 3/8” SCHWEIßENDE
	[image: image15.jpg]



	--//--

	
	ORANGE NR. 6
	
	

	SS-6H-MM
	FALTENBALGVENTIL SERIE “H” 6MM SWAGELOK
	[image: image16.jpg]



	
[image: image17.wmf]MS-01-36.pdf



	
	ORANGE NR. 6
	
	

	SS-6P4T-MM
	KUEKENHAHN SERIE “P4T” 6MM SWAGELOK
	[image: image18.jpg]



	
[image: image19.wmf]MS-01-59.pdf



	
	ORANGE NR. 1

	
	

	SS-SS6MM
	NADELVENTIL SERIE “S” 6MM SWAGELOK
	[image: image20.jpg]




	
[image: image21.wmf]MS-01-142.pdf



	
	ORANGE NR. 4
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 ARTIKEL NR.
	BEZEICHNUNG
	KATALOG-

RUBRIK
	DATENBLATT

	SS-QC4-B-6M0
	KUPPLUNGSKÖRPER SERIE “QC4” 6MM SWAGELOK
	[image: image22.jpg]



	
[image: image23.wmf]MS-01-138.pdf



	
	GRÜN NR. 2

	
	

	SS-QC4-S-6M0
	KUPPLUNGSSTECKER SERIE “QC4” 6MM SWAGELOK
	[image: image24.jpg]



	--//--



	
	GRÜN NR. 2

	
	

	
	
	
	

	MS-HTB-6M
	ROHRBIEGEWERKZEUG 6MM
	[image: image25.jpg]
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	SCHWARZ NR. 6
	
	

	MS-HTB-8M
	ROHRBIEGEWERKZEUG 

8 MM
	[image: image27.jpg]



	--//--

	
	SCHWARZ NR. 6
	
	

	MS-TSG-16
	SÄGEVORRICHTUNG
	[image: image28.jpg]



	--//--

	
	SCHWARZ NR. 6
	
	

	
	
	
	

	SS-6M0-6-6
	GERADE RED. VERSCHRAUBUNG 

6 MM SW X 3/8“ SW
	[image: image29.jpg]
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	BLAU NR. 1
	
	

	SS-6M0-R-4
	RED. VERSCHRAUBUNG 6MM SW X 

¼” ROHRSTUTZEN
	[image: image31.jpg]



	--//--

	
	BLAU NR. 1
	
	

	SS-6M0-6-3M
	RED.  VERSCHRAUBUNG 6MM SW X 3MM SW
	[image: image32.jpg]



	--//--

	
	BLAU NR. 1
	
	

	SS-6M0-4
	KREUZSTÜCK 

6MM SWAGELOK
	[image: image33.jpg]



	--//--

	
	BLAU NR. 1
	
	

	SS-3M0-3
	T-VERSCHRAUBUNG 6MM SWAGELOK
	[image: image34.jpg]
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	BLAU NR. 1
	
	

	SS-3M0-6
	GERADE VERSCHRAUBUNG 

3MM SWAGELOK
	[image: image35.jpg]



	
[image: image36.wmf]MS-01-140.pdf



	
	BLAU NR. 1


	
	

	SS-3M2-1
	ÜBERWURFMUTTER 3MM
	[image: image37.jpg]ri




	--//--

	
	BLAU NR. 1
 
	
	

	SS-6M0-9
	WINKELVERSCHR.

6MM SWAGELOK
	[image: image38.jpg]



	--//--

	
	BLAU NR. 1
	
	

	SS-6M1-PC-3M
	RED. ROHRSTÜCK 

6MM X 3MM
	[image: image39.jpg]



	--//--

	
	BLAU NR. 1
	
	

	SS-6M2-1
	ÜBERWURFMUTTER 6MM
	[image: image40.jpg]ri




	--//--

	
	BLAU NR. 1

	
	

	SS-6M5-4M
	STÜTZHÜLSE 

6MM X 4MM
	[image: image41.jpg]



	--//--

	
	BLAU NR. 1


	
	

	SS-3M3-1
	VORDERER KLEMMRING 3MM
	[image: image42.jpg]



	--//--

	
	BLAU NR. 1


	
	

	SS-3M4-1
	HINTERER 

KLEMMRING 3 MM
	[image: image43.jpg]



	--//--

	
	BLAU NR. 1


	
	

	SS-6M0-3
	T-VERSCHRAUBUNG 6MM SWAGELOK
	[image: image44.jpg]
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	BLAU NR. 1


	
	

	 ARTIKEL NR.
	BEZEICHNUNG
	KATALOG-

RUBRIK
	DATENBLATT

	SS-6M0-6
	GERADE VERSCHRAUBUNG 6MM SWAGELOK
	[image: image45.jpg]
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	BLAU NR. 1
	
	

	SS-6M0-SET
	KLEMMRINGSATZ 6MM
	[image: image47.jpg])




	--//--

	
	BLAU NR. 1
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Fal tenbalg-Dosiervent i le


Ser ie  BM
■ Mikrometerkopf für präzise, reproduzierbare Durchflusseinstellungen


■ Betriebsdruck bis 48,2 bar (700 psig)


■ Temperaturbereich bis 482 °C (900 °F)


■ Ausführung aus Edelstahl 316


www.swagelok.de







2 Faltenbalg-Dosierventile Serie BM


1 Mikrometerkopf &


Befestigungsschraube
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Technische Daten


Besondere Merkmale
■ Durchflusskoeffizienten:


■ 0,019 mit Dosierspindelspitze


■ 0,30 mit Regulierspindelspitze


■ Mikrometerkopf misst Spindelstellung in
0,025 mm (0,001 Zoll) Schritten. 


■ Ventile lassen sich mit sechs
Umdrehungen auf maximalen Durchfluss
öffnen. 


■ Geschlitzter Drehkopf ermöglicht
Nachstellungen der Durchflusseinstellung
mit einem Schraubenzieher. 


■ Schalttafelmontage und Befestigung am
Ventilkörper serienmäßig. 


■ Erhältliche Endanschlüsse: Swagelok®


Rohrverschraubung, Muffenschweißenden,
Rohrstumpfschweißenden und Swagelok
VCR ® Verschraubungen. 


Dichtung


Geschweißt
20°


20°


Abdichtung
Körper/Falten-


balg
Spindel-
konus Cv


Internes
Volumen


cm3 (Zoll3)Serie


3°


3°


0,019


0,019


0,30


0,30


1,1 (0,07)


1,1 (0,07)


1,6 (0,11)


1,6 (0,11)


BMG


BMRG


BMW


BMRW


2 Buchse 


Befestigungsschraube


3 Trommel 


Befestigungsschraube


5 Ventilhalsmutter


Alle


Alle


Alle


4 Schalttafelmutter Alle Edelstahl 316/B783


Silberbeschichteter Edelstahl 316 /A479Alle


Edelstahl 316/A479


7 Spindeloberteil


Spindeloberteilstifte


6 Ventilhals 


Fixierschraube
Alle


Alle


9 Spindel


Faltenbalg


Schweißring


Alle


Alle


Alle


10 Spindeleinsatz BMRG, BMRW


11 Spindelspitze Alle


12 Dichtung


13 Ventilkörper


Schmiermittel


BMG, BMRG


Alle


Alle


Edelstahl 316/A479


8 Lager Alle


Silberbeschichteter Edelstahl 316 /A580


Medienberührte Teile kursiv gedruckt. 


Werkstoffe


Anschlag des Justierkopfes
verhindert eine Beschädigung der


Nadel durch Überdrehen


Gehärtete Edelstahlspindel gegen
Verschleiß


Kugel und doppelte
Spindelhalterung für sichere


Spindelrückstellung


Präzisionsgeformter
Metallfaltenbalg für hohe


Zuverlässigkeit


Gewinde ist geschützt gegen
Verunreinigungen aus der
Atmosphäre und dem Medial hohe
Lebensdauer


Spindelanschlag gegen
Überdehnung des Falkenbalges,


erhöht Lebesdauer


Körper/Faltenbalgabdichtung mit
Dichtring ganz verschweißte
Ausführung erhältlich


Präzisionsnadel für
Feinsteinstellung
Regulierspindel auf Wunsch
lieferbar


Fixierschraube sichert die
Durchflusseinstellung


9


11 Regulierend


Feinstdosierend


Werkstoffgüte / ASTM-SpezifikationBauteil Serie


Mattverchromter Edelstahl 313/A582 


Stahllegierung/ANSI 18.3


Edelstahl 303/A582


Stahllegierung/ANSI 18.3


Mattverchromter Edelstahl 313/A582 


Stahllegierung/ANSI 18.3


Stahllegierung/ANSI B18.3


Edelstahl 416/A582


Edelstahl 420/A276


Edelstahl 420C


Edelstahl 316/A479


Edelstahl 321/A269


Edelstahl 316/A479


Edelstahl 316/A479


Hartverchromter Edelstahl 316/A479


Trockenfilm und -paste auf Molybdändisulfid-Basis.


Spindel-
spitze


Feinstdosierend


Feinstdosierend


Regulierend


Regulierend
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Anzahl der Umdrehungen offen


Durchflusskurve: Luft Durchflusskurve: Wasser
Wasserdurchfluss, US-Gall./min


D
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Durchfluss, l/min
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Durchfluss, std. l/min


Luftdurchfluss, std. ft3/min 


Durchflusseinstellung im Werk


Serien BMG und BMW


Bei Mikrometereinstellung 0 und einem Eingangsdruck von 
0,68 bar (100 psig) ist die Durchflusseinstellung 10 bis 15 cm3/min.
Ventile der Serien BMG und BMW sind nicht für Absperreinsätze
vorgesehen.


Serien BMRG und BMRW


Nach einem Heliumlecktest am Ventilsitz bei einer maximalen
Leckrate von 7 x 10-7 Std. cm3/s wird der Mikrometerkopf auf 0
eingestellt. Ventile der Serie BMRW werden nicht für Absperreinsätze
bei Temperaturen über 315 °C (600 °F) empfohlen. 


BMRG, BMRW


BMG, BMW


Durchflusskurven bei 20°C (70°F)
0,019


0,10


0,010


0,05


0,005


0,300,20


BMG, BMW Cv


Edelstahl 316Werkstoff


Serie BMW, BMRW BMG, BMRG


Temperatur, °C (°F)


–28 (–20) bis 37 (100)


93 (200)


148 (300)


204 (400)


260 (500)


315 (600)


343 (650)


371 (700)


398 (750)


426 (800)


454 (850)


482 (900)


—
—
—
—


48,2 (700)


42,0 (610)


36,5 (530)


31,0 (450)


25,8 (375)


20,6 (300)


17,9 (260)


15,8 (230)


13,7 (200)


11,0 (160)


8,9 (130)


6,8 (100)


48,2 (700)


42,0 (610)


36,5 (530)


31,0 (450)


25,8 (375)


20,6 (300)


—
—


Temperatur am Ventilsitz


Temperaturgradient am Mikrometerkopf


121°C (250°F)


162°C (325°F)


315°C (600°F)


482°C (900°F)


Temperatur am Mikrometerkopf


BMRG, BMRW Cv


Arbeitsdruck, bar (psig)


Prüfungen
Alle Dosierventile der Serie BM sind ab Werk Helium leckgetestet
aufeine max. Leckrate von 4 x 10-9 std. cm3/s an der Umhüllung und
der Körperdichtung. 


Reinigung und Verpackung
Alle Dosierventile der Serie BM mit VCR-Endanschlüssen werden
gemäß Swagelok Spezifikation SC-11 gereinigt und verpackt. 


Dosierventile der Serie BM mit anderen Endanschlüssen werden
gemäß Swagelok Spezifikation SC-10 gereinigt und verpackt.
Spezielle Reinigungs- und Verpackungsverfahren gemäß Spezifikation
SC-11 sind auf Wunsch Lieferbar. 
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Abmessungen und Bestellinformationen


Sonderlegierungen


Viele Ventile der Serie BM sind in den
Werkstoffen Messing und Alloy 400
erhältlich. Ventile der Serien BMW und
BMRW sind nicht in Messing erhältlich. Für
weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an Ihre unabhängige Swagelok-
Beratungsfirma. 


Ersatzteilsätze


Für Ventile der Serien BMG und BMRG sind
Ersatzteilsätze für Faltenbalg und
Spindelspitze erhältlich. Siehe Ersatzteilsätze
für Swagelok Faltenbalgventile. 


Endanschlüsse


BestellnummerSerie


Abmessungen, mm (Zoll)


Bohrung A B C DTyp Größe


Zöllige
Swagelok
Rohrver-


schraubung


Metrische
Swagelok
Rohrver-


schraubung


1/4 Zoll


6 mm


SS-4BMG


SS-4BMRG


SS-4BMW


SS-4BMRW


BMG


BMRG


BMW


BMRW


1,4
(0,057)


133
(5,24) 36,8


(1,45)


14,2
(0,56)


26,9
(1,06)


4,2
(0,166)


133
(5,22)


1,4
(0,057)


4,2
(0,166)


131
(5,17)


131
(5,15)


36,1
(1,42)


SS-6BMG-MM


SS-6BMRG-MM


SS-6BMW-MM


SS-6BMRW-MM


BMG


BMRG


BMW


BMRW


1,4
(0,057)


1,4
(0,057)


4,2
(0,166)


4,2
(0,166)


133
(5,24)


133
(5,22)


131
(5,17)


131
(5,15)


36,8
(1,45)


36,1
(1,42)


Muffen-
schweißende


und
Rohrstumpf-


schweiß-
ende


1/4 Zoll
und 


3/8 Zoll


SS-4BMG-TW


SS-4BMRG-TW


SS-4BMW-TW


SS-4BMRW-TW


BMG


BMRG


BMW


BMRW


1,4
(0,057)


1,4
(0,057)


4,2
(0,166)


4,2
(0,166)


133
(5,24)


133
(5,22)


131
(5,17)


131
(5,15)


36,8
(1,45)


36,1
(1,42)


14,2 
(0,56)


25,4
(1,00)


Integrierte
VCR-


Außen-
gewinde


1/4 Zoll


SS-4BMG-VCR


SS-4BMRG-VCR


SS-4BMW-VCR


SS-4BMRW-VCR


BMG


BMRG


BMW


BMRW


1,4
(0,057)


1,4
(0,057)


4,2
(0,166)


4,2
(0,166)


133
(5,24)


133
(5,22)


131
(5,17)


131
(5,15)


36,8
(1,45)


36,1
(1,42)


11,2 


(0,44)
25,4
(1,00)


Abmessungen und Bestellinformationen


Eine Bestellnummer wählen. 


Alle Masse sind informativ und können vom
Hersteller jederzeit geändert werden.


A
offen


B


C


D


max.
9,7
(0,38)Schalttafelbohrungs-


Ø  19,6 (0,77)


62,5
(2,46)


3/8“
Stumpfschweiß-
enden


1/4“ Muffenschweiß-Ø


42,7
(1,68)


56,9
(2,24)


25,4
(1,00)


25,4
(1,00)


Gewindebohrungen
10-32 UNF, 
Tiefe 6,4 (0,25)


Unten


Integrierte VCR-
Außengewinde


Muffenschweiß-
und Rohrstumpf-
schweißenden


Swagelok
Rohrver-
schraubungen


Angeschweißte VCR-
Verschraubungen mit Innengewinde
■ Im Werk an die Ventile angeschweißt mit


Stumpfschweißstutzen


■ Rohrverschraubung in Edelstahl 316 bei
Edelstahlventilen


Zur Bestellung die entsprechende Kennung 
an die Grundbestellnummer für ein Ventil mit
zölliger Swagelok Rohrverschraubung
anhängen. 


Beispiel: SS-4BMG-V51


117 (4,60)


Rohranschluss-
größe Kennung


Länge 
mm (Zoll)


1/4 Zoll -V51 70,1 (2,76)


1/2 Zoll -V16


Gezeigte Abmessungen mit handfest angezogenen Swagelok Überwurfmuttern. 


SC-11-Reinigung und -
Verpackung


Zum Bestellen von spezieller Reinigung und
Verpackung gemäß Swagelok Spezifikation
SC-11, sofern nicht serienmäßig, -SC11 an
die Bestellnummer des Ventils anhängen. 


Beispiel: SS-4BMG-SC11


Sichere Produktauswahl
Für eine sichere, störungsfreie Funktion, muss bei der Auswahl
eines Produkts die gesamte Systemauslegung berücksichtigt
werden. Der Systemausleger und der Anwender sind für die
richtige Auswahl der Produkte, ihrer Materialien, ihrer Leistungs-
daten und Einsatzgrenzen  sowie für die vorschriftsmäßige
Montahe, Betrieb und Wartung verantwortlich.


Vorsicht: Tauschen oder kombinieren Sie diese Teile nicht mit
Teilen anderer Hersteller.
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Serien P4T und P6T
■ Betriebsdruck bis 206 bar (3000 psig)


■ Swagelok Rohrverschraubung, sowie NPT- und ISO/BSP-kegelige
Rohrgewinde in den Größen 1/8 bis 1/2 Zoll und 6 bis 12 mm.


■ Werkstoffe Edelstahl 316 und Messing


Kükenhähne


www.swagelok.de
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Kükenhähne der Serien P4T und P6T
Swagelok Kükenhähne sind für eine Betätigung mit geringem
Kraftaufwand in 1/4-Umdrehung ausgelegt. Die Konstruktion ist einfach
und kompakt gehalten und bietet eine positive Absperrung in einer
Strömungsrichtung. 
■ Gerader Durchfluss
■ Drosselung stromabwärts
■ Einfache Konstruktion, leicht zu reinigen und zu warten


■ Einteiliges Gehäuse


■ Austauschbare Kükeneinheit


■ Durch O-Ring gegen Atmosphäre gedichtet


Jedes Ventil wird im Werk auf Schließen bei 41,3 bar (600 psig) getestet.


OFFEN


GESCHLOSSEN


Eingang


Eingang


Ausgang


Ausgang


Voll geöffnet


Durchflussraten bei 20 °C (70 °F)
Serie P4T


Serie P6T


Drosselung Ganz geschlossen


Arbeitsweise


Endanschlüsse


NPT-Innengewinde


Durchfluss-
koeffizient


Druckabfall zur Atmosphäre, bar (psi)


0,068 (1) 0,34 (5) 0,68 (10) 0,068 (1) 0,34 (5) 0,68 (10)


Typ Größe Luftdurchfluss l/min (std. ft3/min) Wasserdurchfluss, l/min (US-gal./min)


Swagelok
Rohrverschraubungen


1/8 Zoll 0,1 8,4 (0,3) 22 (0,8) 31 (1,1) 0,37 (0,1) 0,75 (0,2) 1,1 (0,3)


1/4 Zoll 1,6 169 (6,0) 368 (13) 509 (18) 6,0 (1,6) 13,6 (3,6) 19,3 (5,1)


3/8 Zoll 1,1 116 (4,1) 252 (8,9) 351 (12,4) 4,1 (2,1) 9,4 (2,5) 13,2 (3,5)


6 mm 1,6 169 (6,0) 368 (13) 509 (18) 6,0 (1,6) 13,6 (3,6) 19,3 (5,1)


NPT-Außengewinde
1/8 Zoll


1,0 104 (3,7) 229 (8,1) 320 (11,3) 3,7 (1,0) 8,3 (2,2) 12,1 (3,2)
1/4 Zoll


NPT-Außengewinde zu
Swagelok


Rohrverschraubung
1/4 Zoll 0,9 93 (3,3) 206 (7,3) 286 (10,1) 3,4 (0,9) 0,75 (0,2) 10,8 (2,8)


NPT-Außengewinde an
NPT-Innengewinde 1/4 Zoll 1,0 104 (3,7) 229 (8,1) 320 (11,3) 3,7 (1,0) 8,3 (2,2) 12,1 (3,2)


1/8 Zoll 1,2 124 (4,4) 274 (9,7) 382 (13,5) 4,5 (1,2) 10,2 (2,7) 14,3 (3,8)


1/4 Zoll
0,9 93 (3,3) 206 (7,3) 286 (10,1) 3,4 (0,9) 0,75 (0,2) 10,8 (2,8)


Innengewinde ISO/BSP kegelig 1/4 Zoll


Endanschlüsse


NPT-Innengewinde


Durchfluss-
koeffizient


Druckabfall zur Atmosphäre, bar (psi)


0,068 (1) 0,34 (5) 0,68 (10) 0,068 (1) 0,34 (5) 0,68 (10)


Typ Größe Luftdurchfluss l/min (std. ft3/min) Wasserdurchfluss, l/min (US-gal./min)


Swagelok
Rohrverschraubungen


3/8 Zoll 6,4 676 (23,9) 1470 (52,0) 2040 (72,3) 24,2 (6,4) 54,1 (14,3) 76,4 (20,2)


1/2 Zoll 4,4 464 (16,4) 1010 (35,7) 1400 (49,7) 16,6 (4,4) 37,0 (9,8) 52,6 (13,9)


8 mm
6,4 676 (23,9) 1470 (52,0) 2040 (72,3) 24,2 (6,4) 54,1 (14,3) 76,4 (20,2)


10 mm


12 mm 4,8 506 (17,9) 1100 (39,0) 1530 (54,2) 18,1 (4,8) 40,4 (10,7) 57,5 (15,2)


1/2 Zoll


1/4 Zoll 4,3 453 (16,0) 988 (34,9) 1370 (48,6) 16,2 (4,3) 36,3 (9,6) 51,4 (13,6)


1/2 Zoll
2,7 286 (10,1) 620 (21,9) 863 (30,5) 10,2 (2,7) 22,7 (6,0) 32,1 (8,5)Innengewinde ISO/BSP


kegelig 1/2 Zoll


NPT-Außengewinde 2,4 254 (9,0) 552 (19,5) 28,7 (7,6)767 (27,1) 9,0 (2,4) 20,4 (5,4)







NPT-Außengewinde an
NPT-Innengewinde


Kükenhähne
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Werkstoffe Technische Daten


Schmiermittel auf Silikonbasis für medienberührte Teile in kursiv.


Alle Maße in mm und (Zoll) frei bleibend. Angegebene Abmessungen mit fingerfest angezogenen Swagelok Muttern.


Bestellinformationen
Für eine vollständige Bestellnummer, die Werkstoffkennung aus den
Tabellen oben als Präfix der Grundbestellnummer voranstellen.
Werkstoff-Kennungen: B Messing; SS Edelstahl 316.
Beispiele: B-4P4T2; SS-4P4T.


O-Ring-Dichtungswerkstoffe
Standardausführung ist PTFE-beschichtetes Fluorkautschuk-FKM. Bei
Bestellung der als Option erhältlichen O-Ring-Dichtungswerkstoffen die
gewünschte Werkstoffkennung an die Ventilbestellnummer anhängen.
Dichtungswerkstoffkennungen: -TB PTFE-beschichtetes Buna N;
-TN PTFE-beschichtetes Neopren; -TE PTFE-beschichtetes Ethylen-
Propylen; -KZ Kalrez® Beispiel: B-8P6T4-TN.


Griffe
Standardausführung feste, grüne phenolische Griffe. Bei Bestellung
von als Option erhältlichen Farben die gewünschte Grifffarbenkennung
an die Ventilbestellnummer anhängen.
Farbkennungen des Drehgriffs: -BL blau; -BK schwarz; -RD rot.
Beispiel: SS-4P4T1-BL.


Als Option erhältliche Gehäusewerkstoffe
In einigen P4T-Typen sind auch Ventilgehäuse und Küken aus
anderen Legierungen verfügbar. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Swagelok-Vertreter.


Abmessungen


Serie P6T


Draufsicht


Seitenansicht


Serie Werkstoff


Druck-
bereich,➀
bar (psig)


Temperatur-
bereich,
°C (°F)


Küken-
größe,


mm (Zoll)


P4T Messing, 
Edelstahl 316 4,4 (0,172)


P6T
Edelstahl 316


7,2 (0,281)
Messing 137 (2000)


206 (3000) –23 bis 204
(–10 bis 400)


Seitenansicht


Draufsicht


Serie P4T


Bauteil


Ventilgehäusewerkstoff


Edelstahl Messing


Klasse / ASTM-Bezeichnung


Gehäuse Edelstahl 316/ASTM A479 Messing/ASTM B453


Küken PTFE-beschichtetes
Edelstahl 316/ASTM A479


PTFE-beschichtetes
Messing /ASTM B453


O-Ringe PTFE-beschichtetes Fluorkautschuk-FKM


Griff Phenol


Haltestifte Edelstahl 316


Federring PH 15-7 Mo® SS


➀ Differenzdruck beschränkt auf 10,3 bar (150 psig) max. bei Rückfluss.
Drosselung bei Rückfluss kann O-Ringe beschädigen.


Endanschlüsse Grund-
bestell-
nummer


Abmessungen, 
mm (Zoll)


Typ Größe A B


Swagelok
Rohrverschraubungen


1/8 Zoll -2P4T 50,5 (1,99)


19,8
(0,78)


1/4 Zoll -4P4T 55,1 (2,17)


3/8 Zoll -6P4T 58,2 (2,29)


6 mm -6P4T-MM 55,1 (2,17)


NPT-Außengewinde
1/8 Zoll -2P4T2 38,9 (1,53)


1/4 Zoll -4P4T2 48,3 (1,90)


NPT-Außengewinde zu
Swagelok Rohrverschraubung 1/4 Zoll -4P4T1 51,2 (2,03)


1/4 Zoll -4P4T5 50,8 (2,00)


—
NPT-Innengewinde


1/8 Zoll -2P4T4 45,2 (1,78)


1/4 Zoll -4P4T4 53,1 (2,09)


Innengewinde ISO/BSP kegelig 1/4 Zoll -4P4T4-RT 56,1 (2,21)


Swagelok
Rohrverschraubungen


3/8 Zoll -6P6T 67,6 (2,66)


29,0
(1,14)


1/2 Zoll -8P6T 73,2 (2,88)


8 mm -8P6T-MM 67,6 (2,66)


10 mm -10P6T-MM 68,1 (2,68)


12 mm -12P6T-MM 75,2 (2,96)


NPT-Außengewinde 1/2 Zoll -8P6T2 67,1 (2,64)


NPT-Innengewinde
1/4 Zoll -4P6T4 60,5 (2,38)


—1/2 Zoll -8P6T4 73,2 (2,88)


Innengewinde ISO/BSP kegelig 1/2 Zoll -8P6T4-RT 79,8 (3,14)


19,1
(0,75)


38,6
(1,52)


47,8
(1,88)


29,0
(1,14)


9,4
(0,37)


11,7
(0,46)


28,4
(1,12)


63,2
(2,49)


38,1
(1,50)


14,2
(0,56)


16,8
(0,66)


54,4
(2,14)


B


B


A


A


Endanschlüsse Grund-
bestell-
nummer


Abmessungen, 
mm (Zoll)


Typ Größe A B







Sonderausführungen


Ventil offen Ventil geschlossen


Entlüftungsbohrung stromabwärts
Das entlüftende Küken und Ventilgehäuse erlauben Druckentlüftung
an die Atmosphäre, wenn das Ventil geschlossen ist. 


■ 10,3 bar (150 psig) maximaler Betriebsdruck


■ Standardmäßig roter phenolischer Griff
Bei Bestellung die Kennung -T in der Ventilbestellnummer durch V
ersetzen.
Beispiele: Aus B-4P4T2 wird B-4P4V2; aus SS-8P6T wird SS-8P6V.


Tafelbefestigung
Montagewinkel lässt sich an Tafeln in Stärken 1,5 bis 9,5 mm 
(1/16 bis 3/8 Zoll) befestigen.
■ Einschließlich Schablonen für Befestigungsbohrungen und


Aufkleber, um die Stellungen „offen" und „geschlossen" anzugeben
■ Nylon-Griff mit Messingeinsatz; Polycarbonat-Aufkleber;


Montagewinkel aus Edelstahl 316 und Schrauben
Möglichkeit zur Tafelmontage ist bei werkseitig montierten Ventilen
oder als Nachrüstsatz erhältlich. Siehe Produktveröffentlichung
Tafelmontage für Kükenhähne, MS-02-11 zu Abmessungen und
Bestellinformationen.


Griff mit Sperre
Der Hebel lässt sich an einer Platte sichern, um das Ventil im offenen
oder geschlossenen Zustand zu sperren.
■ Erfüllt OSHA Norm zur Sperrung/Kennzeichnung 29 CFR Part


1910,147 Handhabung von gefährlicher Energie.
■ Nimmt Vorhängeschlossbügel mit Mindestlängen von 19 mm (3/4 Zoll)


und Durchmessern von 6,4 bis 9,5 mm (1/4 bis 3/8 Zoll) auf.
■ Nylon-Griff mit Messingeinsatz; Hebel aus Edelstahl 316,


Montagewinkel und Schrauben
Griffe mit Sperre sind werkseitig montiert oder als Umbausatz
erhältlich. Siehe Produktveröffentlichung Option Griff mit Sperre für
Swagelok Kükenhähne, MS-02-12-SCS zu Abmessungen und
Bestellinformationen.


Aufkleber


Montagewinkel


Hebel


Platte


Handgriff aus Metall
Die Entfernung des Knebels verhindert eine unbeabsichtigte
Betätigung - das Ventil lässt sich nur noch mit einem
Gabelschlüssel öffnen und schließen.
■ Edelstahl der Serie 300 oder Aluminium
Bei der Bestellung -M1 für Edelstahl oder -M2 für Aluminium
als Suffix der Ventilbestellnummer nachstellen.
Beispiele: SS-8P6T2-M1; B-2P4T-M2.


Warnung: Teile nicht mit solchen von anderen Herstellern
vertauschen.


Schrauben


Schablone für
Befestigungs-


bohrungen


Gehäuseentlüftung


Montage-
winkel


Gehäuseentlüftung


Swagelok — TM Swagelok Company
Kalrez — TM DuPont
PH 15-7 Mo — TM Armco Inc.
© 2000 Swagelok Company
Gedruckt in Deutschland, WEL
Juni 2001, R3
MS-01-59G4


Sichere Produktauswahl
Bei der Auswahl eines Produkts muss die Auslegung der
gesamten Anlage berücksichtigt werden, um einen sicheren und
problemlosen Einsatz zu gewährleisten. Der Betrieb des Bauteils,
die Materialverträglichkeit, die Wahl der adäquaten Druck- und
Temperaturbereiche, der richtige Einbau und die Wartung liegen
in der Verantwortung des Anlagenkonstrukteurs bzw. des
Betreibers.


Knebel


Entlüftung
an


Atmosphäre


Kükenhahn






_1110374011/Ms-01-24.pdf


VCR® Verbindungen mit
Metalldichtscheibe


www.swagelok.de


■ Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll
■ Hochreine Edelstähle







Beschichtung
VCR-Muttern mit Innengewinde sind silberbeschichtet und geschmiert. Chemische
Prozesse vermeiden, die zur Reinigung, Elektropolierung und Passivierung eingesetzt
werden und die Beschichtung entfernen können. Wird die Beschichtung beschädigt
oder entfernt, tritt Gewindeverschleiß auf. Fittings werden beschädigt und die
Komponenten undicht.


Abmessungen
■ Alle Maße in mm und (Zoll) und frei bleibend, Änderungen vorbehalten.
■ Die Abmessung E bezieht sich auf den kleinsten Innendurchmesser des Teils.


Druckbereiche
■ Die Einsatzgrenzen beruhen auf Versuche, die mit VCR-Baugruppen


durchgeführt wurden.
■ Alle Einsatzgrenzen sind in Übereinstimmung mit der ANSI-Norm für


Druckleitungen B31.3.
■ Um die Druckbereiche gemäß ANSI B31.1 zu bestimmen, die psig-Angabe mit


0,94 multiplizieren.
■ Einsatzgrenzen wurden bei Umgebungstemperatur ermittelt.
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VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe


Werkstoffe
Kennung in


Bestellnummer Angewandte Normen
Stutzen, Gehäuse und Überwurfmuttern


Edelstahl 316 SS Stangenmaterial: ASME SA479, ASTM
A276  


Schmiedeteile: ASME SA182, ASTM A314


Edelstahl 316L
316L


Stangenmaterial: ASME SA479 ASTM
A276


Schmiedeteile: ASTM A182


Nickel NI ASTM B162
Edelstahl 316 SS ASTM A240, ASTM A167


Kupfer CU ASTM B152


Werkstoffe


Allgemeine Information


Tests
Die VCR-Baugruppe mit Silberbeschichtung wurde einem Helium-Lecktest mit einer
Durchflussrate von 4 x10-9 std. cm3/s unterzogen und für leckfrei befunden. Die
unbeschichtete Dichtscheibe wurde bei einer Durchflussrate von 4 x 10-11 std. cm3/s
für leckfrei befunden.


UHP (Ultrarein-Einsatz)
Eine Reihe von VCR-Stutzen für stirnseitige Abdichtung und VCR-Gehäuse sind mit
kontrollierten Oberflächengüten, elektropoliert und speziell gereinigt erhältlich, um so
die UHP-Einsatzanforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen siehe Swagelok
Spezifikation SC-01.


Inhaltsverzeichnis


Dichtscheiben


Unter Vakuum geschmolzener 
Edelstahl 316L VAR


6LV Stangenmaterial: ASME SA479, ASTM
A276


Schmiedeteile: ASTM A182


Bauteile Werkstoffe
Temperatur


Fittings


Edelstahl 316 1000537
Edelstahl 316L 1000537
Edelstahl 316LV 1000537


Dichtscheiben


Edelstahl 316 1000537
Nickel 600315
Kupfer 400204


°F°C


Stutzen
Seiten 4, 5, 6


Gehäuse
Seiten 6, 7, 8, 9


Geschweißte Komponenten
Seite 10


Dichtscheiben
Seite 11


Überwurfmuttern, Schutzkappen und Stopfen
Seite 12


High-Flow-Verbindungen
Seiten 13, 14


Anti-Twist-Verdrehsicherungen
Seite 14


Sperr- und Kennzeichungselemente
Seite 14


Handhabung, Zusammenbau und Zerlegen
Seite 15


Temperaturbereiche


Bestellinformationen
Um Fittings zu bestellen, die der Swagelok Spezifikation SC-01 entsprechen, die
folgende Kennung als Suffix an die Bestellnummer anhängen.
Beispiel: 6LV-4-VCR-3-4TB7P


mittel
P 0,13 �m (5 �Zoll)


maximal
0,25 �m (10 �Zoll)


Kennung
Oberflächenausführung
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VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe


Dichtscheibe mit Halterung für
einfachen seitlichen Einbau, minimaler
Raumbedarf für Ausbau


keine „fast-Leckzonen”


Präzise hergestellte Dichtscheibe
für maximale Leistung


Innengewinde sind 
silberbeschichtet, um eine leichte Montage 
und einen beständigen Aufbau sicherzustellen.


VCR-Komponenten bieten die UHP-Fähigkeit einer
Metall-auf-Metall-Dichtung und stellen einen leckfreien
Einsatz im gesamten Bereich zwischen kritischem
Unterdruck und positivem Druck sicher.


Die Dichtung in einer VCR-Baugruppe erfolgt durch das
Komprimieren der Dichtscheibe durch zwei hochpolierte
Dichtlippen beim Eingriff einer Mutter mit Außengewinde
oder dem Gehäusesechskant mit einer Mutter mit
Innengewinde.


Prüfanschluss an zwei
Orten für einfachen
Lecktest


Kennzeichnung identifiziert Hersteller, Werkstoff
und, falls zutreffend, die entsprechende Kennung
des Herstellungsprozesses gemäß Swagelok
Spezifikation SC-01.


Typische VCR-Baugruppen
VCR-Baugruppen bestehen aus vier oder fünf Grundbauteilen.


Mutter mit
Innengewinde


Stutzen Stutzen
Mutter mit


Außengewinde
Dichtring mit
Halterung für
Seiteneinbau


Für den Ausbau ist nur ein
geringer Raum notwendig


Mutter mit
Innengewinde Stutzen Dichtscheibe Gehäuse


ODER


Kode der Werkstoffschmelze ist
bei 316LV-Stutzen und allen
Formen eingestanzt, um die
Verfolgbarkeit des Rohmaterials
sicherzustellen.


Die Standard-Oberflächenausführung 
bei Stutzen und Gehäusen ist 
max. 0,5 µm (20µin.) Ra







4


VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe


T Stutzen,
Außen-Ø Bestellnummer


C E H Nenn-
Wanddicke


Arbeitsdruck


¹⁄₈ 6LV-2-VCR-3S-2TB7➄ 0,7519,1 0,061,5 27,4 0,028 8500➃580➃


¹⁄₄ 6LV-4-VCR-3S-4TB2➀ 0,256,4 0,184,6 15,2 0,035 5100350


psigbar ZollZollmm mm mm


Stutzen


T
Stutzen,


Rohr-
größe Bestellnummer


C


Zoll


D


Zoll


E


Zoll


H


Zoll


Tx


psig
Nenn-


Wanddicke


Arbeitsdruck


Zoll


¹⁄₄ 316L-4-VCR-3AS 0,7519,1 0,020,5 0,184,6 1,1228,4 0,297,4 0,035 5100350
¹⁄₂ 316L-8-VCR-3AS 0,7519,1 0,041,0 0,4010,2 1,1629,5 0,5514,0 0,049 3500➃240➃


mm barmm mm mm mm


¹⁄₄ 6LV-4-VCR-3S-4TB3 0,389,6 0,184,6 18,3 0,035 5100350
¹⁄₄ 6LV-4-VCR-3S-4TB7➀ 0,7519,1 0,184,6 27,9 0,035 5100350
¹⁄₄ 6LV-8-VCR-3S-4TB7 0,7519,1 0,184,6 28,4 0,035 3500➂➃240➂➃


³⁄₈ 6LV-8-VCR-3S-6TB2 0,256,4 0,317,9 15,7 0,035 3300➃220➃


³⁄₈ 6LV-8-VCR-3S-6TB7➀ 0,7519,1 0,317,9 28,4 0,035 3300➃220➃


¹⁄₂ 6LV-8-VCR-3S-8TB2 0,256,4 0,4010,2 15,7 0,049 3500➃240➃


¹⁄₂ 6LV-8-VCR-3S-8TB3 0,389,6 0,4010,2 18,8 0,049 3500➃240➃


¹⁄₂ 6LV-8-VCR-3S-8TB7➀ 0,7519,1 0,4010,2 28,4 0,049 3500➃240➃


metrisch
6 mm 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 0,7519,1 0,164,0 29,5 1,0 mm 6800➃460➃


8 mm 316L-4-VCR-3S-8MTB7 0,7519,1 0,246,0 29,5 1,0 mm 4900330
10 mm 316L-8-VCR-3S-10MTB7 0,7519,1 0,318,0 29,5 1,0 mm 3500➃240➃


12 mm 316L-8-VCR-3S-12MTB7 0,7519,1 0,3910,0 29,5 1,0 mm 3100➃210➃


18 mm 316L-12-VCR-3S-18MTB7 0,7519,1 0,5915,0 31,0 1,5 mm 3000➃200➃


T Stutzen,
Außen-Ø Bestellnummer


C


¹⁄₄ 6LV-4-VCR-3-02205


Zoll
E


0,369,1


Zoll


0,184,6


H


1,31033,3


psig


0,035


Nenn-
Wanddicke


Arbeitsdruck


Zoll


¹⁄₈ 6LV-2-VCR-3-2TB7➄ 0,7519,1


5100350


0,06➁1,5➁


¹⁄₄ 6LV-4-VCR-3-4TB3 0,389,6


1,42036,1


0,184,6 1,320


0,028 8500➃580➃


¹⁄₄ 6LV-4-VCR-3-4TB2 0,256,4


33,5 0,035


0,184,6


5100350
¹⁄₄ 6LV-4-VCR-3-4TB7➀


1,20030,5


0,7519,1 0,18


0,035 5100350


mm bar


4,6


mm


1,700


mm


43,2 0,035 5100350
¹⁄₄ 6LV-8-VCR-3-4TB7 0,7519,1 0,184,6 1,80045,7 0,035 3500➂➃240➂➃


³⁄₈ 6LV-8-VCR-3-6TB2 0,256,4 0,317,9 1,29032,8 0,035 3300➃220➃


³⁄₈ 6LV-8-VCR-3-6TB7 0,7519,1 0,317,9 1,79045,5 0,035 3300➃220➃


¹⁄₂ 6LV-8-VCR-3-8TB2 0,256,4 0,4010,2 1,29032,8 0,049 3500➃240➃


¹⁄₂ 6LV-8-VCR-3-8TB3 0,389,6 0,4010,2 1,41035,8 0,049 3500➃240➃


metrisch


¹⁄₂ 6LV-8-VCR-3-8TB7 0,7519,1 0,4010,2 1,79045,5 0,049 3500➃240➃


³⁄₄ 6LV-12-VCR-3-12TB7 0,7519,1 0,6516,5 2,03051,6 0,049 2400160
1 6LV-16-VCR-3-16TB7 0,7519,1 0,8722,1 2,32058,9 0,065 2400➃160➃


6 mm 6LV-4-VCR-3-6MTB7 0,7519,1 0,164,0 1,70043,2 1,0 mm 6800➃460➃


8 mm 316L-4-VCR-3-8MTB7 0,7519,1 0,246,0 1,70043,2 1,0 mm 4900330
10 mm 316L-8-VCR-3-10MTB7 0,7519,1 0,318,0 1,79045,5 1,0 mm 3500➃240➃


12 mm 316L-8-VCR-3-12MTB7 0,7519,1 0,3910,0 1,79045,5 1,0 mm 3100➃210➃


18 mm 316L-12-VCR-3-18MTB7 0,7519,1 0,5915,0 2,03051,6 1,5 mm 3000➃200➃


³⁄₈ 316L-8-VCR-3AS6 0,7519,1 0,030,8 0,317,9 1,1529,2 0,4110,4 0,035 3300➃220➃


metrisch
6 mm 316L-4-VCR-3-6MAS 0,7519,1 0,020,5 0,164,0 1,1830,0 0,276,8 1,0 mm 6800➃460➃


8 mm 316L-4-VCR-3-8MAS 0,7519,1 0,030,8 0,246,0 1,1930,2 0,358,9 1,0 mm 4900330
10 mm 316L-8-VCR-3-10MAS 0,7519,1 0,030,8 0,318,0 1,2231,0 0,4310,9 1,0 mm 3500➃240➃


12 mm 316L-8-VCR-3-12MAS 0,7519,1 0,041,0 0,3910,0 1,2030,5 0,5213,2 1,0 mm 3100➃210➃


Kurzer Stutzen mit Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißung


➀ Auch lieferbar in Werkstoff Alloy C-22 (HC22).
➁ Kann interne Durchmesserübergänge enthalten.
➂ Bei Verwendung einer Edelstahl-


Dichtringbaugruppe ist der Druckbereich für das
VCR-Ende 25 % höher als der aufgeführte
Arbeitsdruck.


➃ Bei Verwendung einer Kupfer-Dichtringbaugruppe ist der
Druckbereich für das VCR-Ende 20 % niedriger als der aufgeführte
Arbeitsdruck.


➄ Nicht ausgelegt für Dichtscheibe mit Halterung.


T


C
H


E


TTx


C


H


E


zöllig


zöllig


zöllig


Langer Stutzen mit Stumpfschweißanschluss


Kurzer Stutzen mit Stumpfschweißanschluss


ET


C


H


D


1,080
0,600


Zoll


0,720
1,100
1,120
0,620
1,120
0,620
0,740
1,120


1,160
1,160
1,160
1,160
1,220
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VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe


T Stutzen,
Rohr-
größe Bestellnummer


C


Zoll


D


Zoll


E


Zoll


H


Zoll


Tx


psig


Nenn-
Wand-
dicke


Arbeitsdruck


Zoll


¹⁄₄ 316L-4-VCR-3A 0,7519,1 0,020,5 0,184,6 1,7243,7 0,297,4 0,035 5100350
¹⁄₄ 316L-8-VCR-3A4 0,7519,1 0,020,5 0,184,6 1,8246,2 0,297,4 0,035 3500➅240➅


mm bar mm mm mm mm


³⁄₈ 316L-8-VCR-3A6 0,7519,1 0,030,8 0,317,9 1,8246,2 0,4110,4 0,035 3300➅220➅


¹⁄₂ 316L-8-VCR-3A 0,7519,1 0,041,0 0,4010,2 1,8346,5 0,5514,0 0,049 3500➅240➅


³⁄₄ 316L-12-VCR-3A 0,7519,1 0,041,0 0,6516,5 2,0752,6 0,8020,3 0,049 2400160
1 316L-16-VCR-3A 0,9624,4 0,041,0 0,8722,1 2,5765,3 1,0626,9 0,065 2400➅160➅


metrisch 
6 mm 316L-4-VCR-3-6MA 0,7519,1 0,020,5 0,164,0 1,7243,7 0,276,8 1,0 mm 6800➅460➅


12 mm 316L-8-VCR-3-12MA 0,7519,1 0,041,0 0,3910,0 1,8346,5 0,5213,2 1,0 mm 3100➅210➅


18 mm 316L-12-VCR-3-18MA 0,7519,1 0,041,0 0,5915,0 2,0752,6 0,7619,3 1,5 mm 3000➅200➅


Langer Stutzen mit Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen


T Stutzen,
Muffe Bestellnummer


D E H Tx Arbeitsdruck


¹⁄₄ SS-4-VCR-3-.50LG 0,287,1 0,184,6 0,5012,7 0,358,9 5500370
¹⁄₄ SS-4-VCR-3-.75LG 0,287,1 0,184,6 0,7519,1 0,358,9 5500370


Zollmm barmmmmmm Zoll Zoll Zoll psig


Kurzer Stutzen für Muffenschweißung


T Stutzen,
Muffe Bestellnummer


D E H Tx Arbeitsdruck


¹⁄₁₆ SS-1-VCR-3➀➁ 0,102,5 0,051,3 0,7017,8 0,133,3 9000➅620➅


¹⁄₈ SS-2-VCR-3➁ 0,102,5 0,092,3 0,7017,8 0,205,1 7100480


Zollmm barmmmmmm Zoll Zoll Zoll psig


T Stutzen,
Muffe Bestellnummer


D E H Tx Arbeitsdruck


¹⁄₈ SS-4-VCR-3-2TSW➁ 0,102,5 0,09➄2,3 1,3133,3 0,358,9 8000550
¹⁄₄ SS-8-VCR-3-4TSW 0,287,1 0,18➃4,6 1,5038,1 0,6015,2 3500240


Zollmm barmmmmmm Zoll Zoll Zoll psig


¹⁄₄ SS-4-VCR-3➅ 0,287,1 0,184,6 1,3133,3 0,358,9 5500370
³⁄₈ SS-6-VCR-3➂ 0,317,9 0,287,1 1,5038,1 0,6015,2 3500➃➅240➃➅


¹⁄₂ SS-8-VCR-3 0,389,6 0,4010,2 1,5038,1 0,6015,2 3000➅200➅


³⁄₄ SS-12-VCR-3 0,4411,2 0,6215,7 2,0050,8 0,8822,4 2800➅190➅


1 SS-16-VCR-3 0,6215,7 0,8722,1 2,2256,4 1,1930,2 2400➃➅160➃➅


Stutzen für Muffenschweißung


Reduzierstutzen für Muffenschweißung


➀ Verwendet SS-2-VCR-1 und SS-2-VCR-4
Muttern.


➁ Nicht ausgelegt für Dichtscheibe mit Halterung.
➂ Verwendet SS-6-VCR-1 und SS-6-VCR-4


Muttern.


➃ Bei Verwendung einer Edelstahl-Dichtringbaugruppe ist der Druckbereich
für das VCR-Ende 25 % höher als der aufgeführte Arbeitsdruck.


➄ Kann interne Durchmesserübergänge enthalten.
➅ Bei Verwendung einer Kupfer-Dichtringbaugruppe ist der Druckbereich 


für das VCR-Ende 20 % niedriger als der aufgeführte Arbeitsdruck.


Tx T


D


C


E


H


TTx E


D
H


Tx T


D
H


E


TTx E


D


H


zöllig


zöllig


zöllig


Blindstutzen (ungebohrt)


zöllig


T Stutzen,
Muffe Bestellnummer


H


Zollmm


¹⁄₈ SS-2-VCR-3-BL➁ 0,7017,8
¹⁄₄ SS-4-VCR-3-BL 1,3133,3
¹⁄₂ SS-8-VCR-3-BL 1,5038,1
³⁄₄ SS-12-VCR-3-BL 2,0050,8


1 SS-16-VCR-3-BL 2,2256,4


zöllig


H


T







6


VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe


Gehäuse


Stutzen


T Stutzen,
Außen-Ø Bestellnummer


C


¹⁄₂


E


SS-8-VCR-3-8TA


H


0,9624,4


Arbeitsdruck➄ ➅


0,37


zöllig


³⁄₈ SS-8-VCR-3-6TA 0,7017,8 0,27➀6,8 1,8146,0 3500240


Zollmm barmmmm Zoll Zoll psig


9,4 1,9449,3 3500240
Hinweis: VCR-Rohrstutzen dürfen nur mit Swagelok Rohrfittings verwendet werden.


Rohrstutzen


P NPT-
Außenge-


windegröße Bestellnummer


C E
F Schlüssel-


weite


H Arbeitsdruck➅


¹⁄₁₆ SS-2-VCR-1-1➂ 0,389,6 0,09➀2,3 ³⁄₈ 1,0727,2 9000➄620➄


¹⁄₈ SS-2-VCR-1-2➂ 0,389,6 0,09➀2,3 ⁷⁄₁₆ 1,0727,2 9000➄620➄


Zollmm barmmmm Zoll Zoll psig


P NPT-
Außen-


ge-
winde-
größe


Tafel-
boh-


rungs-
Ø


C E E1 H Arbeitsdruck➅


¹⁄₄ ₂₁⁄₃₂0,6215,7 0,184,6 0,287,1 2,2156,1 8000550
¹⁄₄ ₂₁⁄₃₂0,7519,1 0,4010,2 0,287,1 2,3459,4 3500➄240➄


Zollmm barmmmmmm Zoll Zoll Zoll psig


S Größe,
zylindri-
sches


Gewinde


F
Schlüs-


sel-
weite


C


⁹⁄₁₆-18


D


¹⁵⁄₁₆


E


0,39


E1


9,9


Arbeitsdruck


n/a


⁹⁄₁₆-18 ³⁄₄0,39 9,9 0,25 6,4 0,18 4,6 0,28 7,1 4500 310
⁷⁄₈-14 10,50 12,7 0,40 10,2 0,28 7,1 0,59 15,0 3500➅ 240➅


Zoll mm barmmmmmmZoll Zoll Zoll psig


n/a 0,28 7,1 0,28 7,1 3500➅ 240➅


¹⁄₈ SS-4-VCR-1-2 0,389,6 0,184,6 ⁵⁄₈ 1,3133,3 8000➄550➄


¹⁄₄ SS-4-VCR-1-4 0,5614,2 0,184,6 ⁵⁄₈ 1,4937,8 8000➄550➄


³⁄₈ SS-8-VCR-1-6 0,5614,2 0,389,6 ¹⁵⁄₁₆ 1,6541,9 3500➄240➄


¹⁄₂ SS-8-VCR-1-8 0,7519,1 0,4010,2 ¹⁵⁄₁₆ 1,8446,7 3500➄240➄


³⁄₄ SS-12-VCR-1-12 0,7519,1 0,6215,7 1 ⁵⁄₁₆ 2,1955,6 3000➄200➄


1 SS-16-VCR-1-16 0,9423,9 0,8722,1 1 ⁵⁄₈ 2,4762,7 2400➄160➄


D


0,5614,2
0,5614,2


ZollmmBestellnummer


SS-4-VCR-A1-4M
SS-8-VCR-A1-4M


F1
Schlüs-


sel-
weite


¹³⁄₁₆


¹³⁄₁₆


F
Schlüs-


sel-
weite


¹³⁄₁₆


¹⁵⁄₁₆


L


1,2431,5
1,2431,5


mm Zoll


Max.
Tafel-
dicke


0,38
0,38


Bestellnummer


SS-8-VCR-1-01081


SS-4-VCR-1-00032
SS-8-VCR-1-00176


H


1,33 33,8
1,66 42,2


mmZoll


1,48 37,6


Größe, 
Einheits-O-Ring


Fluorkohlenstoff 906


Fluorkohlenstoff 906
Fluorkohlenstoff 910


Einschraubkörper, zylindrisches Gewinde, für O-Ring-Dichtung➁ ➃


T E


C
H


H


E


C


P
F


F F1


P


E1E


D
L


H


C


E E1


H
C


D


F S


T Stutzen,
Außen-Ø Bestellnummer


C


¹⁄₄


E


SS-4-VCR-3-4MTW


H


0,4110,4


Arbeitsdruck➅


0,12


¹⁄₈ SS-2-VCR-3-2MTW➂ 0,287,1 0,06 ➀1,5 0,7017,8 9000➄620➄


¹⁄₈ SS-4-VCR-3-2MTW 0,287,1 0,06 ➀1,5 1,3133,3 8000➄550➄


Zollmm barmmmm Zoll Zoll psig


3,0 1,3133,3 8000➄550➄


¹⁄₄ SS-8-VCR-3-4MTW 0,4110,4 0,123,0 1,5038,1 3500➄240➄


³⁄₈ SS-8-VCR-3-6MTW 0,4110,4 0,287,1 1,5038,1 3500➄240➄


¹⁄₂ SS-8-VCR-3-8MTW 0,5012,7 0,4010,2 1,5038,1 3500➄240➄


³⁄₄ SS-12-VCR-3-12MTW 0,6215,7 0,5313,5 2,0050,8 3000➄200➄


1 SS-16-VCR-3-16MTW 0,8120,6 0,7519,1 2,2256,4 2400➄160➄


zöllig


Stutzen für Stumpfschweißung


T E


C


H


¹⁄₄ SS-4-VCR-3-4TA 0,6416,2 0,174,3 1,6241,0 8000550


zöllig


zöllig


zöllig


NPT-Einschraubschottkörper➁


NPT-Einschraubverbinder ➁


➀ Kann interne Durchmesserübergänge enthalten.
➁ VCR-Bauteile mit festen Gewinden müssen beim Einbau stationär


sein. Diese Fitting-Verbindungen dürfen nur an Stutzen mit drehenden
Muttern mit Innen- oder Außengewinde montiert werden.


➂ Nicht ausgelegt für Dichtscheibe mit Halterung.


➃ O-Ringe  standardmäßig in Fluorkautschuk FPM, andere Werkstoffe
auf Wunsch. Hinweis: O-Ringe montiert mit Silikon-Vakuumfett.


➄ Bei Verwendung einer Edelstahl-Dichtringbaugruppe ist der Druck-
bereich für das VCR-Ende 25 % höher als der aufgeführte Arbeitsdruck.


➅ Bei Verwendung einer Kupfer-Dichtringbaugruppe ist der Druck-
bereich für das VCR-Ende 20 % niedriger als der aufgeführte 
Arbeitsdruck.
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VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe


F
SchlüsselweiteBestellnummer


E


⁵⁄₈SS-4-VCR-7-2


H


0,184,6


Arbeitsdruck


⁷⁄₁₆SS-2-VCR-7-1➁ 0,092,3 1,1027,9 6700460
⁹⁄₁₆SS-2-VCR-7-2➁ 0,092,3 1,1930,2 6500440


Zollmm barmm Zoll psig


1,4135,8 8000➄550➄


P NPT-
Innengewinde-


größe


¹⁄₈


¹⁄₁₆


¹⁄₈


³⁄₄SS-4-VCR-7-4 0,184,6 1,5439,1 6600➄450➄¹⁄₄


¹⁵⁄₁₆SS-8-VCR-7-6 0,4010,2 1,7644,7 3500➂➄240➂➄³⁄₈


1 ¹⁄₁₆SS-8-VCR-7-8 0,4010,2 1,9950,5 3500➂➄240➂➄¹⁄₂


1 ⁵⁄₁₆SS-12-VCR-7-12 0,6215,7 2,3659,9 3000➂➄200➂➄³⁄₄


1 ⁵⁄₈SS-16-VCR-7-16 0,8722,1 2,5163.8 2400➂➄160➂➄1


T Stutzen,
Außen-Ø Bestellnummer


C


³⁄₈


D


SS-8-VCR-6-600


F Schlüs-
selweite


0,76


H


19,3


Arbeitsdruck➂ ➄


0,66


zöllig


16,8
¹⁄₄ SS-4-VCR-6-400 0,7017,8 0,6015,2 ⁵⁄₈


¹⁵⁄₁₆


1,6241,1 8000550


Zollmm barmm


1,84


mm Zoll


46,7


Zoll psig


3500240
¹⁄₂ SS-8-VCR-6-810 0,8621,8 0,9022,9 ¹⁵⁄₁₆ 1,9549,5 3500240


E


0,28➃7,1
0,184,6


mm Zoll


0,4010,2


G Schlüs-
selweite


⁹⁄₁₆


¹¹⁄₁₆


⁷⁄₈


T
Stutzen
Außen-


Ø Bestellnummer


D


³⁄₈


E


SS-8-VCR-A1-600


F
Schlüs-


sel-
weite


0,66


H


16,8


Arbeitsdruck➂ ➄


0,28


¹⁄₄ SS-4-VCR-A1-400 0,6015,2 0,184,6 ⁵⁄₈


7,1


2,2557,2 8000550
¹⁄₄ SS-4-VCR-A1S-400 0,6015,2 0,184,6 ⁵⁄₈


¹⁵⁄₁₆


1,8847,8 8000550


Zollmm barmm


2,54


mm Zoll


64,5


Zoll psig


3500240
¹⁄₂ SS-8-VCR-A1-810 0,9022,9 0,4010,2 ¹⁵⁄₁₆ 2,7469,6 3500240


F1
Schlüs-


sel-
weite


⁵⁄₈


⁵⁄₈


³⁄₄


¹⁵⁄₁₆


G
Schlüs
-sel-
weite


⁹⁄₁₆


⁹⁄₁₆


¹¹⁄₁₆


⁷⁄₈


C


1,3233,5
1,0526,7


mm


1,4536,8


Zoll


1,6541,9
Abmessungen C, D, H sind typisch bei fingerfestem Anziehen.
Hinweis: Swagelok Überwurfmuttern und Klemmringe werden wie
gezeigt zusammengebaut geliefert.


Bestellnummer


E


SS-8-VCR-6-DM


F
Schlüsselweite


0,40


H


10,2


Arbeitsdruck➂ ➄


SS-2-VCR-6-DM➁ 0,092,3 ³⁄₈ 1,1328,7 9000620
SS-4-VCR-6-DM 0,184,6 ⁵⁄₈


¹⁵⁄₁₆


1,5539,4 8000550


Zollmm barmm


1,8446,7


Zoll psig


3500240
SS-12-VCR-6-DM 0,6215,7 1 ⁵⁄₁₆ 2,4462,0 3000200
SS-16-VCR-6-DM 0,8722,1 1 ⁵⁄₈ 2,5965,8 2400160


Bestellnummer


E➁ F
Schlüssel-


weite


H Arbeitsdruck➂ ➄


SS-4-VCR-6-DM-2 0,092,3 ⁵⁄₈ 1,3734,8 8000550
SS-8-VCR-6-DM-4 0,184,6 ¹⁵⁄₁₆ 1,7143,4 3500240


Zollmm barmm Zoll psig


Bestellnummer


C F
Schlüssel-


weite


H Arbeitsdruck➂ ➄


SS-4-VCR-61 1,3033,0 ³⁄₄ 2,2356,6 8000550
SS-4-VCR-61S 0,9925,1 ³⁄₄ 1,8246,2 8000550


Zollmm barmm Zoll psig


E1


0,184,6
0,4010,2


Zollmm


E


0,184,6
0,184,6


Zollmm


F1
Schlüssel-


weite


³⁄₄


³⁄₄


Tafel-
bohrungs-


Ø
₁₉⁄₃₂
₁₉⁄₃₂


Max.
Tafeldicke


0,44
0,13


Reduzierverschraubungskörper mit Außengewinde ➀


Verschraubungskörper mit Außengewinde➀


0,4010,2 1 ¹⁄₁₆SS-8-VCR-61 1,4837,6 ₂₉⁄₃₂1 ¹⁄₁₆ 2,5765,3 35002400,50
0,4010,2 1 ¹⁄₁₆SS-8-VCR-61S 1,1128,2 ₂₉⁄₃₂1 ¹⁄₁₆ 2,1454,4 35002400,13


Schottverschraubungskörper mit Außengewinde ➀


Tafel-
boh-


rungs-
Ø


₁₅⁄₃₂
₁₅⁄₃₂
₁₉⁄₃₂
₂₅⁄₃₂


Max.
Tafel-
dicke


0,40
0,13
0,44
0,50


➀ VCR-Bauteile mit festen Gewinden müssen beim Einbau
stationär sein. Diese Fitting-Verbindungen dürfen nur an
Stutzen mit drehenden Muttern mit Innen- oder
Außengewinde montiert werden.


➁ Nicht ausgelegt für Dichtscheibe mit Halterung.


➂ Bei Verwendung einer Edelstahl-Dichtringbaugruppe ist der Druckbereich
für das VCR-Ende 25 % höher als der aufgeführte Arbeitsdruck.


➃ Kann interne Durchmesserübergänge enthalten.
➄ Bei Verwendung einer Kupfer-Dichtringbaugruppe ist der 


Druckbereich für das VCR-Ende 20 % niedriger als der 
aufgeführte Arbeitsdruck.


F


E


P


H


F G


H
C
D


E T


TE


H
C


D


F F1
G


F


H


E


F


E1


E


H


F


H
C


E


F1


zöllig


¹⁄₈ SS-4-VCR-6-200 0,6015,2 0,5012,7 ⁵⁄₈ 1,5338,9 80005500,09➃2,3 ⁷⁄₁₆


zöllig


NPT-Aufschraubverbinder ➀


Gehäuse mit Swagelok Rohrverschraubung➀


Schottgehäuse mit Swagelok Rohrverschraubung


Für maximale Rohrdruckbereiche bei Verwendung mit Swagelok
Rohrfittings siehe „Rohrdatenblatt" im Unterabschnitt „Technische
Informationen" in Ihrem Swagelok Produktordner.


Abmessungen C, D, H sind typisch bei fingerfestem Anziehen.
Hinweis: Swagelok Überwurfmuttern und Klemmringe werden wie
gezeigt zusammengebaut geliefert.


Für maximale Rohrdruckbereiche bei Verwendung mit Swagelok
Rohrfittings siehe „Rohrdatenblatt" im Unterabschnitt „Technische
Informationen" in Ihrem Swagelok Produktordner.
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VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe


T
Stutzen,
Außen-


Ø Bestellnummer


B C


F
Schlüs-


sel-
weite


H Arbeitsdruck


¹⁄₄ 6LV-4-VCR-61-4TB7 0,7519,1 1,3033,0 ³⁄₄ 2,3659,9 5100350
¹⁄₄ 6LV-4-VCR-61S-4TB7 0,7519,1 0,9925,1 ³⁄₄ 1,9549,5 5100350


Zollmm barmmmm Zoll Zoll psig


Tafel-
boh-


rungs-
Ø


₁₉⁄³²
₁₉⁄³²


Max,
Tafel-
dicke


0,44
0,13


F1
Schlüs-


sel-
weite


³⁄₄


³⁄₄


Bestellnummer


F
Schlüssel-


weite


H


SS-2-VCR-CG ⁷⁄₁₆ 0,6616,8
SS-4-VCR-CG ³⁄₄ 1,1930,2


mm Zoll


Bestellnummer


E F
Schlüssel-


weite


H Arbeitsdruck➁➂


SS-4-VCR-6-DF-2 0,133,3 ³⁄₄ 1,1629,5 8000550
SS-8-VCR-6-DF-4 0,256,4 1 ¹⁄₁₆ 1,4135,8 3500240


Zollmm barmm Zoll psig


E1


0,225,6
0,225,6


mm Zoll


E


0,184,6
0,184,6


mm Zoll


SS-8-VCR-CG 1 ¹⁄₁₆ 1,3133,3
SS-12-VCR-CG 1 ¹⁄₂ 1,6842,7
SS-16-VCR-CG 1 ³⁄₄ 2,0451,8


Y


0,369,1
0,358,9


mm Zoll


Reduzierverschraubungskörper mit Innengewinde ➀


Y


Bestellnummer


E


0,6917,5
0,85


F
Schlüssel-


weite


21,6


H


mm


Arbeitsdruck➁➂


Zoll


SS-2-VCR-7-4VCRF➃ 0,092,3 ³⁄₄ 1,1930,2 8000550
SS-4-VCR-7-8VCRF 0,184,6 1 ¹⁄₁₆ 1,4135,8 3500240


Zollmm barmm Zoll psig


Y


Bestellnummer


E


0,7619,3
0,91


F
Schlüssel-


weite


23,1


H


mm


Arbeitsdruck➁➂


Zoll


SS-4-VCR-7-2VCRF 0,133,3 ⁵⁄₈ 1,0626,9 8000550
SS-8-VCR-7-4VCRF 0,256,4 ¹⁵⁄₁₆ 1,4135,8 3500240


Zollmm barmm Zoll psig


D


Bestellnummer


B


0,389,6
0,56


F
Schlüssel-


weite


14,2


C


mm


Arbeitsdruck➂


Zoll


SS-4-VCR-2-2 1,0727,2 ¹⁄₂0,8722,1 8000➁550➁


SS-4-VCR-2-4 1,0727,2 ¹⁄₂1,0526,7 8000550


Zollmm barmm Zoll psig


Reduzieradapterkörper mit Innen-/Außengewinde➀


Reduzieradapterkörper mit Außen-/Innengewinde ➀


E


0,184,6
0,184,6


mm Zoll


P NPT-
Außen-


gewinde-
größe


¹⁄₈


¹⁄₄


0,5614,2 0,4010,2SS-8-VCR-2-6 1,4536,8 ¹³⁄₁₆1,2632,0 3500➁240➁³⁄₈


0,7519,1 0,4010,2SS-8-VCR-2-8 1,4536,8 ¹³⁄₁₆1,4536,8 3500➁240➁¹⁄₂


Verschraubungsgehäuse mit Innengewinde


➀ VCR-Bauteile mit festen Gewinden müssen beim Einbau
stationär sein. Diese Fitting-Verbindungen dürfen nur an
Stutzen mit drehenden Muttern mit Innen- oder Außengewinde
montiert werden.


➁ Bei Verwendung einer Edelstahl-Dichtringbaugruppe ist der
Druckbereich für das VCR-Ende 25 % höher als der aufgeführte
Arbeitsdruck.


➂ Bei Verwendung einer Kupfer-Dichtringbaugruppe ist der
Druckbereich für das VCR-Ende 20 % niedriger als der
aufgeführte Arbeitsdruck.


➃ Nicht ausgelegt für Dichtscheibe mit Halterung.


B
F F1


C
H


E1ET


F


H


Lecktestbohrungen


F


H


Y


E


Lecktest-
bohrungen


FB


C


D
P


E


F


E


H


Y


Lecktest-
bohrungen


F


H
Y


E


Lecktestbohrungen


zöllig


fractional


Schottkörper mit Stumpfschweißende ➀


VCR an NPT-Winkeleinschraubkörper➀
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VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe


Bestellnummer


B
F


Schlüsselweite


E Arbeitsdruck➂➃


SS-2-VCR-9➁ 0,8922,6 ⁷⁄₁₆0,092,3 9000620
SS-4-VCR-9 1,0727,2 ¹⁄₂0,184,6 8000550


Zollmm barmm Zoll psig


E


Bestellnummer


B


0,092,3
0,18


F
Schlüssel-


weite


4,6


H


mm


Arbeitsdruck➂➃


Zoll


SS-2-VCR-T➁ 0,8922,6 ⁷⁄₁₆1,7845,2 9000620
SS-4-VCR-T 1,0727,2 ¹⁄₂2,1454,4 8000550


Zollmm barmm Zoll psig


SS-8-VCR-9 1,4536,8 ¹³⁄₁₆0,4010,2 3500240
SS-12-VCR-9 1,9248,8 1 ¹⁄₄0,6215,7 3000200
SS-16-VCR-9 2,0050,8 1 ¹¹⁄₁₆0,8722,1 2400160


0,4010,2SS-8-VCR-T 1,4536,8 ¹³⁄₁₆2,9073,7 3500240
0,6215,7SS-12-VCR-T 1,9248,8 1 ¹⁄₄3,8497,5 3000200
0,8722,1SS-16-VCR-T 2,0050,8 1 ¹¹⁄₁₆4,00101,6 2400160


E


Bestellnummer


B


0,092,3
0,18


F
Schlüssel-


weite


4,6


H


mm


Arbeitsdruck➂➃


Zoll


0,40


SS-2-VCR-CS➁ 0,8922,6


10,2SS-8-VCR-CS


⁷⁄₁₆


1,45


1,7845,2 9000620


36,8
SS-4-VCR-CS 1,0727,2


¹³⁄₁₆2,90
¹⁄₂


73,7
2,1454,4 8000550


Zollmm barmm


3500240
0,6215,7


Zoll psig


SS-12-VCR-CS 1,9248,8 1 ¹⁄₄3,8497,5 3000200
0,8722,1SS-16-VCR-CS 2,0050,8 1 ¹¹⁄₁₆4,00101,6 2400160


Winkelverschraubungsgehäuse mit Außengewinde ➀


T-Verschraubungsgehäuse mit Außengewinde ➀


Kreuzverschraubungsgehäuse mit Außengewinde➀


➀ VCR-Bauteile mit festen Gewinden müssen beim Einbau
stationär sein. Diese Fitting-Verbindungen dürfen nur an
Stutzen mit drehenden Muttern mit Innen- oder Außengewinde
montiert werden.


➁ Nicht ausgelegt für Dichtscheibe mit Halterung.


➂ Bei Verwendung einer Edelstahl-Dichtringbaugruppe ist der
Druckbereich für das VCR-Ende 25 % höher als der
aufgeführte Arbeitsdruck.


➃ Bei Verwendung einer Kupfer-Dichtringbaugruppe ist der
Druckbereich für das VCR-Ende 20 % niedriger als der
aufgeführte Arbeitsdruck.


F


B


E


F


B
H


B


E


F


E


B


H
B
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VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe


Geschweißte Komponenten


H


Bestellnummer


B


1,5840,1
1,79


F
Schlüs-
selweite


45,5


C


mm


Arbeitsdruck➁


Zoll


E


SS-4-WVCR-1-2 0,389,6 0,184,6 ⁷⁄₁₆


0,18
0,9524,1 8000550


4,6SS-4-WVCR-1-4 0,5614,2


mm Zoll


⁹⁄₁₆


1,89
0,9223,4 8000550


Zollmm barmm


48,00,4010,2SS-8-WVCR-1-6


Zoll psig


0,5614,2


P NPT-
Außen-


gewinde-
größe


¹⁄₈


¹⁄₄


¹¹⁄₁₆1,0025,4 3500➀240➀³⁄₈


2,0953,10,4010,2SS-8-WVCR-1-8 0,7519,1 ⁷⁄₈1,0125,6 3500➀240➀¹⁄₂


H


Bestellnummer


C


1,9449,3


F
Schlüs-
selweite


D


mm


Arbeitsdruck➁


Zoll


SS-4-WVCR-6-400 0,7017,8 ¹⁄₂0,6015,2 8000➀550➀


1,97


Zollmm barmm


50,0SS-4-WVCR-6-600


Zoll psig


0,7619,3


T
Stutzen
Außen-


Ø


¹⁄₄


⁵⁄₈0,6616,8 6500440³⁄₈


2,2356,6SS-8-WVCR-6-810 0,8621,8 ¹³⁄₁₆0,9022,9 3500➀240➀¹⁄₂


H


Bestellnummer


C


1,7745,0


F
Schlüs-
selweite


E


mm


Arbeitsdruck➁


Zoll


SS-4-WVCR-7-4 0,9223,4 ³⁄₄0,184,6 6600450
1,95


Zollmm barmm


49,5SS-8-WVCR-7-6


Zoll psig


1,0626,9


P NPT-
Innen-


gewinde-
größe


¹⁄₈


⁷⁄₈0,4010,2 3500➀240➀³⁄₈


2,1855,4SS-8-WVCR-7-8 1,0426,4 1 ¹⁄₁₆0,4010,2 3500➀240➀¹⁄₂


Bestellnummer


E
G


Schlüsselweite


Arbeitsdruck➀➁H


SS-4-WVCR-6-DF 0,184,6 1,7143,4³⁄₄


1,84
8000550


46,7SS-8-WVCR-6-DF 0,4010,2


mm Zoll


1 ¹⁄₁₆ 3500240


Zollmm bar psig


Winkelaufschraubverschraubung


BESTELLNUMMER
6LV-4-WVCR-T-FFF


G
Schlüs-
selweite


³⁄₄


³⁄₄


1 ¹⁄₁₆
1 ¹⁄₁₆


G
Schlüs-
selweite


³⁄₄


1 ¹⁄₁₆


1 ¹⁄₁₆


E


0,184,6


mm Zoll


0,184,6
0,4010,2


G1
Schlüs-
selweite


⁹⁄₁₆


¹¹⁄₁₆


1 ⁷⁄₈


G
Schlüs-
selweite


³⁄₄


³⁄₄


1 ¹⁄₁₆


Drehender Verbinder mit Innengewinde


F


H


E


P


Lecktest-
bohrungen


BC
G


F


P


H
C


G


Lecktest-
bohrungen


E


H
C
D


F


G


E


T


G1


Lecktest-
bohrungen


G G
H


Lecktestbohrungen


E


25,4 mm
(1,00 Zoll)


➀ Bei Verwendung einer Edelstahl-Dichtringbaugruppe ist der 
Druckbereich für das VCR-Ende 25 % höher als der aufgeführte Arbeitsdruck.


➁ Bei Verwendung einer Kupfer-Dichtringbaugruppe ist der 
Druckbereich für das VCR-Ende 20 % niedriger als der aufgeführte Arbeitsdruck.


zöllig


Gehäuse mit Swagelok Rohrverschraubung


zöllig


NPT-Aufschraubverbinder


zöllig


NPT-Einschraubverbinder


T-Aufschraubverschraubung


Abmessungen C, D, H sind typisch bei fingerfestem Anziehen. 
Hinweis: Swagelok Überwurfmuttern und Klemmringe werden wie
gezeigt zusammengebaut geliefert.


Für maximale Rohrdruckbereiche bei Verwendung mit Swagelok
Rohrfittings siehe „Rohrdatenblatt" im Unterabschnitt „Technische
Informationen" in Ihrem Swagelok Produktordner.


BESTELLNUMMER
6LV-4-WVCR-9-DF


Lecktest-
bohrungen


Winkel-, Kreuz- und T-Stücke sind auch mit
geschweißten Außen- und
Innengewindeenden erhältlich.


Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an Ihren Swagelok-Vertreter.
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VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe


NI-4-VCR-2-VS


Dichtscheiben


Tx
Bestellnummer


E


0,45 11,4


mmZoll
H


NI-4-VCR-2-ZC-VS
(einzeln verpackt) 0,24 6,1 0,028 0,7


mmZollZoll mm


unbeschichtet (VS)


Behälter (einschl. 30 Dichtungen)
� für sichere Aufbewahrung der Dichtungen
� hält Dichtungen so ausgerichtet, dass sie


einfach mit dem Seiteneinbau-Werkzeug
entnommen werden können.


� gereinigt und verpackt gemäß der Swagelok
Spezifikation SC-01.


Werkstoff: (Behälter) Polypropylen


(Deckel) durchsichtiges Polycarbonat


Werkzeug
� erleichtert Handhabung der


Dichtungen, stellt Sauberkeit
sicher


� ermöglicht Dichtungseinbau bei
beschränkten Platzverhältnissen


� wird zum leichten Entnehmen der
Dichtungen aus dem Behälter
verwendet


Werkstoff: Polyethersulfon (PES)


Tx
Grundbestellnummer


E


0,266,6
mm Zoll


H


1-2-VCR-2-VS 0,092,3 0,0280,7
mm ZollZollmm


Tx
Grundbestellnummer


E


0,5012,7
mm Zoll


H


1-4-VCR-2-GR-VS 0,246,1 0,0280,7
mm ZollZollmm


Tx
Grundbestellnummer


E


0,266,6
mm Zoll


H


1-2-VCR-2 0,092,3 0,0200,5
mm ZollZollmm


TxAusführung ohne
Halterung


E


0,5012,7
mm Zoll


H


1-4-VCR-2-GR 0,246,1 0,0260,7
mm ZollZollmm


0,4711,91-4-VCR-2-VS 0,225,6 0,0280,7
0,7819,81-8-VCR-2-VS 0,4411,2 0,0280,7
1,1429,0-12-VCR-2-VS 0,6616,8 0,0280,7
1,4035,6-16-VCR-2-VS 0,8922,6 0,0280,7


0,7920,11-8-VCR-2-GR-VS 0,4411,2 0,0280,7
1,1429,0-12-VCR-2-GR-VS 0,6616,8 0,0280,7
1,4035,6-16-VCR-2-GR-VS 0,8922,6 0,0280,7


Ausführung ohne Halterung


Dichtscheibe mit Halterung


0,4711,91-4-VCR-2 0,225,6 0,0260,7
0,7819,81-8-VCR-2 0,4411,2 0,0260,7
1,1429,0-12-VCR-2 0,6616,8 0,0260,7
1,4035,6-16-VCR-2 0,8922,6 0,0260,7


0,7920,11-8-VCR-2-GR 0,4411,2 0,0260,7
1,1429,0-12-VCR-2-GR 0,6616,8 0,0260,7
1,4035,6-16-VCR-2-GR 0,8922,6 0,0260,7


Werkstoff
Kennungs-


präfix Beispiel
Nickel NI
Edelstahl 316 SS SS-4-VCR-2-VS
Kupfer➀ CU CU-4-VCR-2


Hinweis: Dichtscheiben aus Nickel und Kupfer
verwenden Halterungen aus Edelstahl 316.
➀ Kupferdichtungen sind unbeschichtet. Bei der


Bestellung jedoch ein CU als Präfix vor der
Grundbestellnummer für silberbeschichtete
Dichtscheiben verwenden. 
Beispiel: CU-4-VCR-2-


Blinddichtscheiben (ungebohrt) sind mit und ohne
Halterungen erhältlich. 


Bei der Bestellung -BL als Suffix der
Grundbestellnummer nachstellen.
Beispiel: SS-4-VCR-2-VS-BL


Hinweis: Blinddichtungen haben einen maximalen
Differenzdruckbereich (DP) von 6,8 bar (100 psi).


Ausführung ohne Halterung
Kann mit jeder VCR-Stutzenausführung verwendet werden. Kann nicht
in einer Baugruppe mit Dichtscheibe mit Halterung verwendet werden.


Dichtscheibe mit Halterung
Dichtscheibe und Halterung müssen als Baugruppe verwendet werden.


Option: Einbauwerkzeug und Behälter
(für den Einsatz von Dichtscheiben mit Halterung für Seiteneinbau)


Seiteneinbauwerkzeug und Behälter


E Tx


E Tx


Dichtring mit Halterung für Seiteneinbau


Bestellinformationen
Den Werkstoff für die Dichtscheiben angeben, indem
der entsprechende Präfix der Grundbestellnummer
vorangestellt wird.


Bestellnummer


Einbauwerkzeug MS-4-VCR-ZC-TL
Behälter (einschl. 30 Dichtungen) NI-4-VCR-2-ZCT-VS


5


7


E


H


Tx


E Tx


silberbeschichtet


E


H


H


Tx


H


H







12


VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe


Überwurfmuttern, Schutzkappen und Stopfen


Bestellnummer
H


SS-4-VCR-1 0,8120,6


Tx


SS-2-VCR-1 0,5313,5 0,215,3
0,369,1


SS-8-VCR-1 0,8822,4 0,6115,5


mm Zoll


SS-12-VCR-1 1,1228,4 0,8922,6


Zollmm


SS-16-VCR-1 1,3434,0 1,2030,5


F
Schlüs-
selweite


³⁄₄


⁷⁄₁₆


1 ¹⁄₁₆
1 ¹⁄₂
1 ³⁄₄


Mutter mit Innengewinde


Bestellnummer
Tx


SS-4-VCR-4➀ 0,369,1


H


SS-2-VCR-4 0,215,30,5012,7
0,7118,0


SS-8-VCR-4 0,6115,50,8120,6


mm Zoll


SS-12-VCR-4 0,8922,61,0025,4


Zollmm


SS-16-VCR-4 1,2030,51,1930,2


F
Schlüs-
selweite


⁵⁄₈


³⁄₈


¹⁵⁄₁₆


1 ⁵⁄₁₆
1 ⁵⁄₈


Bestellnummer
C


SS-8-VCR-CP 0,4511,4


H


SS-4-VCR-CP 0,4411,2 0,9423,9
1,0125,6


mm ZollZollmm


F
Schlüs-
selweite


1 ¹⁄₁₆
³⁄₄


Bestellnummer
Tx


SS-4-VCR-4-.65NC 0,369,1


H


SS-4-VCR-4-.54NC 0,369,10,5413,7
0,6516,5


mm Zoll Zollmm


F
Schlüs-
selweite


⁵⁄₈


⁵⁄₈


Bestellnummer
H


SS-4-VCR-P➁ 0,9223,4
SS-2-VCR-P➃ 0,6817,3


Zollmm


F
Schlüs-
selweite


⁵⁄₈


³⁄₈


SS-12-VCR-CP 0,5413,7 1,2932,81 ¹⁄₂
SS-16-VCR-CP 0,6316,0 1,5439,11 ³⁄₄


Verschlusskappe


Kurze Mutter mit Außengewinde
(für die Verwendung mit kurzem Stutzen)


Mutter mit Außengewinde


Hergestellt aus Edelstahl 304 als
Transportschutz für eine Anzahl von
VCR-Verbindungen mit
Metalldichtscheiben, die nach Swagelok
Spezifikation SC-01 hergestellt sind.


SS-8-VCR-P 1,0827,4¹⁵⁄₁₆


SS-12-VCR-P 1,4336,31 ⁵⁄₁₆


SS-16-VCR-P 1,5238,61 ⁵⁄₈


Verschlussstopfen


➀ Durch den Kegel am Sechskantende kann die Mutter um 90° Rohrbögen
bewegt werden.


➁ Auch erhältlich als drehbarer Blindstopfen, Bestellnummer: SS-4-VCR-FF.
➂ Befestigungsdrähte sind aus Edelstahl 302.


➃ Nicht ausgelegt für Dichtscheibe mit Halterung.


F


H


Tx


Lecktestbohrungen


F


Tx


H


F


H


Tx


F


H


C


Lecktestbohrungen


F


H


Bestellnummer➂
C


SS-8-VCR-CP-BP 0,4511,4


H


SS-4-VCR-CP-BP 0,4411,2 0,9423,9
1,0125,6


mm ZollZollmm


F
Schlüs-
selweite


1¹⁄₁₆


³⁄₄


Bestellnummer➂
H


SS-8-VCR-BP 1,0827,4


Länge Befesti
gungsdraht


SS-4-VCR-BP 0,9223,4 6152,4
6152,4


mm ZollZollmm


F
Schlüs-
selweite


¹⁵⁄₁₆


⁵⁄₈


Länge Befesti-
gungsdraht


6152,4
6152,4


mm Zoll


Verschlussstopfen mit Befestigungsdraht


Verschlusskappe mit Befestigungsdraht


Bestellnummer


304-4-VCR-SC
304-8-VCR-SC
304-12-VCR-SC
304-16-VCR-SC


Transport-Schutzkappe







B


T
Rohr-


außen-
Ø


C H


2,360,7519,1 59,9


Zollmm


E1


³⁄₈ 1,3033,0 0,31


Bestellnummer Zollmm


316L-4-HVCR-61-6TB7


E Arbeitsdruck


0,256,4


Zollmm Zollmm


3300220


F
Schlüs-


sel-
weite


³⁄₄


psigbar


7,9


Zollmm


F1
Schlüs-


sel-
weite


³⁄₄


Tafel-
boh-
rung


₁₉⁄₃₂


Max.
Tafel-
dicke


0,44


B
T


Rohr-
außen-


Ø


C H


1,710,7519,1 43,4


Zollmm


E1


³⁄₈ 0,6215,7 0,31


Bestellnummer Zollmm


316L-4-HVCR-1A6


E Arbeitsdruck


0,256,4


Zollmm Zollmm


3300220


F
Schlüs-


sel-
weite


⁵⁄₈


psigbar


7,9


Zollmm


D


0,030,8


Zollmm


Tx


0,4110,4


Zollmm
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VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe


High-Flow-Verbindungen - VCR Typ H


T
Rohr-


außen-Ø


E


³⁄₈ 0,256,4
³⁄₈ 0,256,4


³⁄₈ 0,256,4


Zollmm
Nenn-


Wanddicke


0,035
0,035


0,035


Hinweis: Verbinder vom VCR Typ H sind kompatibel mit 1/4 Zoll VCR-Verbindern und sind für den Einsatz mit Swagelok High-Flow-Membranventilen
ausgelegt. Für gleichmäßigen Durchfluss 1/4 Zoll Dichtscheiben mit Halterung für Seiteneinbau verwenden. Beispiel: NI-4-VCR-2-ZC-VS.


Stutzen


Gehäuse


B


1,0025,4
0,4110,4


1,1228,4


Zollmm


H


1,1930,2
0,6015,2


1,3133,3


ZollmmBestellnummer


6LV-4-HVCR-3-1.19SR
6LV-4-HVCR-3-.60SR


6LV-4-HVCR-3-1.31SR


Arbeitsdruck


3300220
3300220


3300220


psigbar


B
T


Rohr-
außen-


Ø


C


0,7519,1³⁄₈ 0,6215,7


Bestellnummer Zollmm


6LV-4-HVCR-1-6TB7


E Arbeitsdruck


0,256,4


Zollmm Zollmm


3300220


F
Schlüs-


sel-
weite


⁵⁄₈


psigbar


E1


0,317,9


Zollmm


H


1,6842,7


Zollmm


Rohrstumpfschweißende


B E


1,0727,2 0,256,4
Bestellnummer Zollmm
SS-4-HVCR-9


Arbeitsdruck➀➁


Zollmm
8000550


F
Schlüsselweite


¹⁄₂


psigbar


➀ Bei Verwendung einer Edelstahl-Dichtringbaugruppe ist der Druckbereich
für dieses Fitting 25 % höher als der aufgeführte Arbeitsdruck.


➁ Bei Verwendung einer Kupfer-Dichtringbaugruppe ist der Druckbereich für
das VCR-Ende 20 % niedriger als der aufgeführte Arbeitsdruck.


T


B


T


E


H


E1


B F


E


H
C


E1


B
F


E


C


D


T E1Tx


F


B


E


zöllig


zöllig


zöllig


zöllig


Rohrstumpfschweißende


Rohrstumpfschweißende für Automatikschweißen


Schottverschraubungsverbinder


Winkelverschraubung mit Außengewinde


H


E1T E


B


C
H


F1F


E1


0,317,9
0,317,9


0,317,9


Zollmm







³⁄₄


¹³⁄₁₆
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VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe


B E


1,0727,2 0,256,4
Bestellnummer Zollmm
SS-4-HVCR-T


Arbeitsdruck
➀➁


Zollmm
8000550


F
Schlüs-
selweite


¹⁄₂


psigbar


H


2,1454,4
Zollmm


T-Verschraubungsgehäuse mit Außengewinde


H Tx


0,8120,6 0,399,9
Bestellnummer Zollmm


SS-4-HVCR-1SR
Zollmm


F
Schlüsselweite


³⁄₄


Überwurfmuttern


H Tx


0,7118,0 0,399,9
Bestellnummer Zollmm


SS-4-HVCR-4SR
Zollmm


F
Schlüsselweite


⁵⁄₈


Innengewinde Außengewinde


Anti-Twist-Verdrehsicherung 


Sperr- und Kennzeichungselemente


High-Flow-Verbindungen - VCR-Typ H


Bauteile mit Anti-Twist-Verdrehsicherung minimieren die Drehung
zwischen Mutter mit Innengewinde und Stutzen. Diese Anti-Twist-
Bauteile können mit geraden 1/4 Zoll VCR-Stutzen verwendet
werden. Der Anti-Twist-Einsatz muss in der Anti-Twist-Mutter
verwendet werden.


Bei dieser Art von Verbindung nur Anti-Twist-Muttern
verwenden.


Mutter mit Außengewinde


Einsatz- und Federbaugruppe


H


F


Tx


Lecktestbohrungen
F


H


Tx


H
B


F


E


➀ Bei Verwendung einer Edelstahl-Dichtringbaugruppe ist der Druckbereich für dieses
Fitting 25 % höher als der aufgeführte Arbeitsdruck.


➁ Bei Verwendung einer Kupfer-Dichtringbaugruppe ist der Druckbereich für das VCR-
Ende 20 % niedriger als der aufgeführte Arbeitsdruck.


Mutter mit
Außengewinde 
(SS-4-VCR-4-AT)


Einsatz- und
Federbaugruppe 
(SS-4-VCR-ATI)


Mutter mit Innengewinde 
(SS-4-VCR-1-AT)


Fitting-Sperrvorrichtung
Diese Vorrichtung ist für den Einsatz mit Swagelok
VCR-Metalldichtungen mit Standardmuttern mit
Außen- und Innengewinde ausgelegt.


F Schlüs-
selweite H


0,8120,6
Bestellnummer Zoll


SS-4-VCR-1-AT
Zollmm


Tx


0,369,1
Zollmm


F Schlüs-
selweite TxH


0,36
Zoll


9,1
mm


0,8421,3
Bestellnummer Zoll


SS-4-VCR-4-AT
Zollmm


TxB H


0,62
Zoll


0,369,115,7
mm


0,5614,2
Bestellnummer Zollmm


SS-4-VCR-ATI
Zollmm


F


Tx


H


F


Tx


H


Tx B


H


Um die ungewollte Demontage von VCR-Verbindungen zu verhindern. Zusätzlich
haben beide Bauteile eine Drahtbohrung, an dem ein Anhänger befestigt werden
kann, der Unterstützungsinformationen bzw. Qualitätsprüfprogramme unterstützt. Fitting-Sperrvorrichtung für


Ventile
Diese Vorrichtung ist für den Einsatz
mit Swagelok Ventile mit
eingearbeiteten Endverschraubungen
mit VCR-Metalldichtungen ausgelegt.


Größe Bestellnummern


¹⁄₄ Zoll SS-4-VCR-VLC
¹⁄₂ Zoll SS-8-VCR-VLC


Größe Bestellnummern


¹⁄₄ Zoll SS-4-VCR-FLC
¹⁄₂ Zoll SS-8-VCR-FLC


Hinweis: Federwerkstoff Edelstahl 302


Mutter mit Innengewinde







15


VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe


Montage:  
Seiteneinbauausführung... 
Verwendung von Werkzeug und Behälter


Warnung:
VCR-Bauteile mit festen Gewinden müssen beim Einbau stationär
sein. Nicht zulassen, dass die Dichtlippe gegen die Dichtung dreht.


Wird eine Dichtscheibe ohne 
Halterung verwendet,
sie in die Mutter mit
Innen-gewinde
legen. Die Dichtung ist
selbstaus-richtend und braucht
deshalb nicht speziell positioniert
werden.


weiter mit Schritt 2


Griffe des Werkzeugs
zusammendrücken. Dabei
Klemmbacken um
Dichtscheibe legen, wobei die
Lasche mittig zwischen den
Backen liegt. Backen nicht um
Halter legen. Die Griffe loslassen,
damit die Dichtscheibe aufgenommen
und aus dem Behälter entfernt
werden kann.


Von der Seite des VCR-Fittings den
Dichtscheibenhalter über den
Halterdurchmesser des Fittings legen,
bis Dichtscheibe richtig sitzt. Griffe
zusammendrücken und das
Werkzeug entfernen.


weiter mit Schritt 2


Schritt 1
Dichtscheibe an Halterung
anfassen.


Ausbau einer Dichtung für Seiteneinbau mit
Werkzeug
■ Verbindung demontieren.
■ Griffe des Werkzeugs zusammendrücken. Dabei Klemmbacken um


Dichtscheibe legen, wobei die Lasche mittig zwischen den Backen liegt.
■ Die Griffe loslassen, damit die Dichtscheibe aufgenommen und aus


dem Fittingdurchmesser entfernt werden kann.


Nachziehen
Um die Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten, bei jeder neuen
Montage eine neue Dichtung einsetzen. Einfach die aufgeführten
Montageanweisungen befolgen.


Demontage
Für den Ausbau von VCR-Bauteilen
aus einem montierten System ist nur
wenig Platz erforderlich. Zum
Demontieren einer VCR-Verbindung
die Mutter mit Außengewinde oder
den Gehäusesechskant mit einem
Gabelschlüssel festhalten und die
Mutter mit Innengewinde lockern.
Nach Ausbau der Bauteile sicherstel-
len, dass die Dichtlippen mit Schutz-
kappen oder Dichtungshalterbau-
gruppen geschützt werden.


Von der Seite des VCR-Fittings den
Dichtscheibenhalter über den
Halterdurchmesser des Fittings
legen, bis Dichtscheibe richtig sitzt. 


weiter mit Schritt 2


Schritt 1
Bei Verwendung einer
Halterbaugruppe die
Baugruppe wie gezeigt
axial auf den Stutzen
drücken. Die
Halterbaugruppe richtet die
Dichtscheibe über die Dichtlippe aus
und hält sie an ihrem Platz. Vorsichtig
vorgehen, damit die Lippe nicht
zerkratzt oder beschädigt wird, da das
die Leistung beeinträchtigt.


weiter mit Schritt 2


Um die Baugruppe zu montieren,
die Mutter mit Außengewinde oder
den Gehäusesechskant festhalten.
Die Mutter mit Innengewinde
fingerfest anziehen.


Sowohl die Mutter mit Innen- als
auch die Mutter mit
Außengewinde oder den
Gehäusesechskant markieren.


Die Mutter mit Außengewinde oder
den Gehäusesechskant mit einem
Gabelschlüssel festhalten. Die
Mutter mit Innengewinde bei
Edelstahl 316 oder Nickel 1/8
Umdrehung über die fingerfeste
Stellung hinaus anziehen, bei
Kupferdichtungen 1/4 Umdrehung
über die fingerfest Stellung hinaus
anziehen.


Warnung: Ein übermäßiges Anziehen kann die Dichtlippen
beschädigen und zu möglichen Leckagen führen.


...von Hand


Handhabung
Eine Beschädigung der Dichtlippen kann die Leistung der Fittings
einschränken. Bei einer Reihe von VCR-Dichtlippen wird eine
Schutzkappe aufgesetzt, um Beschädigungen und Kratzer zu
vermeiden. Diese Kappe bei der Lagerung und Handhabung an ihrem
Platz lassen und erst vor der Montage entfernen.


Schritt 1


Halterbaugruppe


Ausführung ohne Halterung
Schritt 1


Schritt 2


Schritt 3


Schritt 4


Lasche







VCR Verbindungen 
mit Metalldichtscheibe
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Swagelok Schweißsystem
Die Orbitalschweißsysteme, die präzise WIG-Schweißung von
VCR-Metalldichtungsfittings sowie einer Anzahl anderer von
Swagelok hergestellter Ventile und Fittings ermöglichen.


Warnung: Teile nicht mit solchen von anderen Herstellern
vertauschen.


Sichere Bauteilauswahl
Bei der Auswahl eines Bauteils muss die Auslegung des
gesamten Systems berücksichtigt werden, um einen
sicheren und problemlosen Einsatz zu gewährleisten. Der
Betrieb des Bauteils, die Materialverträglichkeit, die Wahl
der adäquaten Druck- und Temperaturbereiche, der richtige
Einbau und die Wartung liegen in der Verantwortung des
Anlagenkonstrukteurs bzw. des Betreibers.
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Dos iervent i le


Ser ie  S,  M,  L  und 31
■ Durchflusskoeffizienten (Cv) zwischen 0,004 und 0,15 für gerade Ausführung


■ Nieder- und Hochdruckbetrieb


■ Mikrometerköpfe mit reprodutierbar Einstellung lieferbar


■ Werkstoffe: Edelstahl 316 und Messing







2 Dosierventile


Für weitere Informationen über ASME-Klassen, Werkstoffgruppen und Betriebsbereichen,
siehe das technische Bulletin Swagelok Ventil-Druck-Temperatureinsatzgrenzen.


➀ Betriebsbereiche basieren auf Sonderpackung Grafoil®, Betriebsbereiche begrenzt auf 
232 °C (450 °F) bei 236 bar (3435 psig) mit PTFE-Standardpackung.


ASME-Klasse 2080


Werkstoffgruppe 2.2


Werkstoffname Edelstahl 316


Temperatur, °C (°F) Arbeitsdruck, bar (psig)


–53 (–65) bis 37 (100)


93 (200)


148 (300)


204 (400)


232 (450)


344 (5000)


295 (4295)


266 (3875)


245 (3560)


236 (3435)


260 (500)


315 (600)


343 (650)


371 (700)


398 (750)


426 (800)


454 (850)


228 (3310)


215 (3130)


212 (3080)


206 (3000)


201 (2930)


198 (2880)


193 (2815)


Besondere Merkmale
Niederdruckventile (Serien S, M und L)
■ Durchflusskoeffizienten (Cv) zwischen 0,004 und 0,15 für gerade


Ausführung


■ Geschmiedeters Körper aus Edelstahl 316 oder Messing


■ Gerade, Winkel-, Kreuz- und Doppelnadelausführung


■ Schalttafelmontage


■ Drehköpfe: gerändelt, rund, mit Mikrometer, geschlitzt und einstellbar


■ Swagelok® Rohrverschraubung, NPT-Außengewinde und integrierte
VCR®-Anschlüsse


Technische Daten


Fixierschraube
Verhindert selbsttätige


Veränderung der
Gurderflussrate


(gerändelte Griffe und
geschlitzte Drehköpfe)


Kegelige Spindelspitze
regelt Gas- und


Flüssigkeitsflussraten
präzise


Spindelgewinde
sind außerhalb des
Medienbereichs


Drehkopf-Anschlag
verhindert
Beschädigung der
Spindel und Bohrung


Spindel-O-Ring
dichtet
Systemmedium


➀ Max. Abwärtsdruck 34,4 bar (500 psig), wenn Ventil eine Drucknachstellung aufgrund von
strikten Begrenzungen der Feingewinde und hohem Betätigungsmoment verlangt.


Serie S, M und L
Ventilserie S abgebildet.


Hochdruckventile (Serie 31)


■ Durchflusskoeffizient 0,04, Bohrung 0,16 mm (0,062 Zoll)


■ Körper aus Edelstahl 316 Stangenmaterial 


■ Ventile in gerader und Winkelausführung


■ Metall-Metall-Absperrung


■ 2°-Nadelsteigung 


■ Schalttafelmontage


■ Runders Phenolharz-Handrad


■ Endanschlüssen: Swagelok Rohrverschraubung und 
NPT-Innengewinde 


Druck-Temperaturbereiche➀


Packungsmutter
lässt einfache


Nachstellungen
von außen zu


Packung  voll
gekammert durch
Buchsen aus Edelstahl
316 verhindert
Herausquellen.


Regulierspindel
440C SS 


gehärtet für
erhöhte 


Standzeit


Konische Spindel 
zum 
Feindosieren 
von Medium


Metall-Metall-
Absperrung


Serie 31


Serie


Druck-Temperaturbereiche


Boh-
rung in
mm (Zoll)


Ab-
sperran-
wendung


Nadel-
steigung


Temperatur 
°C (°F)


Arbeits-druck 
bar (psig)


S


M


L


-23 bis 204 
(-10 bis 400)
O-Ringe aus


Fluorkautschuk
FPM:


-23 bis 148 
(-10 bis 300)
O-Ringe aus


Buna N


137
(2000)


68,9 
(1000)➀


0,81
(0,032)


1,42
(0,056)


3,25
(0,128)


Nein


Nein


Ja


1°


3°


5°
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Werkstoffe
Niederdruckventile (Serien S, M und L)


2


3


4 5


68


7


9


1a


1b
2


2


34


48
8


7
5


9 9


1


3


4


5


6


8


9


10


2


7


Hochdruckventile (Serie 31)


Reinigung und Verpackung


Alle Swagelok Dosierventile werden gemäß Swagelok Spezifikation SC-
10 gereinigt und verpackt. Reinigung und Verpackung gemäß der
Spezifikation Spezialreinigung und Verpackung (SC-11) ist Standard für
Dosierventile mit VCR-Verschraubungen für Metalldichtscheiben und ist
auf Wunsch für alle anderen auch erhältlich.


Prüfungen


Körperprüfungen werden an allen Swagelok Dosierventilen der S- und M-
Ausführung durchgeführt. Es darf keine erkennbare Leckage unter
Verwendung eines Leckanzeigegeräts für Flüssigkeiten auftreten.


Alle Swagelok Dosierventile der Serie L werden auf blasenfreie Absperrung
bei 6,8 bar (100 psig) Differenzdruck geprüft.


Alle Absperr- und Regulierventile der Serie 31 werden im Werk mit Stickstoff
bei 69 bar (1000 psig) geprüft. Sitze haben eine maximal zulässige Leckrate
von 0,1 std cm3/min.


Serie S Serie M Serie L


Bauteil
Werkstoffgüte / 


ASTM-Bezeichnung


1 Handrad


Befestigungs-
schraube


Phenolharz/D4617


Stahl mit Nickel/
Kadmium beschichtet


2 Packungsmutter


3 Buchse oben
Edelstahl 316/A276


4 Packung PTFE/D1710


5 Buchse unten Edelstahl 316/A276


6 Spindel Edelstahl 440C/A276


7 Schalttafelmutter Edelstahl 316/B783


8 Überwurfmutter


9 Ventilhals


10 Körper


Schmiermittel


Edelstahl 316/A276


Edelstahl 316/A479


Nickel-Gleitmittel, mit
Kohlenwasserstoffträger


Bauteil


Werkstoffe für Ventilkörper


Messing Edelstahl 316


Werkstoffgüte / ASTM-Bezeichnung


1a Drehkopf


Befestigungschraube
Sicherungsschraube➀


Silbergrau verchromter 
Messing 360/B16 


Edelstahl 300/A276


Brünierter Legierungsstahl mit dünnem Ölfilm/ANSI 18.3 


1b Handrad


Befestigungsschraube


Grünes Eloxalaluminium 6061-T651/B211


Brünierter Legierungsstahl mit dünnem Ölfilm/ANSI 18.3 


2 Schalttafelmutter
Silbergrau chrombeschichtetes 


Messing 360/B16 
Edelstahl 316/A479 - S, M;


Edelstahl 316/B783 - L 


3 Ventilhalsbuchse Gesinterter Edelstahl 316


4 Ventilhals
Silbergrau verchromter 


Messing 345/B435 
Edelstahl 316/A479


5 Spindelführungsring Glasgefülltes PTFE


6 Körper-
verlängerung➁


Silbergrau verchromter 
Messing 345/B435


Edelstahl 316/A479


7 Körperdichtring➁ Buna N Fluorkautschuk FPM


8 Spindel


O-Ringe


9 Körper


Edelstahl 316/A479 Hartverchromter Edelstahl 316/A276


Buna N Fluorkautschuk FPM


Silbergrau verchromter Messing
377/B283 


Edelstahl 316/A182


Schmiermittel Auf Molybdändisulfid- bzw. Silikonbasis


Medienberührte Teile kursiv gedruckt.


➀ Anaerobes Haftmittel.


➁ Ventile der Serie M in gerader und Doppelnadelausführung.


1a







4 Dosierventile


Durchflussdaten 20°C (70°F)
Serie S 
Durchflusskoeffizient bei 
Umdrehungen offen


Bestellinformationen 
Eine Bestellnummer wählen.


Serie S, M und L


Für Messingventile der Serie S, M und L die
Kennung SS mit B ersetzen.


Beispiel: B-SS1


S
W


A
G


E
LO


K


S
W


A
G


E
LO


K


Ventilserie M abgebildet.


Serie S - max. Schalttafeldicke 4,1 mm (0,16 Zoll).


Serie M und L - max. Schalttafeldicke 3,3 mm (0,13 Zoll).


G 
Schalttafel-


bohrung


B


A


N


A
B


15,0 (0,59)
Schalttafel-
bohrung


91,4
(3,60)
offen


35,1
(1,38)


9,6 (0,38) max.
Schalttafel-


dicke 


27,7
(1,09)


9,6
(0,38)


Durchflusseinstellung im Werk


Der Drehkopf-Anschlag ist auf 
4 bis 10 std cm3/min mit Eingangsdruck 
1,0 bar (15 psig) eingestellt.


Serie 31


Für Ventile der Serie 31 in Winkelausführung
ein -A an die Bestellnummer anhängen.


Beispiel : SS-31RS4-A


Gerade Ausführung


Gerade Ausführung


0
0


2 4 6 8 10


0.010


0.005


0.020


0.025


0.015


0.030


0.035


0.040


Anzahl der Umdrehungen offen


D
ur


ch
flu


ss
ko


ef
fiz


ie
nt


 (
C


v)


1086420
0


0.020


0.040


0.060


0.080


0.100


0.120


0.140


86420
0


0.005


0.010


0.015


0.020


0.025


0.030


Anzahl der Umdrehungen offen


D
ur


ch
flu


ss
ko


ef
fiz


ie
nt


 (
C


v)


0.0005


0.0010


0.0015


0.0020


0.0025


0.0030


0.0035


0.0040


0
0 2 4 6 8 10


Serie L 
Durchflusskoeffizient bei 
Umdrehungen offen


Serie 31 
Durchflusskoeffizient bei 
Umdrehungen offen


Max. Durchflussrate – 0,004 Cv


Serie M
Durchflusskoeffizient bei 
Umdrehungen offen Max. Durchflussrate – 0,03 Cv


Max. Durchflussrate – 0,15 Cv


Max. Durchflussrate – 0,04 Cv


Absperranwendung


Edelstahlventile der Serie L werden nicht für
Schließen in Vakuum- oder
Gasanwendungen oder für wiederholtes
Schließen in Flüssigkeitsanwendungen
empfohlen.


B


E


Anzahl der Umdrehungen offen


D
ur


ch
flu


ss
ko


ef
fiz


ie
nt


 (
C


v)


Anzahl der Umdrehungen offen


D
ur


ch
flu


ss
ko


ef
fiz


ie
nt


 (
C


v)


Druckabfall
gegen


Atmosphäre
bar (psi)


Luftdurchfluss 
std l/min 


(std ft3/min)


Wasserdurch-
fluss , l/min 
(US-Gall./min)


0,68 (10) 1,1 (0,04) 0,03 (0,01)


3,4 (50) 2,8 (0,10) 0,07 (0,02)


6,8 (100) 5,6 (0,20) 0,15 (0,04)


Druckabfall
gegen


Atmosphäre
bar (psi)


Luftdurchfluss 
std l/min 


(std ft3/min)


Wasserdurch-
fluss , l/min 
(US-Gall./min)


0,68 (10) 9,3 (0,33) 0,34 (0,09)


3,4 (50) 25,4 (0,90) 0,79 (0,21)


6,8 (100) 42,4 (1,5) 1,1 (0,30)


Druckabfall
gegen


Atmosphäre
bar (psi)


Luftdurchfluss 
std l/min 


(std ft3/min)


Wasserdurch-
fluss , l/min 
(US-Gall./min)


0,68 (10) 45,3 (1,6) 1,7 (0,47)


3,4 (50) 127 (4,5) 3,7 (1,0)


6,8 (100) 223 (7,9) 5,6 (1,5)


Druckabfall
gegen


Atmosphäre
bar (psi)


Luftdurchfluss 
std l/min 


(std ft3/min)


Wasserdurch-
fluss , l/min 
(US-Gall./min)


0,68 (10) 12,7 (0,45) 0,45 (0,12)


3,4 (50) 33,9 (1,2) 1,0 (0,28)


6,8 (100) 59,4 (2,1) 1,5 (0,40)
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S
W


A
G


E
LO


K


SWAGELOK


C


B2


B1


H
offen


35,1
(1,38)


D


9,6
(0,38)


Winkelausführung


S
W


A
G


E
LO


K


SWAGELOK


B


D


N


A


Winkelausführung


Abmessungen
Alle Maße sind in mm und (Zoll) und
Kömmen vom Herstaller jederzeit geïndest
werden 


15,0 (0,59)
Schalttafel-
bohrung 


9,6 (0,38) max.
Schalttafeldicke


E


G
Schalttafelbohrung 


NPT-Innengewinde


Swagelok
Rohrver-


schraubungen


1/8 Zoll SS-2MA 83,8 (3,30) 25,7 (1,01)


1/4 Zoll SS-4MA 86,1 (3,39) 27,9 (1,10)


3 mm SS-3MA-MM 83,8 (3,30) 25,7 (1,01)


6 mm SS-6MA-MM 86,1 (3,39) 27,9 (1,10)


NPT-
Außengewinde


1/8 Zoll SS-2MA2 77,2 (3,04) 19,1 (0,75)


1/4 Zoll SS-4MA2 83,1 (3,27) 24,9 (0,98) 25,9 (1,02)


NPT-Außen-
gewinde / Swagelok
Rohrverschraubung


1/8 Zoll SS-2MA1 77,2 (3,04) 25,7 (1,01) 19,1 (0,75)


1/8 Zoll SS-2MA4 82,8 (3,26) 24,6 (0,97)


Swagelok
Rohrver-


schraubungen


1/8 Zoll SS-2MG 51,3 (2,02)


—


1/4 Zoll SS-4MG 55,9 (2,20)


3 mm SS-3MG-MM 51,3 (2,02)


6 mm SS-6MG-MM


NPT-
Außengewinde


1/8 Zoll SS-2MG2 38,1 (1,50)


1/4 Zoll SS-4MG2 49,8 (1,96)


NPT-Innengewinde 1/8 Zoll SS-2MG4 49,3 (1,94)


VCR-Verschraubung
mit Außengewinde


1/4 Zoll SS-MGVR4 52,3 (2,06)


39,6
(1,56)


27,2
(1,07)


Bestellnummer


Abmessungen, mm (Zoll)


Eingang/Betrieb Größe A B


Swagelok
Rohrver-


schraubungen


1/16 Zoll SS-SS1-A 81,8 (3,22) 20,6 (0,81)


1/8 Zoll SS-SS2-A 84,3 (3,32) 24,9 (0,98)


1/4 Zoll SS-SS4-A 85,3 (3,36) 25,9 (1,02)


3 mm SS-SS3MM-A 84,3 (3,32) 24,9 (0,98)


NPT-Außen-
gewinde / Swagelok
Rohrverschraubung


1/8 Zoll SS-SM2-S2-A 78,0 (3,07) 24,9 (0,98)


Swagelok
Rohrver-


schraubungen


1/16 Zoll SS-SS1


59,4 (2,34)


39,6 (1,56)


1/8 Zoll SS-SS2 48,3 (1,90)


1/4 Zoll SS-SS4 51,8 (2,04)


3 mm SS-SS3MM 48,3 (1,90)


6 mm SS-SS6MM 51,8 (2,04)


VCR-Verschraubung
mit Außengewinde


1/4 Zoll SS-SVR4 52,3 (2,06)


—


25,1 (0,99)


22,4 (0,88)


D


23,4
(0,92)


23,4
(0,92)


N


55,9 (2,20)


Anschlüsse


Bestellnummer


Abmessungen, mm (Zoll)


Typ Größe A B B1 B2 C D H


Swagelok
Rohrver-


schraubung


1/4 Zoll SS-31RS4 61,1
(2,40)


30,5
(1,20)


29,5
(1,16)


37,6
(1,48)


39,1
(1,54)


27,7
(1,09)


91,4
(3,60)6 mm SS-31RS6MM


NPT-
Innen-


gewinde


1/8 Zoll SS-31RF2
50,8
(2,00)


25,4
(1,00) 23,1


(0,91)


25,4
(1,00)


32,5 (1,28)
96,5
(3,80)


1/4 Zoll SS-31RF4
52,3
(2,06)


26,2
(1,03)


Gezeigte Abmessungen mit handfest angezogenen Swagelok Überwurfmuttern.


Serie 31


Serie S in gerader Ausführung


Serie M in gerader Ausführung


Serie S in Winkelausführung


11,4
(0,45)


11,4
(0,45)


G


9,6
(0,38)


9,6
(0,38)


E


12,7
(0,50)


12,7
(0,50)


14,7
(0,58)


14,7
(0,58)


Serie M in Winkelausführung


Serie L in gerader Ausführung


Swagelok
Rohrver-


schraubungen


1/4 Zoll SS-4L


71,6 (2,82)


59,4 (2,34)


—
28,7
(1,13)


14,7
(0,58)


32,0
(1,26)


3/8 Zoll SS-6L 62,5 (2,46)


6 mm SS-6L-MM 59,4 (2,34)


NPT-Außengewinde 1/4 Zoll SS-4L2 50,8 (2,00)


Serie L in Winkelausführung


Swagelok
Rohrver-


schraubungen


1/4 Zoll SS-4LA
95,8 (3,77) 29,7 (1,17)


28,7
(1,13)


14,7
(0,58)


26,4
(1,04)6 mm SS-6LA-MM


Endenschlüsse


70,6 (2,78)
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Doppelnadelausführung


Serie S und M


■ Drehkopf des Einlassventils kann auf
gewünschten max. Durchfluss eingestellt
und arretiert werden.


■ Drehkopf des Auslassventils kann für feine
Durchflussregelung bis zum
voreingestellten Maximum des
Einlassventils verwendet werden.


Ventilserie S abgebildet.


Optionen und Zubehör


Ventile in Kreuzausführung


Serie S und M


■ Medium fließt zwischen seitlichen
Anschlüssen um die Spindel in jeder
Spindelstellung.


■ Fluss durch den Abzweiganschluss kann in
beiden Richtungen dosiert werden.
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Gezeigte Abmessungen mit handfest angezogenen Swagelok Überwurfmuttern.


E


G
Schalttafelbohrung


E


G
Schalttafelbohrung


Abmessungen und Bestellinformationen


Eine Bestellnummer wählen. Für Messingventile SS mit B ersetzen.


Beispiel: B-SS2-X


Alle Maße frei bleibend. Änderungen vorbehalten.


Ventilaus-
führung


Endanschlüsse


Doppelnadel-
ausführung


Bestellnummer


Abmessungen, mm (Zoll)


24,9 (0,98)


1/4 Zoll


Typ Größe


SS-SS2-D


A B


Serie S


59,4 (2,34) 48,3 (1,90) —


84,3 (3,32)
Kreuzaus-


führung Swagelok
Rohrver-


schraubung


1/4 Zoll SS-SS2-X 49,8 (1,96)


D


23,4 (0,92)


N


0,004


Cv


0,001
9,6 (0,38)


E


11,4 (0,45)


G


Serie M


Kreuzaus-
führung


Swagelok
Rohrver-


schraubung


1/4 Zoll 0,03 SS-4MX 86,1 (3,39) 27,9 (1,10)
12,7 (0,50) 14,7 (0,58)


27,2 (1,07)


Doppelnadel-
ausführung 1/4 Zoll 0,026 SS-4MGD 70,6 (2,78) 55,9 (2,20) — 39,6 (1,56)


Ventilserie M abgebildet.







Farbige Handräder


Serie 31


Schwarze Phenolharzhandräder
sind Standard. Zum Bestellen von
farbigen Phenolharzhandrädern
eine Farbkennung als Endung an
die Ventil-Bestellnummer
anhängen.


Beispiel: SS-31RS4-BL


Sätze für Handräder
Sätze für Handräder enthalten ein Handrad, einen Messingeinsatz und
eine Anleitung.


Zum Bestellen eines schwarzen Phenolhandrades die Bestellnummer
PH-5K-14K-BK verwenden.


Zum Bestellen von farbigen Phenolhandrädern die Kennung -BK in der
Bestellnummer mit der gewünschten Farbkennung ersetzen.


Beispiel: PH-5K-14K-BL
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Drehköpfe mit einstellbarem Moment


Serie S


Mikrometerkopf


Serie S, M und L


■ Verbessert Feineinstellbarkeit des
Durchflusses.


■ Verfügt über PTFE-Packung und zwei oben
montierte Momentstellschrauben.


■ Ist in Edelstahl auf Edelstahlventilen und in
verchromtem Messing auf Messingventilen
standardmäßig lieferbar.


Zum Bestellen ein -OH an die Bestellnummer
anhängen.


Beispiel: S-SS1-OH


Sätze für Drehköpfe mit einstellbarem
Moment


Sätze enthalten alle Teile, die für das
Hinzufügen eines Drehkopfes mit
einstellbarem Moment an ein vorhandenes
Ventil erforderlich sind.


Geschlitzte Drehköpfe


Serie S und M


■ Stellt reprodutierbare
Durchflusseinstellungen sicher.


■ Gibt exakte Ablesungen bis 1/25 Drehung.


Zum Bestellen ein -MH an die Bestellnummer
anhängen.


Beispiel: SS-SS1-MH


Sätze für Mikrometerkopf


Sätze enthalten alle Teile, die für das
Hinzufügen eines Mikrometerkopfs an ein
vorhandenes Ventil erforderlich sind.


■ Ermöglicht Einstellung des Durchfluss mit
einem Schraubenzieher.


■ Ist für den Einsatz in Installationen, wo der
Drehkopf nicht leicht zugänglich ist.


■ Ist in Edelstahl auf Edelstahlventilen und in
verchromtem Messing auf Messingventilen
standardmäßig lieferbar.


■ Ermöglicht Schalttafelmontage des Ventils
ohne vorherigen Abbau des Drehkopfes.


Zum Bestellen ein -SL an die Bestellnummer
anhängen.


Beispiel: SS-SS1-SL


Alle Maße in mm und (Zoll) und frei bleibend. Änderungen vorbehalten.


46,2
(1.82)
offen


A
offen


B21,0
(0.83)


Ventilserie M abgebildet.


Sätze für geschlitzte Drehköpfe


Sätze enthalten alle Teile, die für das
Hinzufügen eines geschlitzten Drehkopfs an
ein vorhandenes Ventil erforderlich sind.


36,1
(1.42)
offen


12,2
(0.48)


Serie Bestellnummer für Satz


S NY-5K-S


M
NY-2M-K6


L Serie


Abmessungen, mm (Zoll)


A B


S 36,1 (1,42) 9,6 (0,38)


M 31,0 (1,22) 12,7 (0,50)


Serie Bestellnummer für Satz


S SS-5K-S-SL


M SS-5K-M-SL


Handradfarbe Kennung


Grün -GR


Blau -BL


Rot -RD


Gelb -YW


Orange -OG


Ventilwerkstoff Bestellnummer für Satz


Edelstahl SS-5K-S-OH


Messing B-5K-S-OH
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Sichere Produktauswahl


Für eine sichere, störungsfreie Funktion muss bei der Auswahl
eines Produkts die gesamte Systemauslegung berücksichtigt
werden. Der Systemausleger und der Anwender sind für die
Funktion der Produkte, ihre Materialverträglichkeit,
entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für
die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die
Wartung verantwortlich.


Vorsicht:Tauschen oder kombinieren Sie diese Teile nicht mit
Teilen anderer Hersteller.


Werkstoff für Hochtemperaturspindelpackung


Serie 31


Grafoil Packung erweitert Temperaturbereich auf 454 °C (850 °F) und
benötigt ein Schmiermittel auf der Basis von fluoriertem
Wolframdisulfid. Zum Bestellen ein -G an die Bestellnummer
anhängen.


Beispiel : SS-31RS4-G


Sätze für Spindelpackungen


PTFE- und Grafoil-Packungssätze sind erhältlich. Die Sätze enthalten
eine Spindelpackung, Schmiermittel und Anleitung. Eine
Bestellnummer für den Satz auswählen.


Werkstoffe Spindel-O-Ring


Serie S, M und L


O-Ringe aus Buna N sind in Messingventilen Standard. O-Ringe aus
Fluorkautschuk FPM sind in Ventilen aus Edelstahl 316 Standard.


Für einen optionalen Spindel-O-Ring die gewünschte
Werkstoffkennung des O-Rings an die Bestellnummer anhängen.


Beispiel: SS-SS1-BU


� Packungsdichtungen müssen während der Nutzungsdauer
des Ventils unter Umständen nachgetogen werden.


Werkstoff 
O-Ring Kennung


Temperaturbereich 
°C (°F)


Buna N -BU


Ethylen-Propylen -EP
–10 bis 300 (–23 bis 149)


Fluorkautschuk FPM -VI –10 bis 400 (–23 bis 204)


Kalrez® -KZ 0 bis 300 (–18 bis 149)


Neopren -NE –10 bis 250 (–23 bis 121)


Stem Packing Material and Kit Ordering Number


PTFE Grafoil


T-9K-2 G-9K-2


Lubricant: nickel antiseize,
hydrocarbon carrier


Lubricant: fluorinated 
tungsten disulfide based


SC-11-Reinigung und -Verpackung


Alle Serien


Zum Bestellen von spezieller Reinigung und Verpackung gemäß
Spezifikation SC-11, sofern nicht serienmäßig, -SC11 an die
Bestellnummer des Ventils anhängen.


Beispiel: SS-SS1-SC11






_1110368909/MS-01-140.pdf


Prüf lehrenfäh ige Rohrverschraubungen
und Adapter f i t t inge


■ Erhältlich in Rohrgrößen von 2mm bis 50mm und 1/16 Zoll bis 2 Zoll


■ Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage


■ Einfache Wiedermontage


■ Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen


www.swagelok.de
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Gerade Ausführungen


Gerade Verschraubungen
■ Gerade Verschraubung . . . . . . . . . . . . 8


■ Gerade Reduzierverschraubung . . . . . 9


■ Gerade Schottverschraubung. . . . . . . 10


■ Gerade Reduzierschottverschraubung11


■ Gerade AN-Verschraubung . . . . . . . . 11


■ Gerade AN-Schottverschraubung . . . 11


■ Gerade Muffenschweißverschraubung11


Einschraubverschraubung
■ NPT-Gewinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12


■ Kegeliges ISO-Gewinde (RT) . . . . . . . 14


■ Zylindrisches ISO-Gewinde (RS) . . . . 15


■ Zylindrisches ISO-Gewinde (RP) . . . . 16


■ NPT-Gewinde für Schottmontage. . . . 17


■ Zylindrisches SAE/MS-Gewinde . . . . 17


■ Zylindrisches SAE/MS-Gewinde
mit O-Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18


■ NPT-Gewinde mit O-Ring . . . . . . . . . . 18


■ Anschweißverschraubung . . . . . . . . . 19


Aufschraubverschraubung
■ NPT-Gewinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20


■ Kegeliges ISO-Gewinde (RT) . . . . . . . 21


■ Zylindrisches ISO-Gewinde für 
Messuhr (RG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22


■ NPT-Gewinde für Schottmontage. . . . 22


Reduzierverschraubungen
■ Reduzierverschraubung . . . . . . . . . . . 23


■ Verlängerte Reduzierverschraubung . 24


■ Reduzierschottverschraubung . . . . . . 24


Rohrstücke
■ Rohrstück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


■ Reduzierrohrstück . . . . . . . . . . . . . . . 25


Verschlusskappen und 
Verschlussstopfen . . . . . . . . . . . . . 26


Entlüftungsschutz . . . . . . . . . . . . . 26


Flansche


■ ANSI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


■ DIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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Besondere Merkmale


Mechanische Sicherung durch zwei Klemmringe


■ Damit kann der vordere Klemmring dichten und der hintere
Klemmring festhalten


■ Verwendet gleich bleibende Geometrie (statt Drehmoment) für
prüflehrenfähige Montage


■ Einsetzbar bei unterschiedlichen Rohrwerkstoffen, Wandstärken
und Härten


■ Bietet hervorragende Schwingungsbeständigkeit


■ Macht zuverlässige Wiedermontage möglich


Montage


■ Einfache Montage mit Handwerkzeugen


■ Während der Montage wird kein Drehmoment auf Rohrleitung
übertragen


■ Swagelok Prüflehre gewährleistet sichere Montage nach
Erstmontage


Ein Montageschulungsseminar ist verfügbar.


Für weitere Details fragen Sie bitte Ihre unabhängige Swagelok
Beratungsfirma. Montageanleitung ist erhältlich (siehe Seite 54)


Hinterer Klemmring mit besonderer Geometrie
ist Standard bei allen 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll Swagelok Edelstahl-Rohrverschraubungen.


Damit Monteure gleich bleibendere, dichte Rohrverbindungen herstellen, enthalten Swagelok
Edelstahlrohrverschraubungen in den Größen 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll einen patentierten hinteren Klemmring mit
besonderer Geometrie. Diese Konstruktion mit hinterem Klemmring bietet:


■ Hervorragende gasdichte Abdichtung und
Rohrklemmung


■ Vermindertes Risiko für unsachgemäße
Montage


■ Gleichbleibende Wiedermontage


■ Hervorragende Schwingungsermüdungsbeständigkeit und Rohrbefestigung


■ Volle Kompatibilität mit Original-Swagelok Edelstahlrohrverschraubungen und
vorderen Klemmringen identischer Größe


■ Einfache Montage mit 1-1/4 Umdrehung


■ Prüflehrenfähigkeit bei Erstmontage mit Swagelok Prüflehren


Für weitere Informationen siehe den 
Technischen Bericht für Swagelok fortgeschrittene Rohrverschraubungen.
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Bestellinformationen


Bei Bestellung die Werkstoffkennung der Bestell-nummer voranstellen.
Beispiel: SS-400-1-4


Werkstoffnormen


Verzinken und Beschichten
Zur Leistungssteigerung werden Fittingbauteile zusätzlich behandelt.
Weiterverarbeitete Fittingkörper (Verzinken und Beschichten) sind unten
aufgeführt.


Werkstoff Kennung


Aluminium


Messing


Alloy  20


Alloy  C-276


Alloy  600


Alloy  400/R-405


Nylon


Kohlenstoffstahl


Edelstahl 316/1.4401


PTFE


Titan


A


B


C20


HC


INC


M


NY


S➀


SS


T


TI


Werkstoff Stangenmaterial➀ Schmiedestücke➁


Aluminium ASTM B211 ASTM B247


Messing ASTM B16
ASTM B453 ASTM B283


Alloy 20


Alloy C-276


Alloy 600


Alloy 400/R-405


ASTM B473 ASTM B462


ASTM B574 ASTM B564


ASTM B166
ASME SB166


ASTM B564
ASME SB564


ASTM B164
ASME SB164


ASTM B564
ASME SB564


Nylon ASTM D4066


Kohlenstoffstahl ASTM A108


Edelstahl 316 ASTM A276
ASME SA479


ASTM A182
ASME SA182


PTFE ASTM D1710 ASTM D3293


Titan ASTM B348 ASTM B381


Fittingwerkstoff Körperweiterverarbeitung


Aluminium Eloxierter Kohlenwasserstofffilm


Alloy 400/R-405, Alloy 20, 
Alloy C-276, Alloy 600


Kohlenstoffstahl 
(außer geschweißte Körper)


Kohlenstoffstahl 
(geschweißte Körper)


Titan


Messing, Nylon, Edelstahl 
316 und PTFE


Kohlenwasserstofffilm


Verzinkt


Kohlenwasserstofffilm
Chemische Lackierung


Eloxiert


Nicht erforderlich


■ Richtungsverstellbare SAE/MS-Fittings sind nur in
Kohlenstoffstahl und Edelstahl erhältlich.


■ Für bestimmte Werkstoffe und Ausführungen können
Mindestbestellmengen bestehen.


■ Für SAF 2507 Superduplex-Fittings siehe den Katalog
Prüflehrenfähige Swagelok SAF 2507™ Superduplex-
Rohrverschraubungen.


■ Für PFA-Rohrverschraubungen siehe Katalog Swagelok PFA-
Rohrverschraubungen und PFA-Rohrleitungen.


■ Fittings mit großer Wanddicke sind nur in Edelstahl 316
erhältlich. Die Bestell-nummern für diese Fittings enthalten die
Materialkennung. Siehe Katalog Swagelok Hochdruckfittings.


■ Wenden Sie sich an Ihre unabhängige Swagelok Beratungsfirma
für Informationen zu weiteren Größen und Sonderlegierungen.


Abmessungen
■ Alle Maße in mm und (Zoll) und frei bleibend. Änderungen


vorbehalten.


■ Gezeigte Abmessungen mit handfest angezogenen Swagelok
Muttern. Für Swagelok Mutterabmessungen siehe Seite 45.


■ CAD-Vorlagen sind unter www.swagelok.com erhältlich.


—


■ Edelstahlfittings über 25 mm und 1 Zoll verwenden
Edelstahlklemmringe mit PFA-Beschichtung. Anwendungen über
232 °C (450 °F) erfordern silberbeschichtete vordere Klemmringe
und unbeschichtete hintere Klemmringe. Zum Bestellen von Fittings
mit silberbeschichteten Klemmringen ein -BM als Endung an die
Bestell-nummer anhängen.


■ Alle Swagelok Rohrverschraubungen aus Kohlenstoffstahl werden
mit hinteren Klemmringen aus Edelstahl 316 geliefert.


➀ Umfasst gerade Ausführungen.
➁ Umfasst alle Winkel-, Kreuz- und T-Stücke.


O-Ringe
Fittings mit O-Ring enthalten einen 70-Durometer-Buna-O-Ring. Andere
Fittings mit zylindrischem Gewinde und O-Ringen enthalten einen 90-
Durometer-Fluorkatuschuk-FKM-O-Ring. Andere Werkstoffe für O-Ringe
sind auf Anfrage erhältlich. O-Ringe sind mit einem dünnen Film Silikon-
Vakuumfett befeuchtet.


SAF 2507™ 2507


SAF 2507


—


ASTM A182ASTM A479


➀ Einschließlich hinterem Edelstahl-Klemmring.
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Druckbereiche von Swagelok 
Rohrverschraubungen
Swagelok Rohrverschraubungen sind auf den im Katalog Swagelok
Rohrleitungsdaten aufgeführten Betriebsdruck für Rohrleitungen geeicht.
Eine sorgfältige Auswahl der hochwertigen Rohrleitungen ist wichtig, wenn
sichere, leckdichte Systeme montiert werden sollen.


Druckbereiche und Rohrleitungsinformationen


Druckbereiche von Rohranschlüssen
Druckbereiche für Fittings, die Enden für Rohrverschraubungen und
Rohrgewindeanschlüsse haben, werden nach dem Endanschluss mit dem
niedrigsten Druckbereich benannt. Die Tabelle Druckbereiche von
Rohranschlüssen listet die Druckbereiche für Rohranschlüsse mit Innen-
und Außengewinde auf. Damit Innen- und Außengewinde den gleichen
Druckbereich in der gleichen Rohrnenngröße haben, braucht das
Innengewinde eine stärkere Wand. Dadurch wird ein Fitting jedoch zu groß
und unhandlich und damit unpraktisch.


HINWEIS: Einige Fittings mit AN- und SAE/MS-Anschlüssen
sowie Anschlüsse mit O-Ring haben evtl. niedrigere
Druckbereiche. Für weitere Informationen wenden sie sich bitte
an Ihre unabhängige Swagelok Beratungsfirma.


Druckbereiche von O-Ringen
Fittings mit O-Ring sind auf 206 bar (3000 psig)
geeicht.


SAE/MS-
Gewindegröße 


(nicht richtungseinstellbar)


bar psig


5/16-24


7/16-20


1/2-20


9/16-18


3/4-16


7/8-14


1 1/16-12


1 3/16-12


1 5/16-12


1 5/8-12


1 7/8-12


2 1/2-12


315 4568


250 3626


200 2900


160 2320


125 1813


bar psig


315


250


200


160


125


100 1450


1813


2320


2900


3626


4568


(richtungseinstellbar)


Werkstoff psibar
Konstruk-
tionsfaktor psibar


Zugelassene
Beanspruchung


(zulässiger
Spannungswert) Max. Zugfestigkeit


Edelstahl
316 20 0001378 3.75:1 75 0005170


Messing


Stahl


10 000


20 000


689


1378


4:1


3:1


40 000


60 000


2760


4140


NPT/ISO-
Rohrgröße,


Zoll psigbar bar psig psig psigbar bar


Edelstahl 316 und Kohlenstoffstahl


Außengewinde Innengewinde


Messing


Außengewinde Innengewinde


53001


1/16


1/8


1/4


3/8


1/2


3/4


1 1/4


1 1/2


2


11 000


10 000


8000


7800


7700


7300


6000


5000


3900


760


690


550


540


530


500


370


410


340


270


6700


6500


6600


5300


4900


4600


4400


5000


4600


3900


460


440


450


360


330


320


300


350


310


270


5500


5000


4000


3900


3800


3600


2600


3000


2500


1900


380


340


270


270


260


250


180


200


170


130


3300


3200


3300


2600


2400


2300


2200


2500


2300


1900


230


220


220


180


160


160


150


170


150


130


Zum Ermitteln des Betriebsdruckbereichs nach ASME
B31.1 Hochleistungsrohrleitungen für Edelstahl 316 den
PSIG-Wert  mit 0,94 multiplizieren und für
Kohlenstoffstahl mit 0,75. Die Messingwerte bleiben
unverändert. Zum Ermitteln des Betriebsdrucks in kPa
den PSIG-Wert mit 6,89 multiplizieren.


Berechnungen basieren auf ASME B31.3 Bestimmung für Prozessrohrleitungen


Spannungswerte nach ASME B31.3 Bestimmung für
Prozessrohrleitungen


SAE/MS-Druckbereiche
Druckbereiche stammen aus SAE J1926/3.


Edelstahl 316 und Kohlen-stoffstahl
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28 mm (1-1/4 Zoll) und größere Swagelok
Rohrverschraubungen


Für die Montage von 28, 30, 32, 38 und 50 mm sowie 1 1/4 , 1 1/2
und 2 Zoll Swagelok Rohrverschraubungen ist ein hydraulisches
Vormontagewerkzeug unbedingt erforderlich. Das Werkzeug ist für
die Vormontage der Klemmringe am Rohr vor der Endmontage an
einer Rohrverschraubung ausgelegt. Für umfassende Informationen
siehe Seite 53.


Identifizieren von metrischen Swagelok
Rohrverschraubungen


Alle metrischen Rohrverschraubungen haben eine angedrehte Schulter
am Körpersechskant. Formstücke wie Winkel-, Kreuz- und T-Stücke
haben ein MM für metrische Rohrleitung eingestanzt und keine
angedrehte Schulter bei Schmiedestücken.


Gewindedichtmittel
Ein Gewindedichtmittel sollte immer dann benutzt werden, wenn
kegelige Gewinde montiert werden. SWAK® anaerobisches
Gewindedichtmittel und PTFE-Klebeband sind über Ihre unabhängige
Swagelok Beratungsfirma erhältlich. Für weitere Informationen siehe
„Dichtmittel“ in Ihrem Swagelok Produktordner.


Austauschbarkeit


Andere Hersteller von Rohrverschraubungen behaupten häufig, dass ihre
Bauteile mit Swagelok Rohrverschraubungsbauteilen austauschbar sind. 


Wir meinen jedoch, dass das Austauschen und Mischen von
Rohrverschraubungsbauteilen unterschiedlicher Konstruktion und von
unterschiedlichen Herstellern zu Lecks und Ausblasen des Rohres in einer
Reihe von Fällen führen kann. Wir meinen auch, dass diese Praxis in
kritischen Anwendungen gefährlich sein kann.


Leckfreie Dichtungen, die hohem Druck, Schwingungen, Vakuum und
Temperaturveränderungen standhalten, sind abhängig von strikten
Toleranzen und gleich bleibenden, exakten Qualitätskontrollen in
Verbindung mit guten Konstruktionsprinzipien.


Der volle Wert, den wir in Swagelok Rohrverschraubungen einbauen, geht
verloren, wenn unsere Bauteile gegen Bauteile von anderen Herstellern
ausgetauscht oder mit ihnen gemischt werden. Wir meinen, dass der Fitting
eines Hersteller besser funktioniert, wenn er lediglich seine eigenen
Bauteile verwendet.


Wir glauben nicht, dass eine Rohrverschraubung aus Bauteilen
anderer Hersteller, mit Swagelok ausgetauscht oder gemischt, die
gleichen hohen Standards wie eine Swagelok Rohrverschraubung
erfüllen.


Sicherheitshinweise


■ Das System nicht durch Lösen der Fittingmutter oder des Fittingstopfen
entlüften.


■ Fittings nicht montieren und anziehen, wenn System unter Druck steht.


■ Vor dem Festziehen der Mutter sicherstellen, dass die Rohrleitung fest
auf der Schulter des Rohrverschraubungskörpers aufsitzt.


■ Swagelok Prüflehre zum Gewährleisten einer sicheren Montage nach
der Erstmontage verwenden.


■ Probleme immer notieren und melden.


■ Immer die richtigen Gewindedichtmittel auf kegeligen Rohrgewinden
verwenden.


■ Werkstoffe oder Fittingbauteile verschiedener Hersteller nicht mischen -
Rohrleitungen, Klemmringe, Muttern und Fittingkörper.


■ Fittingkörper niemals drehen. Stattdessen Fittingkörper festhalten und
Mutter drehen.


■ Unnötiges Zerlegen von unbenutzten Fittings vermeiden.


■ Nur verlängerte Reduzierverschraubungen in Swagelok Anschlüssen
mit Innengewinde verwenden.


■ Weitere Überlegungen zu Rohrleitungen:


1. Rohrleitungswerkstoffe aus Metall müssen weicher sein als der
Fittingwerkstoff. So sollten beispielsweise keine Edelstahlrohre mit
Messingfittings verwendet werden.


2. Wenn Rohrleitungen und Fittings aus dem gleichen Werkstoff
hergestellt werden, müssen die Rohrleitungen weichgeglüht werden.


3. Immer einen Einsatz bei extrem weichen oder biegsamen
Kunststoffrohrleitungen verwenden.


4. Extreme Wanddicken müssen immer hinsichtlich der vom Hersteller
empfohlenen Ober- und Untergrenzen der Wanddicken geprüft
werden.


5. Oberflächenbeschaffenheit ist für richtiges Dichten sehr wichtig.
Rohrleitungen mit irgendeiner Art von Einbuchtung, Kratzer, Graten
oder anderen Oberflächenmängeln lassen sich nur schwer dichten,
vor allem bei Gasanwendungen.


6. Rohrleitungen mit ovalem Querschnitt, das sich nur schwer durch
Fittingmuttern, Klemmringe und Körper stecken lässt, darf nicht mit
Gewalt in das Fitting gezwungen werden.


Technische Daten der Gewinde


Gewindetyp Entsprechende Norm


NPT


ISO/BSP (zylindrisch)
(Gemäß DIN 3852)


ISO/BSP (kegelig)
(Gemäß DIN 3852)


ASME B1.20.1, SAE AS71051


ISO 228, BS 2779
JIS B 0202


ISO 7, BS 21
JIS B 0203


ISO/BSP (prüflehrenfähig) 
(Gemäß DIN 16288-1987) ISO 228, BS 2779


SAE ASME B1.1


Metrischer Swagelok
Rohranschluss


Zölliger
Swagelok
Rohrstutzen


keine Schulter


angedrehte Schulter


Metrische Swagelok Rohranschlüsse


angedrehte Schulter


Reinigung


Fittingbauteile werden von Öl, Fett und losen Partikeln befreit. Für
weitere Informationen siehe Swagelok Spezifikation SC-10.
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Gerade Verschraubung


ED D
A


Rohraußen-Ø Bestellnummer


Abmessungen


1/16 -100-6 0,99 0,34 0,05


1/8 -200-6


-1210-6


-1010-6


-810-6


-600-6


-500-6


-400-6


-300-63/16


1/4


5/16


3/8


1/2


5/8


3/4


2


1 1/2


1 1/4


1


7/8 -1410-6


-1610-6


-2000-6


-2400-6


-3200-6


1,40


1,47


1,61


1,69


1,77


2,02


2,05


2,11


2,17


2,55


3,63


4,25


5,88


0,50


0,54


0,60


0,64


0,66


0,90


0,96


0,96


1,02


1,23


1,62


1,97


2,66


0,09


0,12


0,19


0,25


0,28


0,41


0,50


0,62


0,72


0,88


1,09


1,34


1,81


2 -2M0-6


-3M0-6


-4M0-6


-6M0-6


-8M0-6


-10M0-6


-12M0-6


-14M0-6


-15M0-6


-16M0-6


-18M0-6


-20M0-6


-22M0-6


-25M0-6


-28M0-6


-30M0-6


-32M0-6


-38M0-6


35,6


35,3


37,3


41,0


43,2


46,2


51,2


52,0


52,0


52,0


53,5


55,0


55,0


65,0


85,0


92,7


97,3


113,6


12,9


12,9


13,7


15,3


16,2


17,2


22,8


24,4


24,4


24,4


24,4


26,0


26,0


31,3


36,6


39,6


42,0


49,4


1,7


2,4


2,4


4,8


6,4


7,9


9,5


11,1


11,9


12,7


15,1


15,9


18,3


21,8


21,8


26,2


28,6


33,7


32


3


4


6


8


10


12


14


15


16


18


20


22


25


28


30


38


Abmessungen Zoll


Abmessungen mm


A D E


50 -50M0-6 145,8 65,0 45,2
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A


TxT


D DxE


T
Rohraußen-Ø


1/8


Tx
Rohraußen-Ø Bestellnummer


Abmessungen


A D Dx E


1/16 -200-6-1 1,22 0,50 0,34 0,05


3/16 1/16
1/8


-300-6-1
-300-6-2


1,27
1,44 0,54 0,34


0,50
0,05
0,09


1/4
1/16
1/8


3/16


-400-6-1
-400-6-2
-400-6-3


1,35
1,52
1,55


1,56
1,66


1,44
1,61
1,70
1,74


1,78
1,85
1,91


1,94
2,05


1,94
2,00
2,11
2,11


2,38


0,60


0,64


0,66


0,90


0,96


0,96


1,23


0,34
0,50
0,54


0,50
0,60


0,34
0,50
0,60
0,64


0,50
0,60
0,66


0,66
0,90


0,60
0,66
0,90
0,96


0,90
0,96


0,05
0,09
0,12


0,09
0,19


0,05
0,09
0,19
0,25


0,09
0,19
0,28


0,28
0,41


0,19
0,28
0,41
0,50


0,41
0,62


-500-6-2
-500-6-4


-600-6-1
-600-6-2
-600-6-4
-600-6-5


-810-6-2
-810-6-4
-810-6-6


-1010-6-6
-1010-6-8


-1210-6-4
-1210-6-6
-1210-6-8
-1210-6-10


-1610-6-8
-1610-6-12


5/16


3/8


1/2


5/8


3/4


1


1/8
1/4


1/16
1/8
1/4


5/16


1/8
1/4
3/8


3/8
1/2


1/4
3/8
1/2
5/8


1/2
3/4


Abmessungen Zoll


Abmessungen mm


3


10


2


6


8


-3M0-6-2M 35,3 12,9 12,9 1,7


2
3
4


-6M0-6-2M
-6M0-6-3M
-6M0-6-4M


38,6
38,6
39,4


15,3
12,9
12,9
13,7


1,7
2,4
2,4


6 -8M0-6-6M 42,3 16,2 15,3 4,8


6
8


-10M0-6-6M
-10M0-6-8M


44,5
45,1 17,2 15,3


16,2
4,8
6,4


12
6
8


10


-12M0-6-6M
-12M0-6-8M
-12M0-6-10M


47,0
47,8
48,7


22,8
15,3
16,2
17,2


4,8
6,4
7,9


16 10
12


-16M0-6-10M
-16M0-6-12M


45,9
52,0 24,4 17,2


22,8
7,9
9,5


18 12 -18M0-6-12M 53,5 24,4 22,8 9,5


25 18
20


-25M0-6-18M
-25M0-6-20M


61,0
62,3 31,3 24,4


26,0
15,1
15,9


30
18
20
25


-30M0-6-18M
-30M0-6-20M
-30M0-6-25M


32


75,4
75,4
80,1


39,6
24,4
26,0
31,3


15,1
15,9
21,8


18
20
25


-32M0-6-18M
-32M0-6-20M
-32M0-6-25M


77,8
77,8
82,3


42,0
24,4
26,0
31,3


15,1
15,9
21,8


38
20
25
30


-38M0-6-20M
-38M0-6-25M
-38M0-6-30M


87,5
92,0


104,6
49,4


26,0
31,3
39,6


15,9
21,8
26,2


Gerade
Reduzierverschraubung
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Gerade
Schottverschraubung


A


FF


ED D


➀ Min. Schalttafeldicke beträgt 1,5 mm
(0,06 Zoll).


Rohraußen-Ø


1/16


Bestellnummer


Abmessungen


A D E


-100-61 1,24 0,34 0,05


1/8 -200-61 2,02 0,50 0,09


3/16 -300-61 2,11


2,27


2,39


2,45


2,80


2,86


3,11


0,54


0,60


0,64


0,66


0,90


0,96


0,96


0,12


0,19


0,25


0,28


0,41


0,50


0,62


-400-61


-500-61


-600-61


-810-61


-1010-61


-1210-61


1/4


5/16


3/8


1/2


5/8


3/4


Abmessungen Zoll


Abmessungen mm


3


8


4


6


-3M0-61 51,3 12,9 2,4


-4M0-61 53,6 13,7 2,4


-6M0-61 57,7 15,3 4,8


-8M0-61 61,0 16,2 6,4


10 -10M0-61 63,7 17,2 7,9


12 -12M0-61 71,0 22,8 9,5


14 -14M0-61 72,5 24,4 11,1


15 -15M0-61 72,5 24,4 11,9


16 -16M0-61


18


72,5 24,4 12,7


-18M0-61 78,9 24,4 15,1


20 -20M0-61 84,5 26,0 15,9


F Schlüssel-
weite


Schalttafel-
bohrung


Max.
Schalttafel-


dicke


5/16 13/64 0,12➀


1/2 21/64 0,50


9/16 25/64 0,50


5/8 29/64 0,40


11/16 33/64 0,44


3/4 37/64 0,44


15/16 49/64 0,50


1 1/16 57/64 0,50


1 3/16 1 1/64 0,66


1


1 1/4


1 1/2


2


-1610-61


-2000-61


-2400-61


-3200-61


3,77


4,85


5,48


7,10


1,23 0,88 1 5/8 1 21/64 0,75


1,62 1,09 1 7/8 1 41/64 0,75


1,97 1,34 2 1/4 1 61/64 0,75


2,66 1,81 2 3/4 2 41/64 0,75


14 8,3 12,7


14 9,9 12,7


16 11,5 10,2


18 13,1 11,2


22 16,3 11,2


24 19,5 12,7


27 22,5 12,7


27 22,8 12,7


27 22,8 12,7


30 26,0 16,8


35 29,0 19,0


30 -30M0-61


-32M0-61


123,7 39,6 26,2 50 40,5 19,0


32 128,3 42,0 28,6 50 42,5 19,0


38 -38M0-61 144,6 49,4 33,7 60 50,5 19,0


Tx
Rohraußen-


Ø
Zoll Bestellnummer


Abmessungen


Abmessungen mm
-2M0-6-2
-2M0-6-4


35,2
38,6 12,9 12,8


15,3 1,7 12
14


1/8
1/4


1/8


1/8
1/4
1/8
1/4


5/16


-3M0-6-2


-4M0-6-2
-4M0-6-4
-6M0-6-2
-6M0-6-4
-6M0-6-5


1/4
3/8


-8M0-6-4
-8M0-6-6
-10M0-6-2
-10M0-6-4
-10M0-6-5
-10M0-6-6


1/8
1/4


5/16
3/8


35,2


5/16
3/8
1/2


1/2


5/8


-12M0-6-5
-12M0-6-6
-12M0-6-8


-15M0-6-8


-16M0-6-10


-18M0-6-12


-20M0-6-8
-20M0-6-16


-25M0-6-16


T
Rohraußen-


Ø
mm


2


3


4


6


8


10


12


15


16


18


20


25


3/4


1/2
1


1


15,3
16,9


36,5
39,4 13,7 12,8


15,3 2,4 12
14


38,5
41,0
42,3


15,3
12,8
15,3
16,2


2,4
4,8
4,8


14


42,3 
44,3 16,2 4,8


6,4
15
16


41,8
44,5
45,1
45,9
47,8
48,4
51,2


52,0


52,0


53,5


55,0
62,8


65,0


12,9


17,2


22,8


24,4


24,4


24,4


26,0


31,3


12,8


12,8
15,3
16,2
16,9
16,2
16,9
22,8


22,8
31,3


22,8


24,4


24,4


31,3


2,4
4,8
6,4
7,1
6,4
7,1
9,5


10,3
15,9


2,4


10,3


12,7


15,1


21,8


12


18


22


30
35


24


24


27


35


A D Dx E
F Schlüssel-


weite


Gerade
Reduzierverschraubung


A


F


TxT


D DxE


Metrisch zu zöllig
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Rohrau-
ßen-Ø


1/16


Bestellnummer


Abmessungen


A D E➀


-100-6-2AN 1,07 0,34 0,05


1/8 -200-6-2AN
-200-6-4AN


1,27
1,38 0,50 0,06


0,09


1/4 -400-6-4AN 1,48


1,51


1,56


1,81


2,10


0,60


0,64


0,66


0,90


0,96


0,17


0,23


0,17
0,28


0,39


0,61


-500-6-5AN


-600-6-4AN
-600-6-6AN


-810-6-8AN


-1210-6-12AN


5/16


3/8


1/2


3/4


Abmessungen Zoll


F
Schlüssel-


weite S


7/16 5/16-24UNJF-3


7/16
1/2


5/16-24UNJF-3
7/16-20UNJF-3


1/2 7/16-20UNJF-3


9/16 1/2-20UNJF-3


5/8 7/16-20UNJF-3
9/16-18UNJF-3


13/16 3/4-16UNJF-3


1 1/8 1 1/16-12UNJ-3


AN-
Rohrkonus-


größe


1/8


1/8
1/4


1/4


5/16


1/4
3/8


1/2


3/4


1 1 -1610-6-16AN 2,42 1,23 0,84 1 3/8 1 5/16-12UNJ-3


Rohrau
ßen-Ø


1/4


Bestellnummer


Abmessungen


A D E


-400-61-4AN 2,12 0,60 0,17


3/8 -600-61-6AN 2,25 0,66 0,28


1/2 -810-61-8AN 2,59 0,90 0,39


Abmessungen Zoll


F
Schlüssel


weite
Schalttafel-


bohrung


Max.
Schalttafeldi-


cke


5/8 29/64 0,40


3/4 37/64 0,44


15/16 49/64 0,50


AN-
Rohrko


nus-
größe


1/4


3/8


1/2


3/4


7/16-20UNJF-3


S


-1210-61-12AN


-1610-61-16AN


3/4


1 1


3,11


3,64


0,96


1,23


0,61


0,84


1 3/16


1 5/8


9/16-18UNJF-3


3/4-16UNJF-3


1 1/16-12UNJ-3


1 5/16-12UNJ-3


1 1/64


1 21/64


0,66


0,75


Rohrau-
ßen-Ø


1/8


Bestellnummer


Abmessungen


A B E


-200-6-2W 1,14 0,25 0,09


1/4 -400-6-4W 1,32 0,31 0,19


3/8 -600-6-6W 1,48 0,38 0,28


Abmessungen Zoll


J


0,31


0,44


0,61


D


0,50


0,60


0,66


1/2 -810-6-8W


3/4 -1210-6-12W


1 -1610-6-16W


1,62


1,71


2,07


0,50


0,56


0,75


0,90


0,96


1,23


0,41


0,62


0,88


0,75


1,05


1,31


➀ Das Maß E ist der minimale
Bohrungsdurchmesser. Fittings dieser Gruppe
können an der Rohrgewindeseite auf einen
größeren Innendurchmesser aufgebohrt sein.


Gerade
Muffenschweißverschraubung


Gerade AN-
Schottverschraubung


Gerade AN-Verschraubung


A
D


F
37°


S


E


A


SD


FF


37°


E


A
E


J


D B


Gerade
Reduzierschottverschraubung


E
A


D Dx


FF
T Rohr-
außen-Ø


1/4


Bestellnum
mer


Abmessungen


A D E


-400-61-2 2,17 0,60 0,09


3/8 -600-61-4 2,39 0,66 0,19


1/2 -810-61-4 2,63 0,90 0,19


Abmessungen Zoll


F
Schlüs-
selweite


Schalttafel-
bohrung


Max.
Schalttafeldi-


cke


5/8 29/64 0,40


3/4 37/64 0,44


15/16 49/64 0,50


Tx
Rohrau-
ßen-Ø


1/8


1/4


1/4


Dx


0,50


0,60


0,60


TxT


Schweiß-
muffen-
größe


1/8


1/4


3/8


1/2


3/4


1







12 Rohrverschraubungen


A
D


E


F


Gerade 
Einschraubverschraubung


NPT-Außengewinde


Rohraußen-Ø
NPT-


Außengewinde Bestellnummer A D E➀


F
Schlüsselweite


Abmessungen


1/16
1/16
1/8
1/4


-100-1-1
-100-1-2
-100-1-4


0,94
1,03
1,22


0,34 0,05
5/16
7/16
9/16


1/8


1/16
1/8
1/4
3/8
1/2


-200-1-1
-200-1-2
-200-1-4
-200-1-6
-200-1-8


1,17
1,20
1,40
1,41
1,66


0,50 0,09


7/16
7/16
9/16


11/16
7/8


3/16 1/8
1/4


-300-1-2
-300-1-4


1,23
1,43 0,54 0,12 7/16


9/16


5/16
1/8
1/4
3/8


-500-1-2
-500-1-4
-500-1-6


1,34
1,52
1,54


0,64
0,19
0,25
0,25


9/16
9/16


11/16


3/8


1/8
1/4
3/8
1/2
3/4


-600-1-2
-600-1-4
-600-1-6
-600-1-8
-600-1-12


1,39
1,57
1,57
1,82
1,88


0,66


0,19
0,28
0,28
0,28
0,28


5/8
5/8


11/16
7/8


1 1/16


1/2


1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1


-810-1-2
-810-1-4
-810-1-6
-810-1-8
-810-1-12
-810-1-16


1,53
1,71
1,71
1,93
1,99
2,25


0,90


0,19
0,28
0,38
0,41
0,41
0,41


13/16
13/16
13/16


7/8
1 1/16
1 3/8


5/8
3/8
1/2
3/4


-1010-1-6
-1010-1-8
-1010-1-12


1,74
1,93
1,99


0,96
0,38
0,47
0,50


15/16
15/16
1 1/16


3/4
1/2
3/4
1


-1210-1-8
-1210-1-12
-1210-1-16


1,99
1,99
2,25


0,96
0,47
0,62
0,62


1 1/16
1 1/16
1 3/8


7/8 3/4
1


-1410-1-12
-1410-1-16


1,99
2,25 1,02 0,62


0,72
1 3/16
1 3/8


1
1/2
3/4
1


-1610-1-8
-1610-1-12
-1610-1-16


2,26
2,26
2,45


1,23
0,47
0,62
0,88


1 3/8


1 1/4 1
1 1/4


-2000-1-16
-2000-1-20 3,04 1,62 0,88


1,09 1 3/4


1 1/2 1 1/2 -2400-1-24 3,50 1,97 1,34 2 1/8


2 2 -3200-1-32 4,47 2,66 1,81 2 3/4


Abmessungen, Zoll


1/4


1/16
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4


-400-1-1
-400-1-2
-400-1-4
-400-1-6
-400-1-8
-400-1-12


1,29
1,29
1,49
1,51
1,76
1,82


0,60


0,12
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19


1/2
1/2


9/16
11/16


7/8
1 1/16


➀ Das Maß E ist der minimale
Bohrungsdurchmesser. Fittings dieser Gruppe
können an der Rohrgewindeseite auf einen
größeren Innendurchmesser aufgebohrt sein.


Durchgebohrte Rohrverschraubungen für Thermoelemente


Durchgebohrte Swagelok Rohrverschraubungen dienen der Aufnahme von Thermoelementen oder
Tauchrohren. Die meisten Einschraubverbinder sind als durchgebohrte Rohrverschraubungen
erhältlich. Einschraubverbinder, deren Rohrgewindeende im Vergleich zum Rohrverschraubungsende
klein ist, wie z.B. die Ausführungen -600-1-2 oder -8M0-1-2RT, können nicht durchgebohrt werden.
Zum Bestellen -BT als Endung an die Bestellnummer des Einschraubverbinders anhängen.


Example: SS-400-1-4BT







Gerade 
Einschraubverschraubung


Rohraußen-Ø


NPT-
Außengewinde


Zoll Bestellnummer A D E➀


F
Schlüsselweite


Abmessungen


2 1/8 -2M0-1-2 30,5 12,9 1,7 12


3 1/8
1/4


-3M0-1-2
-3M0-1-4


30,5
35,6 12,9 2,4 12


14


4 1/8
1/4


-4M0-1-2
-4M0-1-4


31,2
36,3 13,7 2,4 12


14


6


1/8
1/4
3/8
1/2


-6M0-1-2
-6M0-1-4
-6M0-1-6
-6M0-1-8


32,8
37,9
38,4
44,7


15,3 4,8


14
14
18
22


8


1/8
1/4
3/8
1/2


-8M0-1-2
-8M0-1-4
-8M0-1-6
-8M0-1-8


34,2
38,7
39,3
45,6


16,2


4,8
6,4
6,4
6,4


15
15
18
22


10


1/8
1/4
3/8
1/2
3/4


-10M0-1-2
-10M0-1-4
-10M0-1-6
-10M0-1-8
-10M0-1-12


36,3
40,9
40,9
46,5
48,0


17,2


4,8
7,9
7,9
7,9
7,9


18
18
18
22
27


12


1/8
1/4
3/8
1/2
3/4


-12M0-1-2
-12M0-1-4
-12M0-1-6
-12M0-1-8
-12M0-1-12


38,8
43,4
43,4
49,0
50,5


22,8


4,8
7,1
9,5
9,5
9,5


22
22
22
22
27


14
1/4
3/8
1/2


-14M0-1-4
-14M0-1-6
-14M0-1-8


44,1
44,1
49,0


24,4
7,1
9,5


11,1
24


15 1/2 -15M0-1-8 49,0 24,4 11,9 24


16
3/8
1/2
3/4


-16M0-1-6
-16M0-1-8
-16M0-1-12


44,1
49,0
50,5


24,4
9,5


11,9
12,7


24
24
27


18 1/2
3/4


-18M0-1-8
-18M0-1-12 50,5 24,4 11,9


15,1 27


20 1/2
3/4


-20M0-1-8
-20M0-1-12 52,3 26,0 11,9


15,9 30


Abmessungen, mm


NPT-Außengewinde


22 3/4
1


-22M0-1-12
-22M0-1-16


52,3
57,1 26,0 15,9


18,3
30
35


25
1/2
3/4
1


-25M0-1-8
-25M0-1-12
-25M0-1-16


57,5
57,5
62,3


31,3
11,9
15,9
21,8


35


28 1
1 1/4


-28M0-1-16
-28M0-1-20


72,4
73,1 36,6 21,8 41


46


30 1 1/4 -30M0-1-20 77,2 39,6 26,2 46


32 1 1/4 -32M0-1-20 79,6 42,0 28,6 46


38 1 1/2 -38M0-1-24 91,6 49,4 33,7 55


A
D


E


F


➀ Das Maß E ist der minimale
Bohrungsdurchmesser. Fittings dieser Gruppe
können an der Rohrgewindeseite auf einen
größeren Innendurchmesser aufgebohrt sein.
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14 Rohrverschraubungen


Gerade 
Einschraubverschraubung


Rohraußen-Ø
ISO-Außenge-


winde, Zoll Bestellnummer A D E➀


F
Schlüsselweite


Abmessungen


1/8 1/8
1/4


-200-1-2RT
-200-1-4RT


1,20
1,40 0,50 0,09 7/16


9/16


1/4


1/8
1/4
3/8
1/2


-400-1-2RT
-400-1-4RT
-400-1-6RT
-400-1-8RT


1,29
1,49
1,51
1,76


0,60 0,19


1/2
9/16


11/16
7/8


5/16 1/8
1/4


-500-1-2RT
-500-1-4RT


1,34
1,52 0,64 0,19


0,25 9/16


3/8


1/8
1/4
3/8
1/2


-600-1-2RT
-600-1-4RT
-600-1-6RT
-600-1-8RT


1,39
1,57
1,57
1,82


0,66


0,19
0,28
0,28
0,28


5/8
5/8


11/16
7/8


1/2


1/4
3/8
1/2
3/4


-810-1-4RT
-810-1-6RT
-810-1-8RT
-810-1-12RT


1,71
1,71
1,93
1,99


0,90


0,28
0,38
0,41
0,41


13/16
13/16


7/8
1 1/16


3/4 3/4 -1210-1-12RT 1,99 0,96 0,62 1 1/16


1 1 -1610-1-16RT 2,45 1,23 0,88 1 3/8


Abmessungen, Zoll


2


Abmessungen, mm


3


4


6


20


8


10


12


15


16


18


30


22


25


28


38


32


1/8


1/8
1/4


1/8
1/4


1/8
1/4
3/8
1/2


1/8
1/4
3/8
1/2


1/8
1/4
3/8
1/2


1/4
3/8
1/2
3/4


1/2


1/4
3/8
1/2
3/4


1/2
3/4


1/2
3/4


3/4
1


3/4
1


1
1 1/4


1 1/4


1 1/4


1 1/2


-2M0-1-2RT


-3M0-1-2RT
-3M0-1-4RT


-4M0-1-2RT
-4M0-1-4RT


-6M0-1-2RT
-6M0-1-4RT
-6M0-1-6RT
-6M0-1-8RT


-8M0-1-2RT
-8M0-1-4RT
-8M0-1-6RT
-8M0-1-8RT


-10M0-1-2RT
-10M0-1-4RT
-10M0-1-6RT
-10M0-1-8RT


-12M0-1-4RT
-12M0-1-6RT
-12M0-1-8RT
-12M0-1-12RT


-15M0-1-8RT


-16M0-1-4RT
-16M0-1-6RT
-16M0-1-8RT
-16M0-1-12RT


-18M0-1-8RT
-18M0-1-12RT


-20M0-1-8RT
-20M0-1-12RT


-22M0-1-12RT
-22M0-1-16RT


-25M0-1-12RT
-25M0-1-16RT


-28M0-1-16RT
-28M0-1-20RT


-30M0-1-20RT


-32M0-1-20RT


-38M0-1-24RT


30,5


30,5
35,6


31,2
36,3


32,8
37,9
38,4
44,7


34,2
38,7
39,2
45,6


36,3
40,9
40,9
46,5


43,4
43,4
49,0
50,5


49,0


44,1
44,1
49,0
50,5


50,5


52,3


52,3
57,1


57,5
62,3


72,4
73,1


77,2


79,6


91,6


12,9


12,9


13,7


15,3


16,2


17,2


22,8


24,4


24,4


24,4


26,0


26,0


31,3


36,6


39,6


42,0


49,4


1,7


2,4


2,4


4,8


4,8
6,4
6,4
6,4


4,8
7,9
7,9
7,9


7,1
9,5
9,5
9,5


11,9


7,1
9,5


11,9
12,7


11,9
15,1


11,9
15,9


15,9
18,3


15,9
21,8


21,8


28,6


26,2


33,7


12


12
14


12
14


14
14
18
22


15
15
18
22


18
18
18
22


22
22
22
27


24


24
24
24
27


27


30


30
35


35


41
46


46


46


55


A
D


E


F


➀ Das Maß E ist der minimale
Bohrungsdurchmesser. Fittings dieser Gruppe
können an der Rohrgewindeseite auf einen
größeren Innendurchmesser aufgebohrt sein.


kegeliges ISO Gewinde (RT)


Siehe Seite 7 für
Gewindespezifikationen. 







Gerade 
Einschraubverschraubung


A
D


E


zylindrisches ISO Gewinde (RS)


F


Rohraußen-Ø
ISO-Außenge-


winde, Zoll Bestellnummer A D E➀


F
Schlüsselweite


Abmessungen


2 1/8 -2M0-1-2RS 30,0 12,9 1,7 14


3 1/8
1/4


-3M0-1-2RS
-3M0-1-4RS


30,0
35,3 12,9 2,4 14


19


4 1/8 -4M0-1-2RS 30,7 13,7 2,4 14


6


1/8
1/4
3/8
1/2


-6M0-1-2RS
-6M0-1-4RS
-6M0-1-6RS
-6M0-1-8RS


32,3
37,6
38,9
44,7


15,3


4,0
4,8
4,8
4,8


14
19
22
27


8


1/8
1/4
3/8
1/2


-8M0-1-2RS
-8M0-1-4RS
-8M0-1-6RS
-8M0-1-8RS


33,2
38,5
39,8
45,6


16,2


4,0
6,4
6,4
6,4


15
19
22
27


10
1/4
3/8
1/2


-10M0-1-4RS
-10M0-1-6RS
-10M0-1-8RS


39,4
40,6
46,5


17,2
5,9
7,9
7,9


19
22
27


12


1/4
3/8
1/2
3/4


-12M0-1-4RS
-12M0-1-6RS
-12M0-1-8RS
-12M0-1-12RS


42,6
43,1
49,0
52,8


22,8


5,9
7,9
9,5
9,5


22
22
27
35


16 3/8
1/2


-16M0-1-6RS
-16M0-1-8RS


43,9
49,0 24,4 7,9


11,9
24
27


18 1/2
3/4


-18M0-1-8RS
-18M0-1-12RS


49,0
52,8 24,4 11,9


15,1
27
35


20 1/2
3/4


-20M0-1-8RS
-20M0-1-12RS


50,5
52,8 26,0 11,9


15,9
30
35


22 3/4
1


-22M0-1-12RS
-22M0-1-16RS


52,8
55,3 26,0 15,9


18,3
35
41


Abmessungen, mm


25 3/4
1


-25M0-1-12RS
-25M0-1-16RS


57,5
60,1 31,3 15,9


19,8
35
41


28 1
1 1/4


-28M0-1-16RS
-28M0-1-20RS


70,1
73,9 36,6 19,8


21,8
41
50


30 1 1/4 -30M0-1-20RS 76,5 39,6 25,0 50


32 1 1/4 -32M0-1-20RS 78,9 42,0 25,0 50


38 1 1/2 -38M0-1-24RS 90,8 49,4 31,8 55


Abmessungen, Zoll


1/8
1/8
1/4
3/8


-200-1-2RS
-200-1-4RS
-200-1-6RS


1,18
1,39
1,43


0,50 0,09
9/16
3/4
7/8


1/4


1/8
1/4
3/8
1/2


-400-1-2RS
-400-1-4RS
-400-1-6RS
-400-1-8RS


1,27
1,48
1,53
1,76


0,60


0,16
0,19
0,19
0,19


9/16
3/4
7/8


1 1/16


3/8
1/4
3/8
1/2


-600-1-4RS
-600-1-6RS
-600-1-8RS


1,54
1,59
1,82


0,66
0,23
0,28
0,28


3/4
7/8


1 1/16


1/2
1/4
3/8
1/2


-810-1-4RS
-810-1-6RS
-810-1-8RS


1,68
1,70
1,93


0,90
0,23
0,31
0,41


13/16
7/8


1 1/16


3/4 1/2
3/4


-1210-1-8RS
-1210-1-12RS


1,93
2,08 0,96 0,47


0,62
1 1/16
1 5/16


1 1/2
1


-1610-1-8RS
-1610-1-16RS


2,20
2,36 1,23 0,47


0,78
1 3/8
1 5/8


➀ Das Maß E ist der minimale
Bohrungsdurchmesser. Fittings dieser Gruppe
können an der Rohrgewindeseite auf einen
größeren Innendurchmesser aufgebohrt sein.


Siehe Seite 7 für Gewindespezifikationen. 


Zylindrische ISO-Dichtscheiben sind erhältlich. 
Siehe Seite 48.
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16 Rohrverschraubungen


Gerade 
Einschraubverschraubung


A


E


F


D


Zylindrisches ISO Gewinde (RP)


Rohraußen-Ø
ISO-Außenge-


winde, Zoll Bestellnummer A D E➀


F
Schlüsselweite


Abmessungen


3 1/8
1/4


-3M0-1-2RP
-3M0-1-4RP


33,3
38,1 12,9 2,4 14


19


4 1/8 -4M0-1-2RP 34,0 13,7 2,4 14


6


1/8
1/4
3/8
1/2


-6M0-1-2RP
-6M0-1-4RP
-6M0-1-6RP
-6M0-1-8RP


35,6
40,4
41,2
43,2


15,3


4,0
4,8
4,8
4,8


14
19
22
27


8


1/8
1/4
3/8
1/2


-8M0-1-2RP
-8M0-1-4RP
-8M0-1-6RP
-8M0-1-8RP


36,5
41,3
41,9
44,1


16,2


4,0
6,4
6,4
6,4


15
19
22
27


10
1/4
3/8
1/2


-10M0-1-4RP
-10M0-1-6RP
-10M0-1-8RP


42,2
42,9
45,0


17,2
5,9
7,9
7,9


19
22
27


12


1/4
3/8
1/2
3/4


-12M0-1-4RP
-12M0-1-6RP
-12M0-1-8RP
-12M0-1-12RP


45,4
45,4
47,5
52,3


22,8


5,9
7,9
9,5
9,5


22
22
27
35


15 1/2 -15M0-1-8RP 47,5 24,4 11,9 27


16 3/8
1/2


-16M0-1-6RP
-16M0-1-8RP


45,4
47,5 24,4 7,9


11,9
24
27


18 1/2
3/4


-18M0-1-8RP
-18M0-1-12RP


49,0
52,3 24,4 11,9


15,1
27
35


20 1/2
3/4


-20M0-1-8RP
-20M0-1-12RP


50,5
52,5 26,0 11,9


15,9
30
35


22 3/4
1


-22M0-1-12RP
-22M0-1-16RP


52,8
54,5 26,0 15,9


18,3
35
41


Abmessungen, mm


25 3/4
1


-25M0-1-12RP
-25M0-1-16RP


57,8
59,8 31,3 15,9


19,8
35
41


28 1
1 1/4


-28M0-1-16RP
-28M0-1-20RP


69,8
72,9 36,6 19,8


21,8
41
50


30 1 1/4 -30M0-1-20RP 76,8 39,6 26,2 50


32


38


1 1/4


1 1/2


-32M0-1-20RP


-38M0-1-24RP


79,2 42,0 28,6 50


92,1 49,4 31,8 55


Abmessungen, Zoll


1/8 1/8
1/4


-200-1-2RP
-200-1-4RP


1,31
1,50 0,50 0,09 9/16


3/4


1/4 1/8
1/4


-400-1-2RP
-400-1-4RP


1,40
1,59 0,60 0,16


0,19
9/16
3/4


1/2 1/2 -810-1-8RP 1,87 0,90 0,41 1 1/16


➀ Das Maß E ist der minimale
Bohrungsdurchmesser. Fittings dieser Gruppe
können an der Rohrgewindeseite auf einen
größeren Innendurchmesser aufgebohrt sein.


Siehe Seite 7 für Gewindespezifikationen. 


Zylindrische ISO-Dichtscheiben sind erhältlich. 
Siehe Seite 48.


➀ Das Maß E ist der minimale
Bohrungsdurchmesser. Fittings dieser Gruppe
können an der Rohrgewindeseite auf einen
größeren Innendurchmesser aufgebohrt sein.







Gerade 
Einschraubverschraubung


E
A


D


F
O-Ring


Rohraußen-Ø
SAE/MS-
Gewinde Bestellnummer A D E➀


F
Schlüsselweite


Abmessungen


1/8
5/16-24
7/16-20
9/16-18


-200-1-2ST
-200-1-4ST
-200-1-6ST


1,18
1,24
1,31


0,50 0,09
7/16
9/16


11/16


1/4


7/16-20
9/16-18
3/4-16
7/8-14


-400-1-4ST
-400-1-6ST
-400-1-8ST
-400-1-10ST


1,34
1,40
1,48
1,60


0,60 0,19


9/16
11/16


7/8
1


5/16 1/2-20 -500-1-5ST 1,37 0,64 0,25 5/8


3/8


7/16-20
9/16-18
3/4-16
7/8-14


-600-1-4ST
-600-1-6ST
-600-1-8ST
-600-1-10ST


1,40
1,46
1,54
1,66


0,66


0,20
0,28
0,28
0,28


5/8
11/16


7/8
1


1/2


9/16-18
3/4-16
7/8-14


1 1/16-12


-810-1-6ST
-810-1-8ST
-810-1-10ST
-810-1-12ST


1,54
1,65
1,77
1,93


0,90


0,28
0,41
0,41
0,41


13/16
7/8
1


1 1/4


5/8 3/4-16
7/8-14


-1010-1-8ST
-1010-1-10ST


1,65
1,78 0,96 0,42


0,50
15/16


1


3/4 3/4-16
1 1/16-12


-1210-1-8ST
-1210-1-12ST


1,81
1,93 0,96 0,42


0,62
1 1/16
1 1/4


7/8 1 3/16-12 -1410-1-14ST 1,93 1,02 0,72 1 3/8


1 1 1/16-12
1 5/16-12


-1610-1-12ST
-1610-1-16ST


2,10
2,14 1,23 0,66


0,88
1 3/8
1 1/2


1 1/4 1 5/8-12 -2000-1-20ST 2,69 1,62 1,09 1 7/8


1 1/2 1 7/8-12 -2400-1-24ST 3,06 1,97 1,34 2 1/8


2 2 1/2-12 -3200-1-32ST 4,00 2,66 1.81 2 3/4


Abmessungen, Zoll


Zylindrisches SAE/MS-Außengewinde


Rohrau-
ßen-Ø


NPT-
Außengewinde Bestellnummer A D E➀ F Cara


Dimensions


1/8 1/8 -200-11-2 1,83 0,50 0,09 1/2


1/4 1/8
1/4


-400-11-2
-400-11-4


1,95
2,13 0,60 0,19 5/8


3/8
1/4
3/8
1/2


-600-11-4
-600-11-6
-600-11-8


2,26
2,26
2,51


0,66 0,28
3/4
3/4
7/8


1/2 3/8
1/2


-810-11-6
-810-11-8


2,49
2,71 0,90 0,38


0,41 15/16


3/4 3/4 -1210-11-12 3,00 0,96 0,62 1 3/16


1 1 -1610-11-16 3,67 1,23 0,88 1 5/8


Abmessungen, Zoll


Schalttafel-
bohrung


Max.
Schalttafeldicke


21/64 0,50


29/64 0,40


37/64 0,44


49/64 0,50


1 1/64 0,66


1 21/64 0,75


Einschraubschottverschraubung


Passt in ein SAE J1926- bzw. MS16142
Einschraubloch mit zylindrischem Gewinde.


A
D


E


F


Abmessungen, mm


6


12 1/2


1/4 -6M0-11-4


-12M0-11-8


53,6


68,8


15,3


22,8


4,8


9,5


16


24


11,5


19,5


10,2


12,7


➀ Das Maß E ist der minimale
Bohrungsdurchmesser. Fittings dieser Gruppe
können an der Rohrgewindeseite auf einen
größeren Innendurchmesser aufgebohrt sein.
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18 Rohrverschraubungen


A
D


F


E


O-Ring


E


A
D


F
O-Ring


Rohraußen-Ø
NPT-


Außengewinde Bestellnummer A D E➀


F Schlüs-
selweite


Abmessungen


1/8 1/8 -200-1-2-OR 1,29 0,50 0,09 3/4


1/4 1/8
1/4


-400-1-2-OR
-400-1-4-OR


1,38
1,51 0,60 0,19 3/4


15/16


3/8
1/4
3/8
1/2


-600-1-4-OR
-600-1-6-OR
-600-1-8-OR


1,57
1,63
1,85


0,66 0,28
15/16
1 1/8


1 5/16


1/2 1/2 -810-1-8-OR 1,96 0,90 0,41 1 5/16


Abmessungen, Zoll


Gerade 
Einschraubverschraubung


Rohraußen-Ø
SAE/MS-
Gewinde Bestellnummer A D E➀


F
Schlüsselweite


Abmessungen


1/16 5/16-24 -100-1-OR 1,05 0,34 0,05 9/16


1/8 5/16-24 -200-1-OR 1,29 0,50 0,09 9/16


3/16 3/8-24 -300-1-OR 1,35 0,54 0,12 5/8


1/4 7/16-20 -400-1-OR 1,51 0,60 0,19 3/4


5/16 1/2-20 -500-1-OR 1,60 0,64 0,25 7/8


3/8 9/16-18 -600-1-OR 1,67 0,66 0,28 15/16


3/4 1 1/16-12 -1210-1-OR 2,06 0,96 0,62 1 1/2


Abmessungen, Zoll


1 1 5/16-12 -1610-1-OR 2,29 1,23 0,88 1 3/4


1/2 3/4-16 -810-1-OR 1,81 0,90 0,41 1 1/8


Fitting mit O-Ring (zylindrisches SAE/MS-Außengewinde)


Fitting mit O-Ring (NPT-Außengewinde)


➀ Das Maß E ist der minimale
Bohrungsdurchmesser. Fittings dieser Gruppe
können an der Rohrgewindeseite auf einen
größeren Innendurchmesser aufgebohrt sein.







Rohraußen-Ø
Schweißende


-größe Bestellnummer A D E➀
F Schlüs-


selweite


Abmessungen


1/8 1/8 -200-1-2W 1,20 0,50 0,09 7/16


3/16 1/8 -300-1-2W 1,23 0,54 0,12 7/16


1/4 1/8
1/4


-400-1-2W
-400-1-4W


1,29
1,49 0,60 0,19 1/2


9/16


5/16 1/8
1/4


-500-1-2W
-500-1-4W


1,34
1,52 0,64 0,20


0,25 9/16


3/8


1/4
3/8
1/2
3/4


-600-1-4W
-600-1-6W
-600-1-8W
-600-1-12W


1,57
1,57
1,82
1,88


0,66 0,28


5/8
11/16


7/8
1 1/6


1/2
3/8
1/2
3/4


-810-1-6W
-810-1-8W
-810-1-12W


1,71
1,93
1,99


0,90 0,41
13/16


7/8
1 1/16


5/8 1/2 -1010-1-8W 1,93 0,96 0,50 15/16


3/4 3/4 -1210-1-12W 1,99 0,96 0,62 1 1/16


1 1 -1610-1-16W 2,45 1,23 0,88 1 3/8


1 1/4 1 1/4 -2000-1-20W 3,04 1,62 1,09 1 3/4


1 1/2 1 1/2 -2400-1-24W 3,50 1,97 1,34 2 1/8


Abmessungen, Zoll


Gerade Anschweißverschraubung


2 2 -3200-1-32W 4,47 2,66 1,81 2 3/4


J


0,405


0,405


0,405
0,540


0,405
0,540


0,540
0,675
0,840
1,050


0,675
0,840
1,050


0,840


1,050


1,315


1,660


1,900


2,375


Rohrau-
ßen-Ø


Schweißende-
größe, Zoll Bestellnummer A D E➀


F Schlüs-
selweite


Abmessungen


3 1/8 -3M0-1-2W 30,5 12,9 2,4 12


4 1/8 -4M0-1-2W 31,2 13,7 2,4 12


6 1/8
1/4


-6M0-1-2W
-6M0-1-4W


32,8
37,9 15,3 4,8 14


8
1/8
1/4
1/2


-8M0-1-2W
-8M0-1-4W
-8M0-1-8W


34,2
38,7
45,6


16,2
5,1
6,4
6,4


15
15
22


10
1/4
3/8
1/2


-10M0-1-4W
-10M0-1-6W
-10M0-1-8W


40,9
40,9
46,5


17,2
7,1
7,9
7,9


18
18
22


12
1/4
3/8
1/2


-12M0-1-4W
-12M0-1-6W
-12M0-1-8W


43,4
43,4
49,0


22,8
7,1
9,5
9,5


22


14 3/8 -14M0-1-6W 44,1 24,4 10,3 24


Abmessungen, mm


F Schlüs-
selweite➁ J


1/2 10,3


1/2 10,3


1/2
9/16


10,3
13,7


9/16
9/16
7/8


10,3
13,7
21,3


11/16
1/16
7/8


13,7
17,1
21,3


13/16
13/16


7/8 


13,7
17,1
21,3


15/16 17,1


15 1/2 -15M0-1-8W 49,0 24,4 11,9 24 15/16 21,3


16 1/2 -16M0-1-8W 49,0 24,4 12,7 24 15/16 21,3


18


30


1/2 -18M0-1-8W 50,5 24,4 13,5 27 1 1/16 21,3


1 1/4 -30M0-1-20W 77,2 39,6 26,2 46 46 42,2


32 1 1/4 -32M0-1-20W 79,6 42,0 28,6 46 46 42,2


38 1 1/2 -38M0-1-24W 91,6 49,4 33,7 55 55 48,3


Gerade
Anschweißverschraubung


A
D


F
37,5°


E J


➀ Das Maß E ist der minimale
Bohrungsdurchmesser. Fittings dieser
Gruppe können an der Rohrgewindeseite
auf einen größeren Innendurchmesser
aufgebohrt sein.


➁ Dieses Maß gilt bei Stahl- und Aluminium-
Verschraubungen
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20 Rohrverschraubungen


Gerade
Aufschraubverschraubung


Rohraußen-Ø


NPT-
Innengewinde,


Zoll Bestellnummer A D E
F


Schlüsselweite


Abmessungen


1/16 1/16
1/8


-100-7-1
-100-7-2


0,93
0,96 0,34 0,05 7/16


9/16


1/8 1/8
1/4


-200-7-2
-200-7-4


1,13
1,32 0,50 0,09 9/16


3/4


3/16 1/8 -300-7-2 1,17 0,54 0,12 9/16


5/16 1/8
1/4


-500-7-2
-500-7-4


1,26
1,45 0,64 0,25 9/16


3/4


3/8


1/8
1/4
3/8
1/2
3/4


-600-7-2
-600-7-4
-600-7-6
-600-7-8
-600-7-12


1,29
1,48
1,54
1,73
1,88


0,66 0,28


5/8
3/4
7/8


1 1/16
1 5/16


1/2


1/4
3/8
1/2
3/4


-810-7-4
-810-7-6
-810-7-8
-810-7-12


1,59
1,65
1,84
1,90


0,90 0,41


13/16
7/8


1 1/16
1 5/16


5/8
3/8
1/2
3/4


-1010-7-6
-1010-7-8
-1010-7-12


1,65
1,84
1,90


0,96 0,50
15/16
1 1/16
1 5/16


3/4 1/2
3/4


-1210-7-8
-1210-7-12


1,84
1,90 0,96 0,62 1 1/16


1 5/16


7/8 3/4 -1410-7-12 1,96 1,02 0,72 1 5/16


1 3/4
1


-1610-7-12
-1610-7-16


2,10
2,45 1,23 0,88 1 3/8


1 5/8


1 1/4 1 1/4 -2000-7-20 2,94 1,62 1,09 2 1/8


1 1/2 1 1/2 -2400-7-24 3,28 1,97 1,34 2 3/8


2 2 -3200-7-32 4,00 2,66 1,81 2 7/8


Abmessungen, Zoll


1/4


1/8
1/4
3/8
1/2


-400-7-2
-400-7-4
-400-7-6
-400-7-8


1,23
1,41
1,48
1,67


0,60 0,19


9/16
3/4
7/8


1 1/16


NPT-Innengewinde


E


F


A
D


Abmessungen, mm


3 1/8
1/4


-3M0-7-2
-3M0-7-4


28,7
33,5 12,9 2,4 14


19


4 1/8 -4M0-7-2 29,7 13,7 2,4 14


6


1/8
1/4
3/8
1/2


-6M0-7-2
-6M0-7-4
-6M0-7-6
-6M0-7-8


31,3
35,8
37,6
42,5


15,3 4,8


14
19
22
27


8


1/8
1/4
3/8
1/2


-8M0-7-2
-8M0-7-4
-8M0-7-6
-8M0-7-8


32,1
37,0
38,5
43,3


16,2 6,4


15
19
22
27


10
1/4
3/8
1/2


-10M0-7-4
-10M0-7-6
-10M0-7-8


37,8
39,4
44,2


17,2 7,9
19
22
27


12
1/4
3/8
1/2


-12M0-7-4
-12M0-7-6
-12M0-7-8


40,3
41,9
46,7


22,8 9,5
22
22
27


15 1/2 -15M0-7-8 46,7 24,4 11,9 27


-16M0-7-816 1/2 46,9 24,4 12,7 27


20 1/2
3/4


-20M0-7-8
-20M0-7-12


47,9
49,7 26,0 15,9 30


35


22


25


3/4
1


3/4
1


-22M0-7-12
-22M0-7-16


-25M0-7-12
-25M0-7-16


49,7
57,9


53,4
62,3


26,0


31,3


18,3


21,8


35
41


35
41







Gerade
Aufschraubverschraubung


Rohraußen-Ø


ISO-
Innengewinde,


Zoll Bestellnummer A D E
F


Schlüsselweite


Abmessungen


3 1/8 -3M0-7-2RT 28,7 12,9 2,4 14


6


1/8
1/4
3/8
1/2


-6M0-7-2RT
-6M0-7-4RT
-6M0-7-6RT
-6M0-7-8RT


31,3
35,8
37,6
42,5


15,3 4,8


14
19
22
27


8


1/8
1/4
3/8
1/2


-8M0-7-2RT
-8M0-7-4RT
-8M0-7-6RT
-8M0-7-8RT


32,1
37,0
38,5
43,3


16,2 6,4


15
19
22
27


10


1/8
1/4
3/8
1/2


-10M0-7-2RT
-10M0-7-4RT
-10M0-7-6RT
-10M0-7-8RT


33,0
37,8
39,4
44,2


17,2 7,9


18
19
22
27


12


1/8
1/4
3/8
1/2
3/4


-12M0-7-2RT
-12M0-7-4RT
-12M0-7-6RT
-12M0-7-8RT
-12M0-7-12RT


35,5
40,3
41,9
46,7
49,0


22,8


8,3
9,5
9,5
9,5
9,5


22
22
22
27
35


15 3/8
1/2


-15M0-7-6RT
-15M0-7-8RT


41,9
46,7 24,4 11,9 24


27


20 1/2
3/4


-20M0-7-8RT
-20M0-7-12RT


47,9
49,7 26,0 15,9 30


35


22 3/4
1


-22M0-7-12RT
-22M0-7-16RT


49,7
57,9 26,0 18,3 35


41


25 3/4
1


-25M0-7-12RT
-25M0-7-16RT


53,4
62,3 31,3 21,8 35


41


Abmessungen, mm


Kegeliges ISO-Innengewinde (RT)


Abmessungen, Zoll


1,23
1,41
1,48
1,67


1/4


1/8
1/4
3/8
1/2


-400-7-2RT
-400-7-4RT
-400-7-6RT
-400-7-8RT


0,60 0,19


9/16
3/4
7/8


1 1/16


3/8
1/4
3/8
1/2


-600-7-4RT
-600-7-6RT
-600-7-8RT


1,48
1,54
1,73


0,66 0,28
3/4
7/8


1 1/16


1/2
1/4
3/8
1/2


-810-7-4RT
-810-7-6RT
-810-7-8RT


1,59
1,65
1,84


0,90 0,41
13/16


7/8
1 1/16


E


F


A
D
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Siehe Seite 7 für
Gewindespezifikationen. 







22 Rohrverschraubungen


Gerade
Aufschraubverschraubung


Zylindrisches ISO-Innengewinde für Manometer (RG)


Rohrau-
ßen-Ø


ISO-
Innengewinde,


Zoll Bestellnummer A D E
F Schlüs-
selweite


Abmessungen


3 1/4 -3M0-7-4RG 35,3 12,9 2,4 19


6
1/4
3/8
1/2


-6M0-7-4RG
-6M0-7-6RG
-6M0-7-8RG


37,6
37,6
43,5


15,3 4,8
19
24
27


8
1/4
3/8
1/2


-8M0-7-4RG
-8M0-7-6RG
-8M0-7-8RG


38,5
36,2
41,0


16,2
5,5
6,5
7,0


19
24
27


10
1/4
3/8
1/2


-10M0-7-4RG
-10M0-7-6RG
-10M0-7-8RG


39,4
38,8
42,1


17,2
5,5
6,5
7,0


19
24
27


12
1/4
3/8
1/2


-12M0-7-4RG
-12M0-7-6RG
-12M0-7-8RG


41,9
44,4
48,2


22,8
5,5
6,5
7,0


22
24
27


20 1/2 -20M0-7-8RG 54,3 26,0 7,0 30


Abmessungen, mm


B d4b


12,9 5,510,0


12,9
14,1
18,9


5,5
6,5
7,0


10,0
10,0
14,5


12,9
14,1
18,9


5,5
6,5
7,0


10,0
10,0
14,5


12,9
14,1
18,9


5,5
6,5
7,0


10,0
10,0
14,5


12,9
14,1
18,9


5,5
6,5
7,0


10,0
10,0
14,5


18,9 7,014,5


22 1/2 -22M0-7-8RG 54,3 18,9 7,026,014,5 7,0 30


Rohrau-
ßen-Ø


NPT-
Innengewinde,


Zoll Bestellnummer A D E


F
Schlüs-
selweite


Abmessungen


1/8 1/8 -200-71-2 1,76 0,50 0,09 9/16


1/4 1/8
1/4


-400-71-2
-400-71-4


1,85
2,04 0,60 0,19 5/8


3/4


3/8 1/4 -600-71-4 2,17 0,66 0,28 3/4


1/2 3/8
1/2


-810-71-6
-810-71-8


2,43
2,62 0,90 0,41 15/16


1 1/16


Abmessungen, Zoll


Schalttafelboh-
rung


Max.
Schalttafeldicke


21/64 0,50


29/64 0,40


37/64 0,44


49/64 0,50


Gerade Aufschraubschottverschraubung


B


D
A


E


F b
d4


A
D


E


F


Abmessungen, mm


6


12


1/4


1/2


-6M0-71-4


-12M0-71-8


51,8


66,5


15,3


22,8


4,8


9,5


19


27


11,5


19,5


10,2


12,7


Abmessungen, Zoll


1,48
1,48
1,71


1/4
1/4
3/8
1/2


-400-7-4RG
-400-7-6RG
-400-7-8RG


0,51
0,56
0,74


0,22
0,26
0,26


0,60
0,39
0,37
0,57


0,19
3/4


15/16
1 1/16


5/16 1/4
1/2


-500-7-4RG
-500-7-8RG


1,51
1,61


0,51
0,74 —


—


0,640,39
0,57


0,22
0,28


3/4
1 1/16


3/8
1/4
3/8
1/2


-600-7-4RG
-600-7-6RG
-600-7-8RG


1,54
1,52
1,65


0,51
0,56
0,74


0,66
0,39
0,39
0,57


0,22
0,26
0,28


3/4
15/16
1 1/16


1/2 3/8
1/2


-810-7-6RG
-810-7-8RG


1,75
1,90


0,56
0,74 —0,900,39


0,57
0,26
0,28


15/16
1 1/16


Siehe Seite 7 für Gewindespezifikationen. 


Zylindrische ISO-Dichtscheiben sind erhältlich. 
Siehe Seite 48.
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Gerade 
Reduzierverschraubungen


T
Rohraußen-Ø


Tx
Rohraußen-Ø Bestellnummer A D E


F
Schlüsselweite


Abmessungen


1/16 1/8
1/4


-100-R-2
-100-R-4


1,15
1,24 0,34 0,05 5/16


1/8


1/16
1/8


3/16
1/4
3/8
1/2


-200-R-1
-200-R-2
-200-R-3
-200-R-4
-200-R-6
-200-R-8


1,14
1,32
1,35
1,42
1,48
1,74


0,50


0,03
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09


7/16
7/16
7/16
7/16
7/16
9/16


3/16 1/8
1/4


-300-R-2
-300-R-4


1,37
1,46 0,54 0,08


0,12 7/16


5/16 3/8
1/4


-500-R-6
-500-R-8


1,65
1,87 0,64 0,25 9/16


3/8


1/4
3/8
1/2
5/8
3/4


-600-R-4
-600-R-6
-600-R-8
-600-R-10
-600-R-12


1,63
1,70
1,91
1,98
1,98


0,66


0,17
0,27
0,28
0,28
0,28


5/8
5/8
5/8


11/16
13/16


1/2


1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1


-810-R-4
-810-R-6
-810-R-8
-810-R-10
-810-R-12
-810-R-16


1,77
1,84
2,06
2,12
2,12
2,37


0,90


0,17
0,27
0,37
0,41
0,41
0,41


13/16
13/16
13/16
13/16
13/16
1 1/16


5/8
3/4
7/8
1


-1010-R-12
-1010-R-14
-1010-R-16


2,15
2,21
2,40


0,96 0,50
15/16
15/16
1 1/16


3/4 1/2
1


-1210-R-8
-1210-R-16


2,15
2,46 0,96 0,37


0,62 1 11/16


Abmessungen, Zoll


1/4


1/8
3/16
1/4


5/16
3/8
1/2
5/8
3/4


-400-R-2
-400-R-3
-400-R-4
-400-R-5
-400-R-6
-400-R-8
-400-R-10
-400-R-12


1,45
1,48
1,54
1,57
1,60
1,82
1,89
1,88


0,60


0,08
0,12
0,17
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19


1/2
1/2
1/2
1/2
1/2


9/16
11/16
13/16


Zolliger Verschraubungsanschluss auf zölligen Rohrstutzen


T
Rohraußen-Ø


Tx
Rohraußen-Ø


Zoll Bestellnummer A D E
F


Schlüsselweite


Abmessungen


2 1/8 -2M0-R-2 33,5 12,9 1,7 12


3 1/8
1/4


-3M0-R-2
-3M0-R-4


33,5
36,1 12,9 2,0


2,4 12


8 3/8
1/2


-8M0-R-6
-8M0-R-8


42,0
47,6 16,2 6,4 15


10 3/8
1/2


-10M0-R-6
-10M0-R-8


44,2
49,8 17,2 6,8


7,9 18


12 1/2
3/4


-12M0-R-8
-12M0-R-12


52,3
53,8 22,8 9,3


9,5 22


25 1 -25M0-R-16 69,5 31,3 20,2 35


Abmessungen, mm


➀ Reduzierverschraubung über 1 Zoll mit
Mutter und vormontierten Klemmringen.
Mit Schraubenschlüssel 1/2 Drehung über
handfest anziehen.


G
Schlüsselweite


—


—


—


—


—


—


—


—


—


1
1 1/4
1 1/2


2


-1610-R-20➀


-1610-R-24➀


-1610-R-32➀


3,17
3,51
4,43


1,23 0,88
1 3/8
1 5/8
2 1/8


1 7/8
2 1/4


3


1 1/4 1 1/2
2


-2000-R-24➀


-2000-R-32➀
4,10
4,93 1,62 1,09 1 3/4


2 1/8
2 1/4


3


1 1/2 2 -2000-R-32➀ 5,17 1,97 1,34 2 1/8 3


4 1/4 -4M0-R-4 37,1 13,7 2,4 12


1/8
1/4


5/16
3/8
1/2


6


-6M0-R-2
-6M0-R-4
-6M0-R-5
-6M0-R-6
-6M0-R-8


36,9
39,2
39,9
40,7
46,3


15,3


2,0
4,4
4,8
4,8
4,8


14


18 3/4
1


-18M0-R-12
-18M0-R-16


56,1
62,4 24,4 14,7


15,1 27


A


A


D


D


F


E


GTxT


F


TxT


E


Metrischer Verschraunbungsanschluss auf zölligen Rohrstutzen







Gerade 
Reduzierverschraubungen


24 Rohrverschraubungen


T
Rohraußen-


Ø


Tx
Rohraußen-


Ø Bestellnummer A D E
F


Schlüsselweite


Abmessungen


2 3 -2M0-R-3M 33,5 12,9 1,7 12


3
4
6


10


-3M0-R-4M
-3M0-R-6M
-3M0-R-10M


35,0
36,1
38,4


12,9 2,4
12
12
14


4 6 -4M0-R-6M 37,1 13,7 2,4 12


10


6
8


12
15
18


-10M0-R-6M
-10M0-R-8M
-10M0-R-12M
-10M0-R-15M
-10M0-R-18M


42,4
43,4
49,8
51,3
51,3


17,2


4,1
5,6
7,9
7,9
7,9


18
18
18
18
22


12


6
8


10
16
18
20
22
25


-12M0-R-6M
-12M0-R-8M
-12M0-R-10M
-12M0-R-16M
-12M0-R-18M
-12M0-R-20M
-12M0-R-22M
-12M0-R-25M


44,9
45,9
46,7
53,8
53,8
56,1
56,1
62,4


22,8


4,1
5,6
7,1
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5


22
22
22
22
22
22
24
27


16 12 -16M0-R-12M 53,0 24,4 8,8 24


18


12
16
20
22
25


-18M0-R-12M
-18M0-R-16M
-18M0-R-20M
-18M0-R-22M
-18M0-R-25M


54,6
56,1
57,6
57,6
62,4


24,4


8,8
12,0
15,1
15,1
15,1


27


22
18
20
25


-22M0-R-18M
-22M0-R-20M
-22M0-R-25M


57,9
59,4
64,2


26,0
13,9
15,5
18,3


30


25 18
20


-25M0-R-18M
-25M0-R-20M


63,1
64,6 31,3 13,9


15,5 35


Abmessungen, mm


T
Rohraußen-


Ø


Tx
Rohraußen-


Ø
Grundbestell-


nummer A D E
F


Schlüsselweite


Abmessungen


3/8 1/2 -600-RF-8 2,57 0,66 0,25 5/8


Abmessungen, zoll


Verlängerte Reduzierverschraubung


Rohraußen-
Ø


Grundbestell-
nummer A E


F Schlüs-
selweite


Abmessungen


1/8 -200-R1-2 1,95 0,08 1/2


1/4 -400-R1-4 2,20 0,17 5/8


Abmessungen, zoll


Schalttafelboh-
rung


Max.
Schalttafel-


dicke


21/64 0,50


29/64 0,40


Nur verlängerte Reduzierverschraubungen in Swagelok
Anschlüssen mit Innengewinde verwenden.


6


8


3
8


10
12
18


-6M0-R-3M
-6M0-R-8M
-6M0-R-10M
-6M0-R-12M
-6M0-R-18M


-8M0-R-6M
-8M0-R-10M
-8M0-R-12M


36,9
39,9
40,7
46,3
49,6


15,3


1,9
4,8
4,8
4,8
4,8


14
14
14
14
22


6
10
12


40,3
42,0
47,6


16,2
4,1
6,4
6,4


15


20


16
18
22
25


-20M0-R-16M
-20M0-R-18M
-20M0-R-22M
-20M0-R-25M


57,9
57,9
59,4
64,2


26,0


12,0
13,9
15,9
15,9


30


Reduzierschottverschraubung


3/8 -600-R1-6 2,41 0,27 3/4 37/64 0,44


1/2 -810-R1-8 2,87 0,37 15/16 49/64 0,50


5/8 -1010-R1-10 2,96 0,47 1 1/16 57/64 0,50


0,75


3/4 -1210-R1-12


1 -1610-R1-16 3,95 0,80 1 5/8 1 21/64


A
D


F F


E


A
D


F


E Tx


D


0,50


0,60


0,66


0,90


0,96


0,96


1,23


A
D


F


E


TxT


3,21 0,58 1 3/16 1 1/64 0,66


T


Metrischer Verschraubungsanschluss auf metrischen Rohrstutzen
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Rohrstück


Rohrau-
ßen-Ø Bestellnummer E


1/16 -101-PC 0,03


1/8 -201-PC 0,08


1/4 -401-PC 0,17


5/16 -501-PC 0,22


3/8 -601-PC 0,27


1/2 -811-PC 0,37


5/8 -1011-PC 0,47


3/4 -1211-PC 0,58


Abmessungen, Zoll


Rohrstück


Reduzierrohrstück


H


0,54


0,88


0,98


1,02


1,05


1,43


1,49


1,49


1 -1611-PC 0,80 1,94


1 1/4 -2000-PC➀ 1,02 2,72


1 1/2 -2400-PC➀ 1,25 3,31


Abmessungen


2 -3200-PC➀ 1,72 4,56


Rohrau-
ßen-Ø Bestellnummer E


3 -3M1-PC 1,9


6 -6M1-PC 4,1


8 -8M1-PC 5,6


10 -10M1-PC 7,1


12 -12M1-PC 8,8


15 -15M1-PC 11,2


16 -16M1-PC 12,0


18 -18M1-PC 13,9


Abmessungen, mm


H


22,2


25,0


26,0


27,1


36,2


37,8


37,8


37,8


20 -20M1-PC 15,5 39,4


25 -25M1-PC 19,9 49,3


28 -28M0-PC➀ 22,5 63,5


Abmessungen


30 -30M0-PC➀ 24,3 67,6


32


38


-32M0-PC➀ 26,5 69,7


-38M0-PC➀ 31,6 81,9


T
Rohrau-
ßen-Ø Bestellnummer E


1/8 -201-PC-1 0,03


1/4 -401-PC-1
-401-PC-2


0,03
0,08


3/8 -601-PC-2
-601-PC-4


0,08
0,17


1/2 -811-PC-4
-811-PC-6


0,17
0,27


3/4 -1211-PC-8 0,37


Abmessungen, Zoll


H


0,72


0,75
0,90


0,92
1,00


1,17
1,21


1,49


1 -1611-PC-8
-1611-PC-12


0,37
0,58


1,69
1,72


AbmessungenTx
Rohrau-
ßen-Ø


1/16


1/16
1/8


1/8
1/4


1/4
3/8


1/2


1/2
3/4


T
Rohrau-
ßen-Ø Bestellnummer E


6 -6M1-PC-3M 1,9


8 -8M1-PC-6M 4,1


10 -10M1-PC-6M
-10M1-PC-8M 


4,1
5,6


12
-12M1-PC-6M
-12M1-PC-8M
-12M1-PC-10M


4,1
5,6
7,1


16 -16M1-PC-12M 8,8


Abmessungen, mm


H


22,9


25,4


25,8
26,3


29,6
30,1
30,6


37,5


28 -28M1-PC-25M 19,8 56,5


AbmessungenTx
Rohrau-
ßen-Ø


3


6


6
8


6
8


10


12


25


32 25 -32M1-PC-25M 19,8 60,3


38 25 -38M1-PC-25M 19,8 65,8


H


E


➀ Rohrstücke über 25 mm und 1 Zoll mit
Mutter und vormontierten
Klemmringen.


E


H


E TxT


H
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Verschlusskappen und
Verschlussstopfen


Verschlusskappe


Verschlussstopfen


A
D


40-Maschengittersieb aus
Edelstahl 300


Entlüftungsschutz Entlüftungsschutz
Swagelok-Entlüftungsschutz, gemeinhin auch
Insektenschutz-Fittinge genannt, schützen offene
Enden von Instrumenten, Rohrleitungen,
Auslassöffnungen und Entleerungsleitungen.


Das Maschengittersieb verhindert das Eindringen von
Fremdkörpern, wie Insekten, und das Verstopfen
verschiedener Systeme, was zu Schäden führen kann. 


Diese Fittinge sind in Edelstahl und Messing erhältlich.
Zum Bestellen SS in der Bestellnummer durch B erset-
zen.


Beispiel: B-MD-4


E


F


A


40-
Maschen
gittersieb


NPT-
Außenge-


winde
Bestell-
Nummer A E


F Schlüs-
selweite


Abmessungen, Zoll
1/4 SS-MD-4 0,78 0,28 9/16


3/8


1/2


3/4


SS-MD-6


SS-MD-8


SS-MD-12


0,81


1,03


1,06


0,41


0,50


0,72


11/16


7/8


1 1/16


Rohraußen-Ø Bestellnummer


1/16 -100-P


1/8


3/16


1/4


5/16


3/8


1/2


-200-P


-300-P


-400-P


-500-P


-600-P


-810-P


5/8


3/4


7/8


-1010-P


-1210-P


-1410-P


1


1 1/4


1 1/2


-1610-P


-2000-P


-2400-P


Abmessungen, Zoll


2 -3200-P


Rohraußen-Ø Bestellnummer


2 -2M0-P


3


4


6


8


10


12


-3M0-P


-4M0-P


-6M0-P


-8M0-P


-10M0-P


-12M0-P


15


16


18


-15M0-P


-16M0-P


-18M0-P


20


22


25


-20M0-P


-22M0-P


-25M0-P


Abmessungen, mm


28


30


-28M0-P


-30M0-P


32 -32M0-P


38 -38M0-P


Rohr-
außen-Ø


Bestell-
Nummer A D


1/16 -100-C 0,59 0,34


1/8


3/16


1/4


5/16


3/8


1/2


5/8


-200-C


-300-C


-400-C


-500-C


-600-C


-810-C


-1010-C


0,79


0,84


0,92


0,96


1,01


1,15


1,18 0,96


0,90


0,66


0,60


0,64


0,54


0,50


3/4


7/8


1


-1210-C


-1410-C


-1610-C


1,24


1,34


1,51


0,96


1,02


1,23


1 1/4


1 1/2


2


-2000-C


-2400-C


-3200-C


2,10


2,54


3,41


1,62


1,97


2,66


Abmessungen, Zoll


Rohr-
außen-Ø


Bestell-
Nummer A D


2 -2M0-C 20,1 12,9


3


4


6


8


10


12


14


-3M0-C


-4M0-C


-6M0-C


-8M0-C


-10M0-C


-12M0-C


-14M0-C


20,1


21,3


23,1


24,5


26,6


29,1


29,9 24,4


22,8


17,2


15,3


16,2


13,7


12,9


15


16


18


-15M0-C


-16M0-C


-18M0-C


29,9


29,9


31,4


24,4


24,4


24,4


20


22


25


-20M0-C


-22M0-C


-25M0-C


34,0


34,0


38,5


26,0


26,0


31,3


Abmessungen, mm


28


30


-28M0-C


-30M0-C


48,5


53,4


36,6


39,6


32 -32M0-C 55,8 42,0


38 -38M0-C 65,4 49,4
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Rohrau-
ßen-Ø Bestellnummer A B


1/4 SS-400-F8-150
SS-400-F16-150


1,61
1,73


3,50
4,25


3/8


1/2


SS-600-F8-150
SS-600-F8-300
SS-600-F16-150


SS-810-F8-150
SS-810-F8-300
SS-810-F16-150


1,67
1,79
1,79


1,78
1,90
1,90


3,50
3,75
4,25


3,50
3,75
4,25


Abmessungen, Zoll


ANSI-Flansche


Flansche
■ Swagelok Rohrverschraubungen für Rohrleitungen mit einem


Außen-Ø von 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll und 10 und 12 mm.


■ Integriertes Maschinenschmieden, keine Schweißnähte oder
Verbindungen


■ Edelstahl 316/DIN-Werkstoffnummer 1.4401 (vom TÜV zuge-
lassen)


■ ANSI-Flansche sind mit ANSI B16.5 kompatibel


■ DIN-Flansche sind mit DIN 2501 kompatibel


■ JIS-Flansche sind mit JIS B 2238 kompatibel


ANSI-
Klasse D E


F Schlüs-


selweite H J


150


150
300
150


150
300
150


0,60 0,19


13/16


1,32
1,44


2,38
3,12


0,66 0,28
1,38
1,50
1,50


2,38
2,62
3,12


0,90 0,41
1,38
1,50
1,50


2,38
2,62
3,12


D


H


E
J
B


A
F


D


H


E
J
B


A
F


D


H


E
J
B


A
F


Rohrau-
ßen-Ø Bestellnummer A B


12


SS-12M0-F15M-40-C
SS-12M0-F20M-40-C
SS-12M0-F25M-40-C
SS-12M0-F50M-40-C
SS-12M0-F15M-63-C
SS-12M0-F25M-63-C


48,5
50,5
50,5
55,3
52,5
59,4


95,0
105,0
115,0
165,0
105,0
140,0


Abmessungen, mm


DIN-
Klasse D E


F Schlüs-


selweite H J


40
40
40
40
63
63


22,8 9,5 20


38,4
40,4
40,4
45,2
42,4
49,3


65,0
75,0
85,0


125,0
75,0


100,0


DIN-Flansche


JIS-Flansche


Rohrau-
ßen-Ø Bestellnummer A B


12 SS-12M0-F15A-10K-FF
SS-12M0-F15A-10K-RF 45,2 95,0


Abmessungen, mm


JIS-Klasse D E
F Schlüs-


selweite H J


10kg/cm2 22,8 9,5 20 35,1 70,0


Abmessungen


Abmessungen


Abmessungen


Abmessungen, mm


10
SS-10M0-F8-150
SS-10M0-F8-300
SS-10M0-F16-150


150
300
150


42,7
45,7
45,4


88,9
95,2


108,0
17,2 7,9


20


35,1
38,1
38,1


60,5
66,5
79,2


12


SS-12M0-F8-150
SS-12M0-F8-300
SS-12M0-F8-600
SS-12M0-F16-150


150
300
600
150


45,2
48,2
54,6
48,2


88,9
95,2
95,2


108,0


22,8 9,5


35,1
38,1
44,5
38,1


60,5
66,5
66,5
79,2


ANSI-
Flansch-
größe,


Zoll


1/2
1


1/2
1/2
1


1/2
1/2
1


1/2
1/2
1


1/2
1/2
1/2
1


DIN-
Flansch
größe


15
20
25
50
15
25
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Winkelstücke


Rohraußen-Ø Bestellnummer


Abmessungen


1/16 -100-9 0,70 0,34 0,05


1/8 -200-9


-1210-9


-1010-9


-810-9


-600-9


-500-9


-400-9


-300-93/16


1/4


5/16


3/8


1/2


5/8


3/4


2


1 1/2


1 1/4


1


7/8 -1410-9


-1610-9


-2000-9


-2400-9


-3200-9


0,88


1,00


1,06


1,13


1,20


1,42


1,50


1,57


1,76


1,93


2,67


3,10


4,22


0,50


0,54


0,60


0,64


0,66


0,90


0,96


0,96


1,02


1,23


1,62


1,97


2,66


0,09


0,12


0,19


0,25


0,28


0,41


0,50


0,62


0,72


0,88


1,09


1,34


1,81


Abmessungen, Zoll


A D E
F 


Schlüsselweite


3/8


1/2


9/16


5/8


13/16


15/16


1 1/16


1 3/8


1 11/16


2


2 3/4


Winkelverschraubung


3


4


6


8


10


12


14


15


16


18


20


22


25


28


30


32


38


-3M0-9


-4M0-9


-6M0-9


-8M0-9


-10M0-9


-12M0-9


-14M0-9


-15M0-9


-16M0-9


-18M0-9


-20M0-9


-22M0-9


-25M0-9


-28M0-9


-30M0-9


-32M0-9


-38M0-9


22,3


25,4


27,0


28,8


31,5


36,0


38,0


39,8


44,6


49,1


64,0


69,9


72,3


84,0


12,9


13,7


15,3


16,2


17,2


22,8


24,4


26,0


31,3


36,6


39,6


42,0


49,4


2,4


4,8


6,4


7,9


9,5


11,1


11,9


12,7


15,1


15,9


18,3


21,8


26,2


28,6


33,7


3/8 po.


1/2 po.


9/16 po.


11/16 po.


13/16 po.


15/16 po.


1 1/16 po.


1 3/8 po.


41


46


55


Beide Rohreingänge sind identisch.


E


D
A


A


F


Rohraußen-Ø


1/4


Bestellnummer


Abmessungen


A D E


-400-9-4W 1,06 0,60 0,19


3/8 -600-9-6W 1,20 0,66 0,28


1/2 -810-9-8W 1,42 0,90 0,41


Abmessungen, Zoll


F 
Schlüsselweite K


1/2 0,50


5/8 0,62


13/16 0,81


3/4 -1210-9-12W


-1610-9-16W1


1,57


1,93


0,96


1,23


0,62


0,88


1 1/16


1 3/8


1,06


1,38


E
A


F


D


K


Winkelmuffenschweißverschraubung


Schweißmuf-
fengröße


1/4


3/8


1/2


3/4


1


3/8


1/2


1 3/8


2,4


1/2 po.


38,0


38,0


24,4


24,4


24,4


26,044,6


15/16 po.


15/16 po.


21,8


1 3/8 po.


1 3/8 po.


46


50 -50M0-9 105,7 65,0 45,2 2 3/4 po.


Abmessungen, mm
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Winkelstücke


Rohraußen-
Ø


1/16


Bestellnummer


Abmessungen


A D E➀


-100-2-1
-100-2-2 0,75 0,34 0,05


1/8
-200-2-1
-200-2-2
-200-2-4


0,93
0,93
0,97


0,50 0,09


3/16 -300-2-2
-300-2-4 1,00


1,06
1,06
1,06
1,17
1,25
1,13
1,13
1,20
1,20
1,20
1,23
1,31
1,46
1,42
1,42
1,42
1,57
1,50
1,50
1,57


1,57


0,54


0,60


0,64


0,66


0,90


0,96


0,96


0,12


0,12
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,25
0,25
0,19
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,38
0,41
0,41
0,38
0,47
0,50
0,47
0,62


-400-2-1
-400-2-2
-400-2-4
-400-2-6
-400-2-8
-500-2-2
-500-2-4
-500-2-6
-600-2-2
-600-2-4
-600-2-6
-600-2-8
-600-2-12
-810-2-4
-810-2-6
-810-2-8
-810-2-12
-1010-2-6
-1010-2-8
-1010-2-12
-1210-2-8
-1210-2-12


1/4


5/16


3/8


1/2


5/8


3/4


Abmessungen, Zoll


Abmessungen, mm


3


8


4


6


-3M0-2-2
-3M0-2-4


23,6
24,6 12,9 2,4


-4M0-2-2
-4M0-2-4 25,4 13,7 2,4


-6M0-2-2
-6M0-2-4
-6M0-2-6
-6M0-2-8


27,0
27,0
29,8
31,8


15,3 4,8


-8M0-2-2
-8M0-2-4
-8M0-2-6
-8M0-2-8


28,8
28,8
30,6
32,6


16,2


4,8
6,4
6,4
6,4


10


-10M0-2-2
-10M0-2-4
-10M0-2-6
-10M0-2-8


31,5
31,5
31,5
33,5


17,2


4,8
7,1
7,9
7,9


12


-12M0-2-4
-12M0-2-6
-12M0-2-8
-12M0-2-12


36,0
36,0
36,0
39,8


22,8


7,1
9,5
9,5
9,5


15 -15M0-2-8 38,0 24,4 11,9


16
-16M0-2-6
-16M0-2-8
-16M0-2-12


18


38,0
38,0
39,8


24,4
9,5


11,9
12,7


-18M0-2-8
-18M0-2-12 39,8 24,4 11,9


15,1


20 -20M0-2-8
-20M0-2-12 44,6 26,0 11,9


15,9


F 
Schlüsselweite


7/16


7/16
7/16
1/2


1/2


1/2
1/2
1/2


11/16
13/16
9/16
9/16


11/16
5/8
5/8


11/16
13/16
1 1/16
13/16
13/16
13/16
1 1/16
15/16
15/16
1 1/16


1 1/16


7/8


1


1 1/4


1 1/2


-1410-2-12


-1610-2-12
-1610-2-16


-2000-2-20


-2400-2-24


1,76


1,93


2,67


3,10


1,02 0,62 1 3/8


1,23 0,62
0,88 1 3/8


1,62 1,09 1 11/16


1,97 1,34 2


7/16 po.
1/2 po.


1/2 po.


1/2 po.
1/2 po.


11/16 po.
13/16 po.
9/16 po.
9/16 po.


11/16 po.
13/16 po.
11/16 po.
11/16 po.
11/16 po.
13/16 po.
13/16 po.
13/16 po.
13/16 po.
1 1/16 po.


15/16 po.


15/16 po.
15/16 po.
1 1/16 po.


1 1/16 po.


1 3/8 po.


22 -22M0-2-12
-22M0-2-16
-25M0-2-12
-25M0-2-16


44,6 26,0 15,9
18,3 1 3/8 po.


25 49,1 31,3 15,9
21,8 1 3/8 po.


30 -30M0-2-20 69,9 39,6 26,2 46


NPT-Außengewinde


Schweißende-
größe, Zoll


1/16
1/8


1/16
1/8
1/4
1/8
1/4


1/16
1/8
1/4
3/8
1/2
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
1/2
3/4


3/4


3/4
1


1 1/4


1 1/2


2 2 -3200-2-32 4,22 2,66 1,81 2 3/4


1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4


1/2


3/8
1/2
3/4
1/2
3/4
1/2
3/4
3/4
1


3/4
1


1 1/4


32


38


1 1/4


1 1/2


-32M0-2-20


-38M0-2-24


72,3


84,0


42,0


49,4


27,8


33,7


46


55


A


F


D


E


➀ Das Maß E ist die Minimalöffnung.
Diese Fittings können bei Rohr-/
zylindrischen Gewindeanschlüssen
eine größere Öffnung haben.
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Winkelstücke


Rohraußen-Ø


1/4


Bestellnummer


Abmessungen


A D E➀


-400-2-2RT
-400-2-4RT
-400-2-6RT
-400-2-8RT


1,06
1,06
1,17
1,25


0,60 0,19


5/16 -500-2-4RT 1,13 0,64 0,25


1,20
1,23


23,6
24,6


25,4


0,66


12,9


13,7


0,28


2,4


2,4


-600-2-4RT
-600-2-6RT


-3M0-2-2RT
-3M0-2-4RT


-4M0-2-2RT
-4M0-2-4RT


3/8


3


4


Abmessungen, Zoll


F 
Schlüsselweite,


Zoll


1/2
1/2


11/16
13/16


9/16


5/8
11/16


7/16
1/2


1/2


ISO-
Außengewinde,


Zoll


1/8
1/4
3/8
1/2


1/4


1/4
3/8


1/8
1/4


1/8
1/4


6


1/8
1/4
3/8
1/2


-6M0-2-2RT
-6M0-2-4RT
-6M0-2-6RT
-6M0-2-8RT


27,0
27,0
29,8
31,8


15,3 4,8


1/2
1/2


11/16
13/16


Kegeliges ISO-Außengewinde


Abmessungen, mm


8


1/8
1/4
3/8
1/2


-8M0-2-2RT
-8M0-2-4RT
-8M0-2-6RT
-8M0-2-8RT


28,8
28,8
30,6
32,6


16,2


4,8
6,4
6,4
6,4


9/16
9/16


11/16
13/16


10
1/4
3/8
1/2


-10M0-2-4RT
-10M0-2-6RT
-10M0-2-8RT


31,5
31,5
33,5


17,2
7,1
7,9
7,9


11/16
11/16
13/16


12


1/8
1/4
3/8
1/2
3/4


-12M0-2-2RT
-12M0-2-4RT
-12M0-2-6RT
-12M0-2-8RT
-12M0-2-12RT


36,0
36,0
36,0
36,0
39,8


22,8


4,8
7,1
9,5
9,5
9,5


13/16
13/16
13/16
13/16
1 1/16


16 3/8
1/2


-16M0-2-6RT
-16M0-2-8RT 38,0 24,4 9,5


11,9 15/16


18 1/2
3/4


-18M0-2-8RT
-18M0-2-12RT 39,8 24,4 11,9


15,1 1 1/16


20 1/2
3/4


-20M0-2-8RT
-20M0-2-12RT 44,6 26,0 11,9


15,9 1 3/8


22 3/4
1


-22M0-2-12RT
-22M0-2-16RT 44,6 26,0 15,9


18,3 1 3/8


25 3/4
1


-25M0-2-12RT
-25M0-2-16RT 49,1 31,3 15,9


21,8 1 3/8


Rohraußen-
Ø


1/4


Bestellnummer


Abmessungen


A D E➀


-400-2-4ST
-400-2-6ST


1,12
1,20 0,60 0,19


5/16 -500-2-5ST 1,19 0,64 0,23


3/8 -600-2-6ST
-600-2-8ST


1,26
1,37 0,66 0,28


Abmessungen, Zoll


Fx 
Schlüssel-


weite U


9/16
11/16


0,65
0,79


5/8 0,72


11/16
7/8


0,79
1,01


SAE/MS-
Außengewinde


7/16-20
9/16-18


1/2-20


9/16-18
3/4-16


1/2 -810-2-8ST


-1010-2-10ST


3/4-16


5/8 7/8-14


1,48


1,56


0,90


0,96


0,41


0,50


7/8


1


1,01


1,16


3/4 1 1/16-12 -1210-2-12ST 1,63 0,96 0,62 1 1/4 1,44


7/8 1 3/16-12 -1410-2-14ST 1,70 1,02 0,72 1 3/8 1,59


1 1 5/16-12 -1610-2-16ST 1,99 1,23 0,88 1 1/2 1,73


1 1/4 1 5/8-12 -2000-2-20ST 2,67 1,62 1,09 1 7/8 2,16


1 1/2 1 7/8-12 -2400-2-24ST 3,07 1,97 1,34 2 1/8 2,45


2 2 1/2-12 -3200-2-32ST 4,22 2,66 1,81 2 3/4 3,16


Richtungseinstellbare Winkeleinschraubverschraubung - 
Zylindrisches SAE/MS-Gewinde


A E


D


F


Fx


Junta tórica


Ø 
Ø


ext. arandela


Passt auf Vorsprung mit zylindrische
SAE J1926- bzw. MS16142-Gewinde.


F
Schlüssel-
abflachung


1/2
5/8


9/16


5/8
13/16


13/16


15/16


1 1/16


1 3/16


1 3/8


1 11/16


2


2 3/4


A


F


D


E


➀ Das Maß E ist die Minimalöffnung.
Diese Fittings können bei Rohr-
/zylindrischen Gewindeanschlüssen
eine größere Öffnung haben.


Siehe Seite 7 für
Gewindespezifikationen. 
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Rohraußen-
Ø


1/4


Bestellnummer


Abmessungen


A D F, zoll


-400-2-2PR
-400-2-4PR


1,06
1,14 0,60 1/2


5/8


3/8 -600-2-4PR
-600-2-6PR


1,20
1,31 0,66 5/8


13/16


1/2
-810-2-4PR
-810-2-6PR
-810-2-8PR


1,42
1,42
1,50


0,90
13/16
13/16
15/16


Abmessungen, Zoll


Fx zoll


9/16
3/4


3/4
7/8


3/4
7/8


1 1/16


E➀


0,16
0,19


0,23
0,28


0,23
0,31
0,41


5/8 -1010-2-8PR


3/4 -1210-2-8PR
-1210-2-12PR


1 -1610-2-12PR
-1610-2-16PR


1,50


1,57


1,93


0,96


0,96


1,23


0,47


0,47
0,62


0,62
0,78


15/16


1 1/16


1 3/8


1 1/16


1 1/16
1 3/8


1 3/8
1 5/8


Winkelstücke
Richtungseinstellbare 
Winkeleinschraubverschraubung - Zylindrisches ISO-Gewinde


ISO-
Außengewin-


de, Zoll U


1/8
1/4


0,68
0,90


1/4
3/8


0,90
1,04


1/4
3/8
1/2


0,90
1,04
1,26


1/2 1,26


1/2
3/4


1,26
1,62


3/4
1


1,62
1,91


Abmessungen, mm


6 1/8
1/4


-6M0-2-2PR
-6M0-2-4PR


27,0
29,0 15,3 4,0


4,8
1/2
5/8


9/16
3/4


17,3
22,9


8 1/8
1/4


-8M0-2-2PR
-8M0-2-4PR


28,8
29,9 16,2 4,0


5,9
9/16
5/8


9/16
3/4


17,3
22,9


10 1/4
3/8


-10M0-2-4PR
-10M0-2-6PR 33,5 17,2 5,9


7,9 13/16 3/4
7/8


22,9
26,4


12


1/4
3/8
1/2
3/4


-12M0-2-4PR
-12M0-2-6PR
-12M0-2-8PR
-12M0-2-12PR


36,0
36,0
38,0
39,8


22,8


5,9
7,9
9,5
9,5


13/16
13/16
15/16
1 1/16


3/4
7/8


1 1/16
1 3/8


22,9
26,4
32,0
41,1


➀ Das Maß E ist die Minimalöffnung.
Diese Fittings können bei Rohr-/
zylindrischen Gewindeanschlüssen
eine größere Öffnung haben.


A


D


F


Fx


O-Ring


Ø 


Außen-
Unterlegscheibe, Ø


E


Winkeleinschraubverschraubung Scheißende


Rohraußen-
Ø


1/4


Bestellnummer


Abmessungen


A D E➀


-400-2-2W
-400-2-4W 1,06 0,60 0,19


3/8 -600-2-4W 1,20 0,66 0,28


1/2 -810-2-8W 1,42 0,90 0,41


Abmessungen, Zoll


F 
Schlüsselweite J


1/2 0,405
0,540


5/8 0,540


13/16 0,840


3/4 -1210-2-12W 1,57 0,96 0,62 1 1/16 1,050


Schweißende-
größe


1/8
1/4


1/4


1/2


3/4


37.5°


A


D


J


E
F


➀ Das Maß E ist die Minimalöffnung.
Diese Fittings können bei Rohr-/
zylindrischen Gewindeanschlüssen
eine größere Öffnung haben.


Winkelstücke
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E


A


D


F


D


A
F


O-Ring E


45°-Winkeleinschraubverschraubung - NPT-Gewinde


Rohraußen-Ø


1/4


Grund-bestell-
nummer


Abmessungen


A D E➀


-400-5-2
-400-5-4 0,97 0,60 0,19


3/8
-600-5-2
-600-5-4
-600-5-6


1,10
1,10
1,15


0,66
0,19
0,28
0,28


1/2 -810-5-6
-810-5-8 1,26 0,90 0,38


0,41


Abmessungen, Zoll


F 
Schlüsselweite


1/2


5/8
5/8


13/16


13/16


3/4 -1210-5-12


-1610-5-161


1,33


1,59


0,96


1,23


0,62


0,88


1 1/16


1 3/8


NPT-
Außengewinde


1/8
1/4


1/8
1/4
3/8


3/8
1/2


3/4


1


Rohraußen-Ø


1/4


Grund-bestell-
nummer


Abmessungen


A D E➀


-400-5-4ST 1,01 0,60 0,19


3/8 -600-5-6ST 1,10 0,66 0,28


1/2 -810-5-8ST 1,26 0,90 0,41


Abmessungen, Zoll
Dimensions en po.


F 
Schlüsselweite


1/2


5/8


13/16


3/4 -1210-5-12ST 1,33 0,96 0,62 1 1/16


SAE/MS-
Außengewinde


7/16-20


9/16-18


3/4-16


1 1/16-12


Richtungseinstellbare 45°-Winkeleinschraubverschraubung -
Zylindrisches SAE/MS-Gewinde


Passt auf Vorsprung mit zylindrische
SAE J1926- bzw. MS16142-Gewinde.
➀ Das Maß E ist die Minimalöffnung.


Diese Fittings können bei Rohr-/
zylindrischen Gewindeanschlüssen
eine größere Öffnung haben.


Rohraußen-
Ø


1/8


Bestellnummer


Abmessungen


A D
F 


Schlüsselweite


-200-8-2
-200-8-4


0,97
1,08 0,50 1/2


11/16


3/16 -300-8-2 1,00 0,54 1/2


1/4


-400-8-2
-400-8-4
-400-8-6
-400-8-8


1,06
1,17
1,25
1,36


0,60


1/2
11/16
13/16


1


Abmessungen, Zoll


E


0,09


0,12


0,19


5/16 -500-8-2
-500-8-4


3/8


-600-8-2
-600-8-4
-600-8-6
-600-8-8


1/2
-810-8-4
-810-8-6
-810-8-8


1,13
1,20


1,20
1,23
1,31
1,42


1,42
1,42
1,53


0,64


0,66


0,90


0,25


0,28


0,41


9/16
11/16


5/8
11/16
13/16


1


13/16
13/16


1


NPT-
Innengewinde,


Zoll


1/8
1/4


1/8


1/8
1/4
3/8
1/2


1/8
1/4


1/8
1/4
3/8
1/2


1/4
3/8
1/2


6
1/8
1/4
1/2


-6M0-8-2
-6M0-8-4
-6M0-8-8


27,0
29,8
34,6


15,3 4,8
1/2


11/16
1


8 1/4 -8M0-8-4 30,6 16,2 6,4 11/16


10 1/8
1/4


-10M0-8-2
-10M0-8-4


31,5
33,5 17,2 7,9 11/16


13/16


12 1/4
1/2


-12M0-8-4
-12M0-8-8


36,0
38,8 22,8 9,5 13/16


1


Winkelaufschraubverschraubung - NPT-Gewinde


5/8 3/8
1/2


-1010-8-6
-1010-8-8


1,50
1,57 0,96 0,50 15/16


1 1/16


3/4 1/2
3/4


-1210-8-8
-1210-8-12


1,57
1,76 0,96 0,62 1 1/16


1 3/8


7/8 3/4 -1410-8-12 1,76 1,02 0,72 1 3/8


1 3/4
1


-1610-8-12
-1610-8-16


1,93
2,11 1,23 0,88 1 3/8


1 11/16


16 1/2 -16M0-8-8 39,5 24,4 12.7 1 1/16


A


D


F
E


Winkelstücke


Abmessungen, mm
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T
Rohrau-
ßen-Ø


3/8


Bestellnummer


Abmessungen


A D E


-600-3-6-4 2,40 0,66 0,19


1/2 -810-3-8-4
-810-3-8-6 2,84 0,90 0,19


0,28


5/8 -1010-3-10-6 3,06


3,14


3,86


5,34


6,20


0,96


0,96


1,23


1,62


1,97


0,28


0,28
0,41


0,28
0,41
0,62


0,88


-1210-3-12-6
-1210-3-12-8


-1610-3-16-6
-1610-3-16-8
-1610-3-16-12


-2000-3-20-16


-2400-3-24-16


3/4


1


1 1/4


1 1/2


Abmessungen, Zoll


T-Reduzierverschraubungen


Tx
Rohrau-
ßen-Ø


1/4


1/4
3/8


3/8


3/8
1/2


3/8
1/2
3/4


1


1


2 1 -3200-3-32-16 8,44 2,66


Ax Dx
F Schlüs-
selweite


1,14 0,60 5/8


1,25
1,31


0,60
0,66 13/16


1,42 0,66 1


1,46
1,57


0,66
0,90 1 1/16


1,65
1,76
1,76


0,66
0,90
0,96


1 3/8


2,17 1,23 1 11/16


2,36 2


2,79 2 3/4


Ax


A


ED F


Dx


1,23


1,23


0,88


0,88


Tx


T


T-Stücke


Rohraußen-Ø Bestellnummer


Abmessungen


1/16 -100-3 1,40 0,34


1/8 -200-3


-1210-3


-1010-3


-810-3


-600-3


-500-3


-400-3


-300-33/16


1/4


5/16


3/8


1/2


5/8


3/4


2


1 1/2


1 1/4


1


7/8 -1410-3


-1610-3


-2000-3


-2400-3


-3200-3


1,76


1,92


2,12


2,34


2,40


2,84


3,06


3,14


3,52


3,86


5,34


6,20


8,44


0,50


0,54


0,60


0,64


0,66


0,90


0,96


1,02


1,23


1,62


1,97


2,66


Abmessungen, Zoll


A D F Schlüsselweite


3/8


7/16


5/8


13/16


1


1 1/16


1 3/8


1 11/16


2


2 3/4


T-Verschraubungen


Abmessungen, mm


3


4


6


8


10


12


14


15


16


18


20


22


25


28


30


32


38


-3M0-3


-4M0-3


-6M0-3


-8M0-3


-10M0-3


-12M0-3


-14M0-3


-15M0-3


-16M0-3


-18M0-3


-20M0-3


-22M0-3


-25M0-3


-28M0-3


-30M0-3


-32M0-3


-38M0-3


50,8


53,9


59,7


63,0


72,0


77,6


79,6


89,3


98,3


128,0


139,7


144,6


168,0


15,3


16,2


17,2


22,8


24,4


26,0


31,3


39,6


42,0


49,4


3/8 in.


1/2 in.


5/8 in.


11/16 in.


13/16 in.


1 in.


1 1/16 in.


1 3/8 in.


41


46


55


E


0,05


0,09


0,12


0,19


0,25


0,28


0,41


0,50


0,62


0,72


0,88


1,09


1,34


1,81


1/2


2 -2M0-3 44,7 12,9 1,7


2,4


4,8


6,4


7,9


9,5


11,1


11,9


12,7


15,1


15,9


18,3


21,8


26,2


28,6


33,7


13,7


36,6


A
Ax


Ax D F


E


3/8


5/8


1 3/8


0,96


44,7 12,9


2,4


3/8 in.


1/2 in.


77,6


77,6


24,4


24,4


24,4


1 in.


1 in.


89,3 26,0 1 3/8 in.


1 3/8 in.


21,8


46


Ax


0,70


0,88


0,96


1,06


1,17


1,20


1,42


1,53


1,57


1,76


1,93


2,67


3,10


4,22


22,3


22,3


25,4


27,0


29,9


31,5


36,0


38,8


38,8


38,8


39,8


44,6


44,6


49,1


64,0


69,9


72,3


84,0


2 3/4 in.50 -50M0-3 211,3 105,7 65,0 45,2







34 Rohrverschraubungen


➀ Das Maß E ist die Minimalöffnung. Diese
Fittings können bei Rohr-/zylindrischen
Gewindeanschlüssen eine größere Öffnung
haben.


T-Stücke T-Reduzierverschraubungen


T
Rohrau-
ßen-Ø


3/8


Bestellnummer


Abmessungen


A D E


-600-3-4-6 2,34 0,66 0,19


Abmessungen, Zoll


Tx
Rohrau-
ßen-Ø


1/4


Ax Ay Dx


F


Schlüssel-


abflachung


1,20 1,14 0,60 5/8


T
Rohrau-
ßen-Ø


1/2


Bestellnummer


Abmessungen


A D E


-810-3-6-6 2,73 0,90 0,28


Abmessungen, Zoll


Tx
Rohrau-
ßen-Ø


3/8


Ax Ay Dx


F


Schlüsselab-


flachung


1,42 1,31 0,66 13/16


5/8


3/4


-1010-3-6-6


-1210-3-6-6


2,95


3,03


1,53


1,57


1,42


1,46


0,96


0,96


1


1 1/16


T
Rohrau-
ßen-Ø


5/8


Bestellnummer


Abmessungen


A D E


-1010-3-8-6 3,06 0,96 0,28


Abmessungen, Zoll


Tx1
Rohrau-
ßen-Ø


3/8


Ax Ay Dx


F


Schlüssel-


abflachung


1,53 1,53 0,90 1


3/4


1


-1210-3-8-6


-1610-3-12-6


3,14


3,69


1,57


1,93


1,57


1,76 1,23


1 1/16


1 3/8


Tx
Rohrau-
ßen-Ø


1/2


3/4 0,96


Dx1


0,66


Ax


Ax


Ax


Ax


Dx


Tx


Dx1


Ay1


Ay


Ay


Ay


Ay


A


A


A


T


E


E


E


D


D


D


F


F


F


Dx


Tx


TxT


T


Dx


Tx


Ay1


1,42


1,46


1,65


3/8


3/8


1/2


3/8


3/8


0,66


0,66


0,28


0,28


0,96 0,90 0,66


0,66


0,28


0,28


Tx


Tx1


Rohraußen-
Ø


1/8


Bestellnummer


Abmessungen


A D E➀


-200-3TTM
-200-3-4TTM


1,86
1,94 0,50 0,09


3/16 -300-3TTM 1,92 0,54 0,12


2,12 0,60 0,19-400-3TTM
-400-3-4TTM1/4


Abmessungen, Zoll


Fx Schlüs-sel-


weite, Zoll


7/16
1/2


7/16


1/2


NPT-
Außengewinde,


Zoll


1/8
1/4


1/8


1/8
1/4


6 1/8
1/4


-6M0-3TTM
-6M0-3-4TTM 53,9 15,3 4,8 1/2


T-Einschraubverschraubung - NPT-Gewinde


Abmessungen, mm


8 1/8
1/4


-8M0-3TTM
-8M0-3-4TTM 59,7 16,2 4,8


6,4 5/8


10 1/4 -10M0-3TTM 67,0 17,2 7,1 13/16


12
3/8
1/4
1/2


-12M0-3TTM
-12M0-3-4TTM
-12M0-3-8TTM


72,0 22,8
9,5
7,1
9,5


13/16


16 1/2 -16M0-3TTM 77,6 24,4 11,9 1


5/16 1/8 -500-3TTM 2,34 0,64 0,19 5/8


3/8 1/4
3/8


-600-3TTM
-600-3-6TTM


2,40
2,62 0,66 0,28 5/8


13/16


1/2 3/8
1/2


-810-3TTM
-810-3-8TTM 2,84 0,90 0,38


0,41 13/16


5/8 1/2 -1010-3TTM 3,06 0,96 0,47 1


3/4 3/4 -1210-3TTM 3,14 0,62 1 1/16


A


DH F


E


H


0,70
0,92


0,70


0,74
0,92


0,82


1,00
1,11


1,11
1,30


1,41


1,45


18,8
23,4


20,8
25,4


26,2


28,2
28,2
33,0


35,8


0,96
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Rohraußen
-Ø


1/4


Bestellnummer


Abmessungen


A D
F


Schlüsselweite


-400-3TST 2,24 0,60 1/2


3/8 -600-3TST 2,53 0,66 5/8


1/2 -810-3TST 2,97 0,90 13/16


Abmessungen, zoll


Fx


Schlüsselweite


9/16


11/16


7/8


E➀


0,19


0,28


0,41


3/4 -1210-3TST


1 -1610-3TST


1 1/4 -2000-3TST


3,55


4,10


4,96


0,96


1,23


1,62


0,62


0,88


1,09


1 1/16


1 3/8


1 11/16


1 1/4


1 1/2


1 7/8


T-Stücke


Richtungseinstellbare L-Einschraubverschraubung - 
Zylindrisches SAE/MS-Gewinde


SAE/MS
Außengewinde,


Zoll U


7/16-20 0,65


9/16-18 0,79


3/4-16 1,01


1 1/16-12 1,44


1 5/16-12 1,73


1 5/8-12 2,16


Rohraußen-
Ø


1/4


Bestellnummer


Abmessungen


A D


F
Schlüsselweite


Zoll


-400-3TRT
-400-3-4TRT


2,10
2,41 0,60 1/2


5/8


3/8 -600-3TRT 2,47 0,66 5/8


1/2 -810-3TRT
-810-3-8TRT


2,88
3,21 0,90 13/16


15/16


Abmessungen, Zoll


E➀


0,16
0,19


0,23


0,31
0,41


5/8 -1010-3TRT


3/4 -1210-3TRT
-1210-3-8TRT


3,21


3,49
3,35


0,96 0,47


0,62
0,47


15/16


1 1/16


ISO
Außengewinde,


Zoll


1/8
1/4


1/4


3/8
1/2


1/2


3/4
1/2


Abmessungen, mm


6 1/8
1/4


-6M0-3TRT
-6M0-3-4TRT


53,4
61,2 15,3 4,0


4,8
1/2
5/8


8 1/8
1/4


-8M0-3TRT
-8M0-3-4TRT


56,3
62,1 16,2 4,0


6,4
9/16
5/8


10 1/4 -10M0-3TRT 68,6 17,2 5,9 13/16


12 3/8
1/2


-12M0-3TRT
-12M0-3-8TRT


73,1
81,5 22,8 7,9


9,5
13/16
15/16


Richtungseinstellbare L-Einschraubverschraubung - 
Zylindrisches ISO-Gewinde


Ax


1,12


1,26


1,48


1,63


1,99


2,67


1 1/2 1 7/8-12 -2400-3TST 5,45 3,07 1,97 1,34 2 2 1/8 2,45


2 2 1/2-12 -3200-3TST 7,04 4,22 2,66 1,81 2 3/4 2 3/4 3,16


Ax


1,06
1,14


Fx
Schlüsselweite


Zoll U


9/16
3/4


0,68
0,90


1,20


1,42
1,50


3/4 0,90


1,04
1,26


7/8
1 1/16


1 1/16 1,26


1,62
1,26


1 3/8
1 1/161,57


1,50


27,0
29,0


9/16
3/4


17,3
22,9


28,8
29,9


9/16
3/4


17,3
22,9


33,5 3/4 22,9


36,0
38,0


7/8
1 1/16


26,4
32,0


E


A
Ax


F


D
Ax


Fx


O-ring


Unterleg-
scheibe-
Außen-Ø


A
Ax


F


D


Fx


O-ring


U


E


Ax


1 1 -1610-3TRT 4,04 1,93 1,23 0,78 1 3/8 1 5/8 1,91


0,96


Siehe Seite 7 für Gewindespezifikationen. 
➀ Das Maß E ist die Minimalöffnung. Diese


Fittings können bei Rohr-/zylindrischen
Gewindeanschlüssen eine größere Öffnung
haben.


Rohraußen-
Ø


1/8


Bestellnummer


Abmessungen


A Ax E➀


-200-3TMT
-200-3-4TMT


1,63
1,89


0,93
0,97 0,09


3/16 -300-3TMT 1,66 0,96 0,12


1/4 -400-3TMT
-400-3-4TMT


1,80
1,98 1,06 0,19


Abmessungen, Zoll


NPT-
Außengewinde,


Zoll


1/8
1/4


1/8


1/8
1/4


5/16 -500-3TMT


-600-3TMT
-600-3-6TMT


1/8


3/8 1/4
3/8


1,99


2,20
2,42


1,17


1,20
1,31


0,19


0,28


1/2 3/8
1/2


-810-3TMT
-810-3-8TMT


2,53
2,72 1,42 0,38


0,41


5/8 1/2 -1010-3TMT 2,88 1,50 0,47


3/4 3/4 -1210-3TMT 3,02 1,57 0,62


L-Einschraubverschraubung - NPT-Gewinde


F Schlüssel-


weite, Zoll


7/16
1/2


7/16


1/2


5/8


5/8
13/16


13/16


15/16


1 1/16


D


0,50


0,54


0,60


0,64


0,66


0,90


0,96


Abmessungen, mm


6 1/8
1/4


-6M0-3TMT
-6M0-3-4TMT


45,8
50,3 27,0 15,3 4,8 1/2


8


12


1/4


1/4
1/2


-8M0-3-4TMT 55,3 29,9 16,2 6,4 5/8


64,2
69,0 36,0 22,8 7,1


9,5 13/16-12M0-3-4TMT
-12M0-3-8TMT


16 1/2 -16M0-3TMT 73,1 38,0 24,4 11,9 15/16


Ax


E


A
Ax


D F


➀ Das Maß E ist die Minimalöffnung. Diese
Fittings können bei Rohr-/zylindrischen
Gewindeanschlüssen eine größere Öffnung
haben.


0,96







36 Rohrverschraubungen


T-Stücke


Rohraußen-
Ø


Abmessungen


A D E➀


3/8 2,52 0,66 0,28


1/2 2,96 0,90 0,41


Abmessungen, Zoll


F 
Schlüssel-
abflachung U


5/8 0,79


13/16 1,01


SAE/MS-
Außengewinde


9/16-18


3/4-16


Richtungseinstellbare T-Einschraubverschraubung - 
Vorsprung mit zylindrischem SAE/MS-Gewinde


F 
Schlüs-
selweite


11/16


7/8


1 1 5/16-12 3,98 1,23 0,88 1 3/8 1 1/2 1,73


1 1/4 1 5/8-12 5,34 1,62 1,09 1 11/16 1 7/8 2,16


1 1/2 1 7/8-12 6,14 1,97 1,34 2 2 1/8 2,45


3,162 3/42 3/41,812,668,442 2 1/2-12


A
Ax


O-ring


D


Fx


F


U


E


Ax


Passt auf Vorsprung mit zylindrische SAE
J1926- bzw. MS16142-Gewinde.


➀ Das Maß E ist die Minimalöffnung. Diese
Fittings können bei Rohr-/zylindrischen
Gewindeanschlüssen eine größere Öffnung
haben.


1/4 7/16-20 2,24 0,60 0,19 1/2 9/16 0,65


3/4 1 1/16-12 3,26 0,96 0,62 1 1/16 11/4 1,44


Bestellnummer


-400-3TTS


-600-3TTS


-810-3TTS


-1210-3TTS


-1610-3TTS


-2000-3TTS


-2400-3TTS


-3200-3TTS


Ax


1,12


1,26


1,48


1,63


1,99


2,67


3,07


4,22


Rohraußen-
Ø


1/4


Bestellnummer


Abmessungen


A D E➀


-400-3TTR
-400-3-4TTR


2,12
2,28 0,60 0,16


0,19


3/8 -600-3TTR 2,40 0,66 0,23


1/2 -810-3TTR
-810-3-8TTR


2,84
3,00 0,90 0,31


0,41


Abmessungen, Zoll


F
Schlüssel-
abflachung U


1/2
5/8


0,68
0,90


5/8 0,90


13/16
15/16


1,04
1,26


5/8 -1010-3TTR


-1210-3TTR
-1210-3-8TTR3/4


3,00


3,14


0,96


0,96


0,47


0,62
0,47


15/16


1 1/16


1,26


1,62
1,26


Richtungseinstellbare T-Einschraubverschraubung - 
Zylindrisches ISO-Gewinde


Ax


F 
Schlüs-
selweite


ISO-
Außengewinde


1/8
1/4


1,06
1,14


1,20


1,42
1,50


1,50


1,57 1 3/8
1 1/16


7/8
1 1/16


1 1/16


3/4


9/16
3/4


1/4


3/8
1/2


1/2


3/4
1/2


Abmessungen, mm


6


8


1/8
1/4


-6M0-3TTR
-6M0-3-4TTR


53,9
58,0


27,0
29,0 15,3 4,0


4,8
1/2
5/8


9/16
3/4


17,3
22,9


1/8
1/4


-8M0-3TTR
-8M0-3-4TTR


57,7
59,7


28,8
29,9 16,2 4,0


5,9
9/16
5/8


9/16
3/4


17,3
22,9


10 1/4 -10M0-3TTR 67,0 33,5 17,2 5,9 13/16 3/4 22,9


12 3/8
1/2


-12M0-3TTR
-12M0-3-8TTR


72,0
76,1


36,0
38,0 22,8 7,9


9,5
13/16
15/16


7/8
1 1/16


26,4
32,0


A


D


F


Fx


Ax
U


O-ring


E


1 1 -1610-3TTR 3,86 1,93 1,23 0,78 1 3/8 1 5/8 1,91


➀ Das Maß E ist die Minimalöffnung. Diese
Fittings können bei Rohr-/zylindrischen
Gewindeanschlüssen eine größere Öffnung
haben.


Ax


Beide Rohreingänge sind identisch.


Siehe Seite 7 für Gewindespezifikationen. 
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T-Stücke


T
Rohraußen-


Ø


1/8


Bestellnummer


Abmessungen


A D E


-200-3TTF 1,94 0,50 0,09


1/4 -400-3TTF
-400-3-4TTF


2,12
2,34 0,60 0,19


3/8
-600-3TTF
-600-3-6TTF
-600-3-8TTF


2,46
2,62
2,84


0,66 0,28


Abmessungen, Zoll


F Schlüs-
selabfla-


chung, Zoll


1/2


1/2
11/16


11/16
13/16


1


NPT-
Innengewinde


1/8


1/8
1/4


1/4
3/8
1/2


H


0,75


0,75
0,88


0,88
0,88
1,12


5/8 1/2 -1010-3TTF 3,06 1,120,96 0,50 1


3/4 3/4 -1210-3TTF 3,52 1,250,96 0,62 1 3/8


1 3/4
1


-1610-3-12TTF
-1610-3TTF


-6M0-3TTF
-6M0-3-4TTF


3,86
4,22


1,25
1,501,23 0,88 1 3/8


1 11/16


1/2
11/164,815,3 19,0


22,4
53,9
59,56 1/8


1/4


T-Aufschraubverschraubung - NPT-Gewinde


E


A


H FD


T
Rohraußen-


Ø


1/8


Bestellnummer


Abmessungen


A D E


-200-3TFT 1,72 0,50 0,09


1/4 -400-3TFT
-400-3-4TFT


1,81
2,05 0,60 0,19


3/8 -600-3TFT 2,11 0,66 0,28


Abmessungen, Zoll


F Schlüs-
selabfla-


chung, Zoll


1/2


1/2
11/16


11/16


1/2 -810-3TFT
-810-3-8TFT


-1210-3TFT3/4


2,30
2,69


3,01


0,90


0,96


0,41


0,62


13/16
1 1/16


1 3/8


NPT-
Innengewinde


1/8


1/8
1/4


1/4


3/8
1/2


3/4


L-Aufschraubverschraubung - NPT-Gewinde


Ax


0,97


1,06
1,17


1,23


1,42
1,57


1,76


1 3/4
1


-1610-3-12TFT
-1610-3TFT


3,18
3,61


1,93
2,11 1,23 0,88 1 3/8


1 11/16


Abmessungen, mm


6


8


1/8
1/4


-6M0-3TFT
-6M0-3-4TFT


46,0
52,1


27,0
29,8 15,3 4,8 1/2


11/16


1/8
1/4


-8M0-3TFT
-8M0-3-4TFT


48,9
53,0


29,9
30,6 16,2 6,4 5/8


11/16


10 1/4 -10M0-3TFT 55,9 33,5 17,2 7,9 13/16


12 1/4
3/8


-12M0-3-4TFT
-12M0-3TFT 58,4 36,0 22,8 9,5


10,3 13/16


16 1/2 -16M0-3TFT 68,2 39,8 24,4 12,7 1 1/16


A


E


F


Ax


Ax
D


Beide Rohreingånge sind identisch.


Abmessungen, mm


8 1/8
1/4


59,7
61,2


19,0
22,4


10


12


1/4


1/4
3/8


16,2 6,4 5/8
11/16


13/16


13/169,5


7,917,2


22,8 22,4


22,467,0


72,0


-8M0-3TTF
-8M0-3-4TTF


-10M0-3TTF


-12M0-3-4TTF
-12M0-3TTF


16 1/2 77,6 28,424,4 12,7 1-16M0-3TTF


1/2
1/4
3/8
1/2


-810-3-4TTF
-810-3TTF
-810-3-8TTF


2,84
2,84
3,06


0,88
0,88
1,12


0,90 0,41
13/16
13/16


1
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Kreuzverschraubung


Rohraußen-
Ø


Grundbestell-
nummer


Abmessungen


1/8 -200-4 1,76 0,50


1/4 -400-4


-1210-4


-810-4


-600-4


-500-45/16


3/8


1/2


3/4


2,12


2,34


2,40


2,84


3,14


0,60


0,64


0,66


0,90


0,96


Abmessungen, Zoll


A D


Abmessungen, mm


6


8


10


12


16


18


20


25


-6M0-4


-8M0-4


-10M0-4


-12M0-4


-16M0-4


-18M0-4


-20M0-4


-25M0-4


53,9


59,7


67,0


72,0


74,0


98,3


15,3


16,2


17,2


22,8


24,4


26,0


E


0,09


0,19


0,25


0,28


0,41


0,62


3 -3M0-4 44,7 12,9 2,4


4,8


6,4


7,9


9,5


12,7


15,1


15,9


21,8


F
Schlüsselab-
flachung, Zoll


3/8


1/2


5/8


13/16


1 1/16


3/8


1/2


5/8


13/16


15/16


76,6 1 1/16


89,3


31,3


1 3/8


A


A


D


E


F


1 -1610-4 3,86 1,23 0,88 1 3/8


5/8


13/16


1 3/8


24.4


� Swagelok Rohradapter dürfen NUR zusammen mit von Swagelok hergestellten
Rohrverschraubungen verwendet werden. Die Verwendung in Fittings von anderen
Herstellern kann zu Undichtigkeiten oder Schlupf führen.


Ausrichtungsprobleme lösen und Lagerbestand verringern


Swagelok Rohradapter können schwierige Ausrichtungsprobleme aus dem Weg schaffen und den
Lagerbestand verringern. Swagelok Schlauchanschlüsse mit Rohradaptern können nur zusammen mit von
Swagelok hergestellten Rohrverschraubungen in diesem Katalog verwendet werden. Die Bevorratung von
Winkelverschraubungen und T-Verschraubungen in unterschiedlichen Größen und Werkstoffen - zusammen
mit üblichen Swagelok Adaptern - beseitigen den Bedarf an der Bevorratung von Sonderwinkel- und -T-
Stücken.


Typisches Ausrichtungsproblem


Bei der Montage von Winkel- oder T-Stücken ist die Ausrichtung des Fittings mit dem
gewünschten Lauf häufig schwierig.


1. In diesem Beispiel erfordert die Montage ein Anschlussrohr an einen
Aufschraubendanschluss.


2. Beim Anziehen des Rohranschlusses zeigt die Winkelaufschraubverschraubung in die falsche
Richtung für den gewünschten Lauf. Ein Lösen des Rohranschlusses kann zu einem
undichten Rohrgewinde führen.


Swagelok Lösung


Mit einem Swagelok Rohradapter in Verbindung mit einer Rohrverschraubung oder einem T-
Stück kann dieses Problem vermieden werden.


3. Den Rohranschluss eines Swagelok Einschraubadapters im Aufschraubendanschluss anziehen.


4. Eine Swagelok Winkel- oder T-Verschraubung am Adapter durch Anziehen der Swagelok
Rohrverschraubung mit einem Schraubenschlüssel anschließen, dabei das Winkel- oder T-Stück
in die gewünschte Richtung halten. Die Rohrleitung im anderen Ende des Swagelok Winkel- oder
T-Stücks einstecken und das Fitting montieren.


Rohradapter


1.


2.


3.


4.
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➀ Aufschraubadapter über 25 mm bzw. 1 Zoll mit
Mutter und vormontierten Klemmringen.


➁ Das Maß E ist die Minimalöffnung. Diese Fittings
können bei Rohr-/zylindrischen
Gewindeanschlüssen eine größere Öffnung haben.


Einschraubadapter NPT-Außengewinde


Rohraußen-Ø


NPT-
Außengewinde,


Zoll Bestellnummer A E➀
F


Schlüsselweite


Abmessungen


1/8 1/8
1/4


-2-TA-1-2
-2-TA-1-4


1,16
1,37 0,08 7/16


9/16


3/16 1/8
1/4


-3-TA-1-2
-3-TA-1-4


1,19
1,40 0,12 7/16


9/16


5/16 1/8
1/4


-5-TA-1-2
-5-TA-1-4


1,29
1,50


0,19
0,22


7/16
9/16


3/8


1/8
1/4
3/8
1/2


-6-TA-1-2
-6-TA-1-4
-6-TA-1-6
-6-TA-1-8


1,32
1,53
1,56
1,78


0,19
0,27
0,27
0,27


7/16
9/16


11/16
7/8


1/2
1/4
3/8
1/2


-8-TA-1-4
-8-TA-1-6
-8-TA-1-8


1,75
1,78
2,00


0,28
0,37
0,37


9/16
11/16


7/8


5/8 1/2 -10-TA-1-8 2,06 0,47 7/8


3/4 1/2
3/4


-12-TA-1-8
-12-TA-1-12 2,06 0,47


0,58
7/8


1 11/16


1 3/4
1


-16-TA-1-12
-16-TA-1-16


2,31
2,60


0,62
0,80


1 1/16
1 3/8


2 2 -32-TA-1-32➀ 4,70 1,72 2 3/4


Abmessungen, Zoll


1/4


1/8
1/4
3/8
1/2


-4-TA-1-2
-4-TA-1-4
-4-TA-1-6
-4-TA-1-8


1,25
1,46
1,49
1,71


0,17


7/16
9/16


11/16
7/8


1 1/4 1 1/4 3,16 1,02 1 3/4-20-TA-1-20➀


1 1/2 1 1/2 3,72 1,25 2 1/8-24-TA-1-24➀


Abmessungen, mm


6


8


1/8
1/4


1/4


32,8
38,1


39,1


4,1


5,6


12
14


14


-6-MTA-1-2
-6-MTA-1-4


-8-MTA-1-4


10
-10-MTA-1-4
-10-MTA-1-6
-10-MTA-1-8 


-12-MTA-1-4
-12-MTA-1-8


-28-MTA-1-16➀


-28-MTA-1-20➀


12


28 1
1 1/4


1/4
1/2


1/4
3/8
1/2


39,9
40,6
46,2


46,5
52,1


74,7
76,2


7,1
8,8


22,2
22,5


7,1
14
18
22


16
22


35
46


30


32


38


1
1 1/4


1 1/4


1 1/2


79,2
80,0


81,0


92,2


22,2
24,3


26,5


31,6


41
46


46


55


-30-MTA-1-16➀


-30-MTA-1-20➀


-32-MTA-1-20➀


-38-MTA-1-24➀


A


E


F


A


E


F







Einschraubadapter


Rohraußen-Ø


ISO-
Außengewinde,


Zoll Bestellnummer A E➁ F Schlüsselweite


Abmessungen


1/8 1/8
1/4


-2-TA-1-2RT
-2-TA-1-4RT


1,16
1,37 0,08 7/16


9/16


1/4 1/8
1/4


-4-TA-1-2RT
-4-TA-1-4RT


1,25
1,46 0,17 7/16


9/16


3/8
1/4
3/8
1/2


-6-TA-1-4RT
-6-TA-1-6RT
-6-TA-1-8RT


1,53
1,56
1,78


0,27
9/16


11/16
7/8


1/2
1/4
3/8
1/2


-8-TA-1-4RT
-8-TA-1-6RT
-8-TA-1-8RT


1,75
1,78
2,00


0,28
0,37
0,37


9/16
11/16


7/8


3/4 3/4 -12-TA-1-12RT 2,06 0,58 1 1/16


1 1 -16-TA-1-16RT 2,60 0,80 1 3/8


6 1/8
1/4


-6-MTA-1-2RT
-6-MTA-1-4RT


32,8
38,1 4,1 12


14


8 1/4 -8-MTA-1-4RT 39,1 5,6 14


10 1/4
3/8


-10-MTA-1-4RT
-10-MTA-1-6RT 


39,9
40,6 7,1 14


18


12
1/4
3/8
1/2


-12-MTA-1-4RT
-12-MTA-1-6RT
-12-MTA-1-8RT


46,5
46,2
51,8


7,1
8,8
8,8


16
18
22


28 1
1 1/4


-28-MTA-1-16RT➀


-28-MTA-1-20RT➀
74,7
76,2


22,2
22,5


35
46


30 1 1/4 -30-MTA-1-20RT➀ 80,0 24,3
46


Abmessungen, Zoll


Kegeliges ISO-Außengewinde (RT)


32 1 1/4 -32-MTA-1-20RT➀ 81,0 26,5


38 1 1/2 -38-MTA-1-24RT➀ 92,2 31,6 55


Rohraußen-Ø


ISO-
Außengewinde,


Zoll Bestellnummer A E➁ F Schlüsselweite


Abmessungen


1/8 1/8
1/4


-2-TA-1-2RS
-2-TA-1-4RS


1,22
1,41 0,08 9/16


3/4


1/4 1/8
1/4


-4-TA-1-2RS
-4-TA-1-4RS


1,31
1,50


0,16
0,17


9/16
3/4


3/8 1/4
3/8


-6-TA-1-4RS
-6-TA-1-6RS


1,57
1,60


0,23
0,27


3/4
7/8


1/2
1/4
3/8
1/2


-8-TA-1-4RS
-8-TA-1-6RS
-8-TA-1-8RS


1,79
1,82
1,94


0,23
0,31
0,37


3/4
7/8


1 1/16


3/4 3/4 -12-TA-1-12RS 2,16 0,58 1 5/16


1 1 -16-TA-1-16RS 2,54 0,80 1 5/8


Abmessungen, Zoll


6


Abmessungen, mm


8


10


12


18


30


28


38


32


1/8
1/4


1/4


1/4
3/8
1/2


1/4
3/8
1/2


1/2
3/4


1
1 1/4


1 1/4


1 1/4


1 1/2


-6-MTA-1-2RS
-6-MTA-1-4RS


-8-MTA-1-4RS


-10-MTA-1-4RS
-10-MTA-1-6RS
-10-MTA-1-8RS


-12-MTA-1-4RS
-12-MTA-1-6RS
-12-MTA-1-8RS


-18-MTA-1-8RS
-18-MTA-1-12RS


-28-MTA-1-16RS➀


-28-MTA-1-20RS➀


-30-MTA-1-20RS➀


-32-MTA-1-20RS➀


-38-MTA-1-24RS➀


34,3
39,1


40,1


40,9
41,7
44,7


46,7
47,2
50,5


52,1
56,6


72,9
77,0


80,8


81,8


94,5


4,0
4,1


5,6


5,9
7,1
7,1


5,9
7,9
8,8


11,9
13,9


19,8
22,5


26,5


24,3


31,6


14
19


19


19
22
27


19
22
27


27
35


41
50


50


50


55


Abmessungen, mm


Zylindrisches ISO Außengewinde (RS)


A


E


F


F


A


E


A


E


F


A


E


F


Zylindrische ISO-Dichtscheiben sind erhältlich.
Siehe Seite 48.


➀ Einschraubadapter über 25 mm bzw. 1 Zoll mit Mutter
und vormontierten Klemmringen.


➁ Das Maß E ist die Minimalöffnung. Diese Fittings
können bei Rohr-/zylindrischen Gewindeanschlüssen
eine größere Öffnung haben.
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Einschraubadapter Zylindrisches ISO-Außengewinde (RP)


Rohraußen-Ø


ISO-
Außengewinde,


Zoll Bestellnummer A E➀ F Schlüsselweite


Abmessungen


Abmessungen, Zoll


28 1
1 1/4


-28-MTA-1-16RP➀


-28-MTA-1-20RP➀
72,7
77,3


19,8
22,5


41
50


30 1 1/4 -30-MTA-1-20RP➀ 81,1 24,3 50


32 1 1/4 -32-MTA-1-20RP➀ 82,1 26,5 50


38 1 1/2 -38-MTA-1-24RP➀ 94,5 31,8 55


Rohraußen-Ø


SAE/MS-
Außengewinde,


Zoll Bestellnummer A E➁ F Schlüsselweite


Abmessungen


1/8 5/16-24 -2-TA-1-2ST 1,20 0,08 7/16


1/4 7/16-20 -4-TA-1-4ST 1,39 0,17 9/16


3/8
7/16-20
9/16-18
3/4-16


-6-TA-1-4ST
-6-TA-1-6ST
-6-TA-1-8ST


1,46
1,52
1,60


0,20
0,27
0,27


9/16
11/16


7/8


1/2 9/16-18
3/4-16


-8-TA-1-6ST
-8-TA-1-8ST


1,74
1,82


0,28
0,37


11/16
7/8


5/8 7/8-14 -10-TA-1-10ST 1,94 0,47 1


3/4 1 1/16-12 -12-TA-1-12ST 2,10 0,58 1 1/4


Abmessungen, Zoll


Vorsprung mit zylindrischem SAE/MS-Außengewinde


1 1 5/16-12 -16-TA-1-16ST 2,41 0,80 1 1/2


1 1/4


1 1/2


2


1 5/8-12 -20-TA-1-20ST➀ 2,81 1,02 1 7/8


1 7/8-12


2 1/2-12


3,28


4,23 1,72


1,25 2 1/8


2 3/4


-24-TA-1-24ST➀


-32-TA-1-32ST➀


Rohraußen-Ø Außengewinde
Grundbestell-


nummer A E F Schlüsselweite


Abmessungen


1/8 5/16-24 -2-TA-1-OR 1,28 0,08 9/16


3/16 3/8-24 -3-TA-1-OR 1,38 0,12 5/8


1/4 7/16-20 -4-TA-1-OR 1,54 0,17 3/4


5/16 1/2-20 -5-TA-1-OR 1,64 0,22 7/8


3/8 9/16-18 -6-TA-1-OR 1,70 0,27 15/16


1/2 3/4-16 -8-TA-1-OR 1,95 0,37 1 1/8


Abmessungen, Zoll


Einschraubfitting mit O-Ring (zylindrisches SAE/MS-Gewinde)


A


A


F


F


F


O-ring


E


E


E


F


A


E


A


O-ring


➀ Einschraubadapter über 25 mm bzw. 1 Zoll mit
Mutter und vormontierten Klemmringen.


Zylindrische ISO-Dichtscheiben sind erhältlich.
Siehe Seite 48.


Passt auf Vorsprung mit zylindrische SAE J1926- bzw.
MS16142-Gewinde.


➀ Einschraubadapter über 25 mm bzw. 1 Zoll mit
Mutter und vormontierten Klemmringen.


➁ Das Maß E ist die Minimalöffnung. Diese Fittings
können bei Rohr-/zylindrischen
Gewindeanschlüssen eine größere Öffnung haben.
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AN-Außengewinde


Rohraußen-Ø


AN-
Rohrkonus-


größe Außengewinde E➁
F


Schlüsselweite


Abmessungen


1/2 1/2 1,913/4-16UNJF-3 0,37 13/16


3/4 3/4 2,211 1/16-12UNJ-3 0,58 1 1/8


1 1 2,581 5/16-12UNJ-3 0,80 1 3/8


Abmessungen, Zoll


1/4 1/4 1,467/16-20UNJF-3 0,17 1/2


A


E


F
37°


A
Grundbestell-


nummer


-4-TA-1-4AN


-8-TA-1-8AN


-12-TA-1-12AN


-16-TA-1-16AN


3/8 1/4
3/8


7/16-20UNJF-3
9/16-18UNJF-3


-6-TA-1-4AN
-6-TA-1-6AN


0,17
0,27


1/2
5/8


1,53
1,56


Rohraußen-Ø
Schweißende-


größe
Grundbestell-


nummer A E J


Abmessungen


1/4 1/4 -4-TA-1-4W 1,14 0,17 0,540


3/8 1/2 -6-TA-1-8W 1,46 0,27 0,840


1/2 1/2
3/4


-8-TA-1-8W
-8-TA-1-12W


1,66
1,68 0,37 0,840


1,050


3/4 3/4 -12-TA-1-12W 1,87 0,58 1,050


Abmessungen, Zoll


Anschweißadapter


A


E J


37.5°


Einschraubadapter


➀ Das Maß E ist die Minimalöffnung.


Diese Fittings können bei Rohr-/zylindrischen
Gewindeanschlüssen eine größere Öffnung haben.
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Aufschraubadapter


Rohraußen-Ø
NPT-


Innengewinde Bestellnummer A E F Schlüsselweite


Abmessungen


1/8 1/8
1/4


-2-TA-7-2
-2-TA-7-4


1,24
1,39 0,08 9/16


3/4


3/16 1/4 -3-TA-7-4 1,41 0,12 3/4


5/16 1/4 -5-TA-7-4 1,48 0,22 3/4


3/8


1/8
1/4
3/8
1/2


-6-TA-7-2
-6-TA-7-4
-6-TA-7-6
-6-TA-7-8


1,35
1,50
1,59
1,84


0,27


9/16
3/4
7/8


1 1/16


1/2
1/4
3/8
1/2


-8-TA-7-4
-8-TA-7-6
-8-TA-7-8


1,71
1,79
2,05


0,37
3/4
7/8


1 1/16


5/8 1/2 -10-TA-7-8 2,09 0,47 1 1/16


3/4
1/2
3/4
1


-12-TA-7-8
-12-TA-7-12
-12-TA-7-16


2,08
2,16
2,30


0,58
1 1/16
1 5/16
1 5/8


1 3/4
1


-16-TA-7-12
-16-TA-7-16


2,39
2,53 0,80 1 5/16


1 5/8


2 2 -32-TA-7-32➀ 4,23 1,72 2 7/8


Abmessungen, Zoll


1/4


1/8
1/4
3/8
1/2


-4-TA-7-2
-4-TA-7-4
-4-TA-7-6
-4-TA-7-8


1,30
1,46
1,55
1,79


0,17


9/16
3/4
7/8


1 1/16


1 1/4 1 1/4 3,06 1,02 2 1/8-20-TA-7-20➀


1 1/2 1 1/2 3,50 1,25 2 3/8-24-TA-7-24➀


Abmessungen, mm


6


8


1/8
1/4


1/4


32,5
37,1


37,6


4,1


5,6


14
19


19


-6-MTA-7-2
-6-MTA-7-4


-8-MTA-7-4


10
-10-MTA-7-4
-10-MTA-7-6
-10-MTA-7-8 


-12-MTA-7-4
-12-MTA-7-812 1/4


1/2


1/4
3/8
1/2


38,1
40,1
46,7


43,7
52,3 8,8


7,1
19
22
27


19
27


NPT-Innengewinde


Rohraußen-Ø
ISO-


Innengewinde Bestellnummer A E F Schlüsselweite


Abmessungen


1/4 1/8
1/4


-4-TA-7-2RT
-4-TA-7-4RT


1,30
1,45 0,17 9/16


3/4


3/8 1/4
3/8


-6-TA-7-4RT
-6-TA-7-6RT


1,50
1,59 0,27 3/4


7/8


1/2
1/4
3/8
1/2


-8-TA-7-4RT
-8-TA-7-6RT
-8-TA-7-8RT


1,71
1,80
2,05


0,37
3/4
7/8


1 1/16


6 1/8 -6-MTA-7-2RT 33,0 4,1 14


10 1/4 -10-MTA-7-4RT 38,1 7,1 19


Abmessungen, Zoll


Kegeliges ISO-Innengewinde (RT)


Abmessungen, mm


E F


A


E F


➀ Aufschraubadapter über 25 mm bzw 1 Zoll mit
Mutter und vormontierten Klemmringen.


A


E F


A
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Rohraußen-Ø
ISO-


Innengewinde Bestellnummer A E F Schlüsselweite


Abmessungen


Abmessungen, Zoll


1/4 1/4 -4-TA-7-4RG 1,39 0,17 3/4


3/8 3/8 -6-TA-7-6RG 1,55 0,26 15/16


1/2 1/2 -8-TA-7-8RG 1,80 0,28 1 1/16


Rohraußen-Ø


AN-
Rohrkonus-


größe
Grund-bestell-


nummer
Gx 


Schlüsselweite


3/8 3/8 -600-A-6ANF 11/16


1/2 1/2 -810-A-8ANF 7/8


Abmessungen, zoll


1/8 1/8
1/4


-200-A-2ANF
-200-A-4ANF


3/8
9/16


1/4 1/4 -400-A-4ANF 9/16


Aufschraubadapter


Rohraußen-Ø
ISO-


Innengewinde Bestellnummer A E F Schlüsselweite


Abmessungen


1/8 1/8 -2-TA-7-2RP 1,17 0,08 9/16


1/4 1/8
1/4


-4-TA-7-2RP
-4-TA-7-4RP


1,25
1,50 0,17 9/16


3/4


3/8 1/4
3/8


-6-TA-7-4RP
-6-TA-7-6RP


1,55
1,57 0,27 3/4


15/16


1/2 3/8
1/2


-8-TA-7-6RP
-8-TA-7-8RP


1,78
2,02 0,38 15/16


1 1/16


Abmessungen, Zoll


6


Abmessungen, mm


1/8
1/4


-6-MTA-7-2RP
-6-MTA-7-4RP


32,0
37,8 4,1


14
19


Zylindrisches ISO-Innengewinde (RP)


Zylindrisches ISO-Innengewinde (für Messuhr) (RG)


Abmessungen, mm


6


8


10


12


16


1/4
3/8
1/2


-6-MTA-7-4RG
-6-MTA-7-6RG
-6-MTA-7-8RG


35,3
38,4
42,9


4,1
19
24
27


1/4
1/2


-8-MTA-7-4RG
-8-MTA-7-8RG


33,0
43,7


5,5
5,6


19
27


1/4
1/2


-10-MTA-7-4RG
-10-MTA-7-8RG


34,5
41,1


5,5
7,1


19
27


1/4
1/2


-12-MTA-7-4RG
-12-MTA-7-8RG


40,1
48,8


5,5
7,0


19
27


1/2 -16-MTA-7-8RG 49,0
7,0 27


18 1/2 -18-MTA-7-8RG 49,3


AN-Innengewinde


A


E F


Abmessungen


E F


A


Zylindrische ISO-Dichtscheiben und O-Ringe sind
erhältlich. Siehe Seiten 48 und 49.


Zylindrische ISO-Dichtscheiben und O-Ringe sind
erhältlich. Siehe Seiten 48 und 49.


Gx


74°
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Muttern


Rohraußen-
Ø


Bestell-
nummer


Abmessungen


1/16 -102-1 5/16 0,31


1/8 -202-1


-1212-1


-1012-1


-812-1


-602-1


-502-1


-402-1


-302-13/16


1/4


5/16


3/8


1/2


5/8


3/4


2


1 1/2


1 1/4


1


7/8 -1412-1


-1612-1


-2002-1


-2402-1


-3202-1


7/16


1/2


9/16


5/8


11/16


7/8


1


1 1/8


1 1/4


1 1/2


1 7/8


2 1/4


3


0,47


0,50


0,53


0,56


0,69


0,81


1,25


1,50


2,06


Abmessungen, Zoll


Bestell-
nummer


Abmessungen


Abmessungen, mm


-2M2-1 12 11,9


-3M2-1


-4M2-1


-6M2-1


-8M2-1


-10M2-1


-12M2-1


-15M2-1


-16M2-1


-18M2-1


-20M2-1


-25M2-1


Rohraußen-
Ø


2


3


4


6


8


10


12


15


16


18


20


25


14 12,7


16 13,5


19


22


30


32


38


15,1


17,4


20,6


G LG L


14 25-14M2-1


22 -22M2-1 32


28


30


32


38


-28M2-1


-30M2-1


-32M2-1


-38M2-1


46


50


60


30,6


32,7


34,4


40,6


L


G


Für die Verwendung in Swagelok
Anschlüssen mit Innengewinde.


L


G


Mutter mit Innengewinde


Druckschraube


Rohraußen-
Ø


1/16


Bestell-
nummer


Abmessungen


G L


-1F2-1GC 1/4 0,38


1/8 -2F2-1GC 3/8 0,53


1/4 -4F2-1 1/2 0,62


Abmessungen, Zoll


1/2 -8F2-1 15/16 0,87


Bestell-
nummer


Abmessungen


Abmessungen, mm


-10MF2-1


-12MF2-1


Rohraußen
-Ø


10


12


22
22,1


24


G L


L


G


0,47


0,69


0,69


0,69


12


12


25


25


11,9


11,9


17,4


17,4


17,4


17,4


17,4


17,4


50


50 -50M2-1 3 po. 52,3


Gerändelte Mutter


Die Swagelok Rohrverschraubung mit gerändelter Mutter bietet eine leckfreie Abdichtung ohne Einsätze
bei den meisten Polyethylenrohrwandstärken. Für größere Durchmesser können Einsätze erforderlich
werden. 


Die Rohrverschraubung mit gerändelter Mutter besteht aus einem Swagelok Edelstahl-
Rohrverschraubungskörper mit Nylon-Klemmringen und einer gerändelten Mutter.


Zur Einstellung der Klemmringe auf dem Rohr müssen vorläufige Anbindungen mit einem
Schraubenschlüssel gemacht werden. Dazu die Mutter 1 1/4 Umdrehungen von der handfesten Stellung
aus anziehen (bei Rohrverschraubungen 1/16, 1/8 und 3/16 Zoll sowie 2, 3 und 4 mm sind dreiviertel
Umdrehungen nötig). Bei Wiedermontage kann eine leckfreie Verbindung handfest angezogen werden.


Zum Bestellen einer gerändelten Mutter ein K als Endung an die Grundbestellnummer anhängen.
Beispiel: B-402-1K


Zum Bestellen einer gerändelten Mutter für eine Baugruppe mit Nylon-Klemmringen KN als Endung an die
Rohrverschraubungsbestellnummer anhängen.
Beispiel: SS-400-1-2KN


Zum Bestellen einer gerändelten Mutter für eine Baugruppe mit PTFE-Klemmringen KT als Endung an die
Rohrverschraubungsbestellnummer anhängen.
Beispiel: SS-400-1-2KT
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Ferrule-Pak™
Klemmringpackungen


Rohraußen-Ø


1/16


Bestellnummer


-100-SET


1/8 -200-SET


3/16 -300-SET


-400-SET


-500-SET


-600-SET


-810-SET


1/4


5/16


3/8


1/2


Abmessungen, Zoll


Ferrule-Pak™ Packung


Swagelok Ferrule-Pak Packungen vereinfachen das Bestellen, Lagern und
Montieren von Klemmringen. Jede Klemmring-Packung enthält 100 Sätze
mit vorderen und hinteren Klemmringen.


Bei Bestellung die Werkstoffkennung der Bestellnummer voranstellen.


Beispiel: SS-100-SET


Packung mit Mutter-Klemmring-Sätzen


Die Packung mit Mutter-Klemmringsätzen enthält 50
Mutter-Klemmringsätze, die praktischerweise auf Stangen
angeordnet sind. Ein Mutter-Klemmring-Satz besteht aus
einem hinteren Klemmring, einem vorderen Klemmring
und einer Swagelok Rohrverschraubungsmutter. 


Bei Bestellung eines Mutter-Klemmring-Satzes eine
Materialkennung der Grundbestellnummer voranstellen.


Beispiel: SS-400-NFSET


Rohraußen-Ø


1/4


Bestellnummer


-400-NFSET


3/8 -600-NFSET


1/2 -810-NFSET


Abmessungen, Zoll


Werkstoff


Edelstahl 316


Kennung


SS


Stahl S


Messing B


Werkstoff


Edelstahl 316


Kennung


SS


Alloy 400/R-405


Aluminium


Messing


Kohlenstoffstahl


Nylon


PTFE


M


A


B


S


T


NY


Abmessungen, mm


6


8


10


12


-6M0-SET


-8M0-SET


-10M0-SET


-12M0-SET


Verwendung von Muttern und Klemmringen


Die Verwendung von Swagelok Muttern und Klemmringen auf
Rohrverschraubungen mit Rohrendanschlüssen erfordern einer
kritischn Interaktion von Präzisionsteilen.


Swagelok Muttern und Klemmringe werden nur als Ersatzteile
für Swagelok Körper, Fittings, Ventilen und Schläuchen
verkauft.
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Klemmringe


Rohraußen-Ø


1/16


Bestellnummer


-103-1


1/8 -203-1


3/16 -303-1


-403-1


-503-1


-603-1


-813-1


-1013-1


-1213-1


1/4


5/16


3/8


1/2


5/8


3/4


Abmessungen,  Zoll


Vorderer Klemmring


Hinterer Klemmring


7/8


1


1 1/4


1 1/2


2


-1413-1


-1613-1


-2003-1➀


-2403-1➀


-3203-1➀


Rohraußen-Ø


2


Bestellnummer


-2M3-1


3 -3M3-1


4 -4M3-1


-6M3-1


-8M3-1


-10M3-1


-12M3-1


-14M3-1


-15M3-1


6


8


10


12


14


15


Abmessungen, mm


16


18


20


22


25


-16M3-1


-18M3-1


-20M3-1


-22M3-1


-25M3-1


28


30


32


38


-28M3-1➀


-30M3-1➀


-32M3-1➀


-38M3-1➀


Rohraußen-Ø


1/16


Bestellnummer


-104-1


1/8 -204-1


3/16 -304-1


-404-1


-504-1


-604-1


-814-1


-1014-1


-1214-1


1/4


5/16


3/8


1/2


5/8


3/4


Abmessungen,  Zoll


7/8


1


1 1/4


1 1/2


2


-1414-1


-1614-1


-2004-1➁


-2404-1➁


-3204-1➁


Rohraußen-Ø


2


Bestellnummer


-2M4-1


3 -3M4-1


4 -4M4-1


-6M4-1


-8M4-1


-10M4-1


-12M4-1


-14M4-1


-15M4-1


6


8


10


12


14


15


Abmessungen, mm


16


18


20


22


25


-16M4-1


-18M4-1


-20M4-1


-22M4-1


-25M4-1


28


30


32


38 -38M4-1➁


-32M4-1➁


-30M4-1➁


-28M4-1➁


➀ Edelstahlklemmringe über 25 mm und 1 Zoll
sind PFA-beschichtet. Zum Bestellen von
silberbeschichteten Klemmringen ein -BL als
Endung an die Bestellnummer anhängen.


➁ Edelstahlklemmringe über 25 mm und 1
Zoll sind PFA-beschichtet. Zum Bestellen
von hinteren Klemmringen ohne PFA-
Beschichtung ein -WC als Endung an die
Bestellnummer anhängen.


50 -50M3-1➀


50 -50M4-1➁
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Bestellnummer


Abmessungen


E H Tx


S-2-RS-2 0,41


0,08


0,63


S-4-RS-2➀ 0,54 0,81


S-6-RS-2➀ 0,68


0,85


1,06


1,33


0,10


0,94


1,13


1,38


1,69


S-8-RS-2➀


S-12-RS-2


S-16-RS-2


Bestellnummer


Abmessungen


E H Tx


CU-2-RP-2 0,39 0,04 0,59


CU-4-RP-2 0,52


0,06


0,75


CU-6-RP-2 0,66 0,91


CU-8-RP-2


CU-12-RP-2


0,83


1,05
0,08


1,06


1,30


Dichtscheibe für
zylindrische ISO-Gewinde


RS-Stahldichtscheibe
Die RS-Stahldichtscheibe bietet eine Abdichtung
mit zylindrischen BSP/ISO-Außengewinden. Die
Dichtscheibe besteht aus einem Innenring aus
Fluorkautschuk FKM oder Buna und ist an einen
Außenring aus Kohlenstoffstahl gebondert. Zum
Bestellen ein V für Fluorkautschuk FKM oder B für
Buna als Endung an die Bestellnummer anhängen.
Beispiel: S-2-RS-2B


HINWEIS: Nur für die Verwendung mit RS-
Endanschlüssen.


RG-Kupferdichtscheibe
Die RG-Kupferdichtscheibe bietet eine Abdichtung
mit zylindrischen BSP/ISO-Außengewinden.


RP-Kupferdichtscheibe
Die RP-Kupferdichtscheibe bietet eine Abdichtung
mit zylindrischen BSP/ISO-Außengewinden.


HINWEIS: Die RP-Dichtscheibe kann mit einem RS-
Endanschluss verwendet werden..


Abmessungen,  Zoll


Bestellnummer E


CU-4-RG-2 0,30


CU-6-RG-2 0,34


CU-8-RG-2 0,36


H Tx


0,07 0,42


0,09 0,56


0,10 0,70


Abmessungen,  Zoll


Abmessungen


Abmessungen,  Zoll


CU-16-RP-2 1,31 1,58


E Tx


H


H


E Tx


Tx


H


E


ISO
Ruhrgröße


1/8


1/4


3/8


1/2


3/4


1


ISO
Ruhrgröße


1/8


1/4


3/8


1/2


3/4


1


ISO
Ruhrgröße


1/4


3/8


1/2


➀ Auch erhältlich mit Innenring aus Fluorkautschuk
FKM, der an einen Außenring aus Edelstahl
gebondert ist. Bei Bestellung die
Werkstoffkennung SS statt S der Bestellnummer
voranstellen.
Beispiel: SS-8-RS-2V


Dichtscheibe


Dichtscheibe


Dichtscheibe
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Anschluss-
größe, Zoll


1/8


Bestellnummer


VI9-OR-0502


1/4 VI9-OR-0111


3/8 VI9-OR-0113


1/2 VI9-OR-0508


1 VI9-OR-0217


O-Ringe O-Ringe für richtungseinstellbare Fittings mit zylindrischen ISO-Gewinden


O-Ringe für Fittings mit Rohrgewinden 
mit O-Ring


O-Ringe für Fittings mit zylindrischen Gewinden 
mit O-Ring


Kenngrößenzahl


502➀


111


113


508➀


217


3/4 119 VI9-OR-0119


Anschluss-
größe, Zoll Kenngrößenzahl Bestellnummer


1/8


3/16


1/4


5/16


3/8


1/2


5/8


3/4


7/8


1


1 1/4


1 1/2


2


902


903


904


905


906


908


910


912


914


916


920


924


932


VI9-OR-0902


VI9-OR-0903


VI9-OR-0904


VI9-OR-0905


VI9-OR-0906


VI9-OR-0908


VI9-OR-0910


VI9-OR-0912


VI9-OR-0914


VI9-OR-0916


VI9-OR-0920


VI9-OR-0924


VI9-OR-0932


O-Ringe für Fittings mit zylindrischen 
SAE/MS-Gewinden


➀ keine gleichförmige O-Ring-
Größe.


Durometer


Durometer


90


90


Gewinde
Zoll


1/8


Bestellnummer


BN7-OR-0013


1/4 BN7-OR-0113


3/8 BN7-OR-0116


1/2 BN7-OR-0118


Kenngrößenzahl


013


113


116


118


Durometer


70


Gewinde
Zoll


5/16-24


Bestellnummer


BN7-OR-0011


3/8-24 BN7-OR-0012


7/16-20 BN7-OR-0013


1/2-20 BN7-OR-0112


Kenngrößenzahl


011


012


013


112


Durometer


70
9/16-18


3/4-16


1 1/16-12


1 5/16-12


113


116


121


125


BN7-OR-0113


BN7-OR-0116


BN7-OR-0121


BN7-OR-0125
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Swagelok Prüflehren bestätigen dem Monteur oder Kontrolleur, dass das Fitting sicher bei der
Erstmontage montiert wurde, unabhängig davon, ob ein mehrköpfiges, hydraulisches
Vormontagewerkzeug (MHSU) oder ein pneumatisch betätigtes, hydraulisches Vormontagewerkzeug
(AHSU) bzw. ein Schraubenschlüssel zum Anziehen verwendet wurde. Alle Swagelok
Rohrverschraubungen aus Metall sind prüflehrenfähig außer einigen geschmiedeten Aluminiumkörpern.


Prüflehren


Für Montage mit einem Schraubenschlüssel


Für Montage mit einem AHSU


Rohranschlussgröße


BestellnummerZoll mm


Rohranschlussgröße


BestellnummerZoll mm


Mutter mit Innengewinde


25


MS-MHSU-IG-28MO-1


MS-MHSU-IG-30MO-1


MS-MHSU-IG-2000-1


28


30


1 1/4 —


— 32


38


MS-MHSU-IG-32MO-1


MS-MHSU-IG-38MO-1


1 1/2 — MS-MHSU-IG-2400-1


— 50 MS-MHSU-IG-50MO-1


2 — MS-MHSU-IG-3200-1


Für Montage mit einem MHSU


1 MS-MHSU-IG-1610-1


Mutter mit Außengewinde


1/16


1/8 2, 3


— MS-IG-1F0


MS-IG-2F0


—


—


—


1/2


5/8


3/4


7/8


12


14, 15, 16


18


20, 22


MS-MHSU-IG-810


MS-MHSU-IG-1010


MS-MHSU-IG-1210


MS-MHSU-IG-1410


Rohranschlussgröße


BestellnummerZoll mm


MS-IG-468


— 6, 8, 10, 12 MS-IG-612M


—1/4, 3/8, 1/2


Mutter mit Innengewinde
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Verdrehsicherung


Mit einer Verdrehsicherung kann eine Person
eine Gegenmutter an Seite A für die
Erstmontage an der Schottwand anziehen. Die
Rohrleitung kann nun an Seite A oder B von
einer Person mit einem Schraubenschlüssel
angeschlossen werden, da die Verdrehsicherung
als zweiter Schraubenschlüssel wirkt.


Schottmontage mit Verdrehsicherung


U-Drive-Schraube


(im Lieferumfang)


A Gegen-
mutter


Schlüssel-
weite


B


A Gegen-
mutter


Schlüs-
selweite


B


A Gegen-
mutter


Schlüs-
selweite


Verdrehsicherung


B


F


A


C


E


B


D


Bestellnummer A B C D E F
U-Drive-


Schraube Bohrergröße Bohr-Ø


SS-102-61F 3/8


SS-202-61F


SS-302-61F


SS-402-61F


SS-502-61F


SS-602-61F


SS-812-61F


SS-1012-61F


SS-1212-61F


SS-1412-61F


SS-1612-61F


SS-8M2-61F


SS-10M2-61F


1/2


9/16


5/8


11/16


3/4


15/16


1


1 1/16


1 1/8


1 9/32


11/16


15/16


5/16


1/2


9/16


5/8


11/16


3/4


15/16


1 1/16


1 3/16


1 5/16


1 5/8


18 mm


22 mm


1/8 5/16


13/32


15/32


1/2


9/16


5/8


3/4


13/16


29/32


1 1/32


1 5/32


9/16


3/4


5/32


7/32


1/4


9/32


5/16


11/32


13/32


15/32


17/32


9/16


5/16


13/32


5/32


7/32


5/32


7/32


#6-3/8


#10-1/2


#6-3/8


#10-1/2


31


27


31


27


0,120


0,144


0,120


0,144


1/16


1/8


3/16


1/4


5/16


3/8


1/2


5/8


3/4


7/8


1


—


Abmessungen, Zoll


mm Zoll


—


—


—


3 et 4


6


—


—


12


15 y 16


18


—


—


8


10


1/8


1/8


1/8


1/8


1/8


1/8


1/8


1/8


1/8


1/8


1/8


1/8


5/32


5/32


5/32


5/32


5/32


7/3213/32


7/32


7/32


7/32


#6-3/8


#6-3/8


#6-3/8


#6-3/8


#6-3/8


#10-1/2


#10-1/2


#10-1/2


#10-1/2


31


31


31


31


31


27


27


27


27


0,120


0,120


0,120


0,120


0,120


0,144


0,144


0,144


0,144


Rohranschlussgröße
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Einsatz für Swagelok
Vinyl- oder Tygon®
Rohrleitungen


Bestellinformationen
Bei Bestellung die Werkstoffkennung des
Einsatzes der Bestellnummer voranstellen.


Rohraußen-Ø Bestellnummer


1/16


1/8


3/16


1/4


5/16


Abmessungen, Zoll


3/8


1/2


5/8


3/4


1


MS-ST-100


MS-ST-200


MS-ST-300


MS-ST-400


MS-ST-500


MS-ST-600


MS-ST-810


MS-ST-1010


MS-ST-1210


MS-ST-1610


Rohraußen-Ø Bestellnummer


Abmessungen, mm


3


4


6


8


10


12


14


15


16


18


20


25


MS-ST-3M0


MS-ST-4M0


MS-ST-6M0


MS-ST-8M0


MS-ST-10M0


MS-ST-12M0


MS-ST-14M0


MS-ST-15M0


MS-ST-16M0


MS-ST-18M0


MS-ST-20M0


MS-ST-25M0


Für die Montage von Swagelok
Rohrverschraubungen in engen Räumen ist das
Swagelok Vormontagewerkzeug ein praktisches
Zubehör.


Ø
int. 


tubo


Ø int.  de
orificio


Ø
ext.


tubo


Rohr-
außen-Ø


Rohr-
innen-Ø


Bohrungs-
innen-Ø Bestellnummer


3/16


Abmessungen, Zoll


1/4


-305-2


-405-2


-405-170


-405-3


-505-2


-505-3


-505-4


-605-3


-605-4


-815-4


-815-6


-1015-6


-1015-8


-1215-8


-1215-10


-1615-12


5/16


3/8


1/2


5/8


3/4


1


1/8


1/8


3/16


1/4


3/16


1/4


3/8


0,09


0,11


0,14


0,09


0,12


0,19


0,12


0,19


0,31


0,44


0,56


0,693/4


5/8


1/2


0,17


3/16


Abmessungen, mm


-6M5-4M


-8M5-6M


-10M5-8M


-12M5-8M


-12M5-10M


2,8


4,4


6,4


8,3


4


6


8


10


6


8


10


12


Einsatzwerkstoff Kennung


Messing


Aluminium


Stahl


Edelstahl


Alloy 400/R-405


Nylon


B


A


S


SS


M


NY


1/8 0,09


1/4 0,19


3/8 0,31


1/2 0,44


8 6,4


Vormontagewerkzeug


Swagelok Einsätze schützen weiche
Kunststoffrohrleitungen, die mit Swagelok
Standardrohrverschraubungen verwendet werden. Für
die richtige Größe des Swagelok Einsatzes immer den
Außen- und Innendurchmesser der Kunststoffrohrleitung
prüfen.


Für eine umfassende Reihe der Schlauchanschlüsse für
weiche Kunststoffrohrleitungen siehe Tabelle 1
„Schlauchprodukte“ im Swagelok Produktordner.


Beispiel: B-305-2
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Hydraulische
Vormontagewerk-
zeuge


Mehrkopfausführung (MHSU)


Pneumatisch betätigt (AHSU)
■ für das Vorpressen von Swagelok Klemmringen auf


Rohrleitungen
■ erzeugt Swagelok Rohrverschraubungen, die bei


Montage 100 % prüflehrenfähig sind
■ verringert Arbeitszeit und falsche Bedienung
■ nur ein Gerät mit austauschbarem Werkzeug


erforderlich, um 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll
Klemmringe für Swagelok Rohrverschraubungen
zu montieren


■ keine Anfangsverformung von Mutter oder
Rohrverschraubungskörpern oder von
Körperdichtungsflächen


■ kein Auf- oder Abschrauben von Mutter auf
Werkzeug erforderlich


■ passt komplett in einen robusten Kunststoffkoffer


Für weitere Informationen siehe den Katalog Swagelok Hydraulische Vormontagewerkzeuge,
Mehrkopfausführung (MHSU). Für Anleitungen siehe Einricht- und Bedienungsanleitung für
hydraulisches Mehrkopf-Vormontagewerkzeug (MHSU).


Für weitere Informationen siehe den Katalog Swagelok Hydraulische Vormontagewerkzeuge, pneumatisch
betätigte Ausführung (AHSU). Für Anleitungen siehe Einricht- und Bedienungsanleitung für pneumatisch
betätigtes, hydraulisches Vormontagewerkzeug (AHSU).


■ für das Vorpressen von Swagelok Klemmringen
auf Rohrleitungen


■ erzeugt Swagelok Rohrverschraubungen, die bei
Montage 100 % prüflehrenfähig sind


■ mit austauschbarem Werkzeug erhältlich, um 12
bis 50 mm und 1/2 bis 2 Zoll Swagelok
Rohrverschraubungen zu montieren.


■ keine Anfangsverformung von Mutter oder
Rohrverschraubungskörper oder von
Körperdichtungsflächen


■ für die Montage von 28, 30, 32, 38 und 50 mm
sowie 1 1/4, 1 1/2 und 2 Zoll Swagelok
Rohrverschraubungen unbedingt erforderlich


■ mit einer Rohrmarkierungsfunktion erhältlich, das
richtiges Aufsitzen des Rohrs anzeigt


■ mit einem Untersatz erhältlich


■ passt komplett in einen robusten Kunststoffkoffer
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Montageanleitung


HINWEIS: Diese Anleitung gilt für herkömmliche Fittings und Fittings mit der neuen hinteren
Klemmring-Geometrie.


1. Rohrleitung in Swagelok Rohrverschraubung einsetzen (Abb. 1).


2. Sicherstellen, dass die Rohrleitung fest auf der Schulter des Rohrverschraubungskörpers aufsitzt
und die Mutter handfest angezogen ist.


3. Die Mutter an der 6-Uhr-Stellung anritzen (Abb. 2).


4. Den Fittingkörper gerade halten und die Mutter mit einer 1 1/4 Umdrehungen auf die 9-Uhr-
Stellung anziehen. (Abb. 3)


HINWEIS: Bei 2, 3 und 4 mm sowie 1/16, 1/8 und 3/16 Zoll Rohrverschraubungen die Mutter mit einer
3/4 Umdrehung auf die 3-Uhr-Stellung anziehen.


Montage bei Hochdruckanwendungen und kritischen Anwendungen mit
hohem Sicherheitsfaktor


1. Rohrleitung in Swagelok Rohrverschraubung einsetzen.


2. Sicherstellen, dass die Rohrleitung fest auf der Schulter des Rohrverschraubungskörpers aufsitzt.


3. Aufgrund der Schwankungen in den Rohrdurchmessern ist ein gemeinsamer Ausgangspunkt
wünschenswert. Daher die Mutter anziehen, bis sich die Rohrleitung nicht mehr von Hand drehen oder
nicht mehr axial im Fitting bewegen lässt.


4. Die Mutter an der 6-Uhr-Stellung anritzen.


5. Den Fittingkörper gerade halten und die Mutter mit einer 1 1/4 Umdrehungen auf die 9-Uhr-Stellung
anziehen.


HINWEIS: Bei 2, 3 und 4 mm sowie 1/16, 1/8 und 3/16 Zoll
Rohrverschraubungen die Mutter mit einer 3/4 Umdrehung auf die 3-Uhr-
Stellung anziehen.


Prüflehrenfähigkeit


Bei Erstmontage bestätigt die Swagelok Prüflehre dem Monteur bzw.
dem Kontrolleur, dass ein Fitting ausreichend angezogen worden ist.


Die Swagelok Prüflehre neben den Spalt zwischen Mutter und Körper
ansetzen.


■ Wenn die Prüflehre nicht in den Spalt passt, ist das Fitting fest
genug angezogen (Abb. 4).


■ Wenn die Prüflehre in den Spalt passt, muss das Fitting noch weiter
angezogen werden (Abb. 5).


Zusammenbauanleitung
Swagelok Rohrverschraubungen, Anschlussverbinder, Verschlusskappen und -stopfen können viele Male
zerlegt und wieder zusammengebaut werden.


1. Die Rohrleitung mit vormontierten Klemmringen in den Fittingkörper stecken, bis der vordere Klemmring in
der Verschraubung aufsitzt (Abb. 6).


2. Die Mutter mit einem Schraubenschlüssel zur vorherigen Montagestellung drehen. An dieser Stelle steigt
der Widerstand erheblich.


3. Mit einem Schraubenschlüssel leicht anziehen (Abb. 7).


HINWEIS: Die Prüflehre nicht bei wieder zusammengebauten Fittings verwenden.


Rohradapter


Montageanleitung


1. Das Ende gegenüber vom Rohradapter montieren (Abb. 8).


2. Den Rohradapter in der Swagelok Rohrverschraubung einsetzen. Sicherstellen, dass der Rohradapter fest
auf der Schulter des Fittingkörpers aufsitzt und die Mutter handfest angezogen ist (Abb. 9).


3. Die Mutter an der 6-Uhr-Stellung anritzen.


4. Den Fittingkörper gerade halten und die Mutter mit einer 1 1/4 Umdrehungen auf die 9-Uhr-Stellung
anziehen.


HINWEIS: Bei 1/8 und 3/16 Zoll Rohrverschraubungen die Mutter mit einer 3/4 Umdrehung auf die 3-Uhr-
Stellung anziehen.


Anleitung für Swagelok Rohrverschraubungen von 25
mm (1 Zoll) und kleiner


1
2


3


4


5
67


11


10


9


8


12


1
2


4


5
67


11


10


9


8


12


3


Innengewindeanschluss
an vorhandener
Ausrüstung


Abb. 1


Abb. 2


Abb. 3


Abb. 4


Abb. 6


Abb. 8


Abb. 9


Abb. 7


Abb. 5
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Rohrstück


Montageanleitung - bearbeitetes Klemmringende


1. Die Mutter und die Klemmringe von einem Swagelok Rohrverschraubungsende abschrauben.


2. Die Mutter über das bearbeitete Ende des Klemmrings am Rohrstück platzieren (Abb. 10).


3. Die Mutter auf das Fitting schrauben, bis sie handfest sitzt (Abb. 11).


4. Die Mutter an der 6-Uhr-Stellung anritzen.


5. Den Fittingkörper gerade halten und die Mutter mit einer 1/4 Umdrehung auf die 9-Uhr-Stellung
anziehen.


HINWEIS: Bei 3mm bzw. 1/16 und 1/8 Zoll Rohrverschraubungen die Mutter mit einer 1/8 Umdrehung
anziehen.


Montageanleitung - Rohradapterende


1. Den Rohradapter in der Swagelok Rohrverschraubung einsetzen. Sicherstellen, dass der
Rohradapter fest auf der Schulter des Rohrverschraubungskörpers aufsitzt und die Mutter handfest
angezogen ist (Abb. 12).


2. Die Mutter an der 6-Uhr-Stellung anritzen.


3. Den Fittingkörper gerade halten und die Mutter mit einer 1 1/4 Umdrehungen auf die 9-Uhr-
Stellung anziehen.


HINWEIS: Bei 3 mm bzw. 1/16 und 1/8 Zoll Rohrverschraubungen die Mutter mit einer 3/4
Umdrehung auf die 3-Uhr-Stellung anziehen.


Verschlusskappe


Montageanleitung


Siehe Montageanleitung für Rohrverschraubungen.


Verschlussstopfen


Montageanleitung


Der Fittingkörper gerade halten und den Verschlussstopfen mit einer viertel Umdrehungen fast handfest


anziehen.


ANM.: Bei 2, 3 und 4 mm sowie 1/16, 1/8 und 3/16 Zoll Rohrverschraubungen den Verschlussstopfen mit


einer achtel Umdrehung anziehen. Bei Rohrverschraubungen über 25 mm bzw. 1 Zoll den


Verschlussstopfen mit einer viertel Umdrehung anziehen.


Vormontagewerkzeug


Montageanleitung


1. Die Swagelok Mutter und Klemmringe auf das Vormontagewerkzeug montieren.


2. Die Rohrleitung in das Swagelok Vormontagewerkzeug einsetzen.


3. Sicherstellen, dass die Rohrleitung fest auf der Schulter des Vormontagewerkzeuggehäuse aufsitzt und die
Mutter handfest angezogen ist.


4. Die Mutter an der 6-Uhr-Stellung anritzen.


5. Das Vormontagewerkzeug gerade halten und die Mutter mit einer 1 1/4 Umdrehungen auf die 9-Uhr-
Stellung anziehen.
HINWEIS: Bei 2, 3 und 4 mm sowie 1/16, 1/8 und 3/16 Zoll Rohrverschraubungen die Mutter mit einer 3/4
Umdrehung auf die 3-Uhr-Stellung anziehen (Abb. 13).


6. Die Mutter lösen.


7. Die Rohrleitung mit vormontierten Klemmringen vom Vormontagewerkzeug abnehmen.
HINWEIS: Wenn die Rohrleitung im Vormontagewerkzeug festklemmt, die Rohrleitung durch sanftes
Schaukeln abnehmen. Das Rohr nicht drehen (Abb. 14).


8. Die Rohrleitung mit vormontierten Klemmringen in den Fittingkörper stecken, bis der vordere Klemmring in
der Verschraubung aufsitzt.


9. Die Mutter mit einem Schraubenschlüssel zur vorherigen Montagestellung drehen. An dieser Stelle steigt
der Widerstand erheblich.


10.Mit einem Schraubenschlüssel leicht anziehen.
HINWEIS: Die Prüflehre nicht bei Fittings verwenden, die mit dem Vormontagewerkzeug
zusammengebaut wurden (Abb. 15).


Abb. 13


Abb. 10


Abb. 11


Abb. 12


Abb. 14


Abb. 15
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Schweißfittings


Vorkehrungen zum Schweißen


1. Die Mutter und Klemmringe entfernen.


2. Einen Swagelok Verschlussstopfen für Rohrverschraubungen oder eine andere Mutter auf das
Fitting schrauben, bis es handfest sitzt.


3. Eine angemessene Wärmesenke herstellen, damit die Wärme abgeleitet werden kann.


4. An vier Stellen im Abstand von jeweils 90° punktschweißen, um das Fitting zu befestigen.


5. Dann rundum schweißen.


6. Den Verschlussstopfen oder die Mutter entfernen und durch die Mutter und die Klemmringe
ersetzen


� VORSICHT: Beim Schweißen von Kohlenstoffstahlfittings entfernen die Hitze häufig den
schützenden Ölfilm von den Gewinden. Darum muss unbedingt ein anderes Gleitmittel
wie Goop® Gewindeschmiermittel aufgetragen werden.


Richtungseinstellbare Winkel- und T-Verschraubungen


Montageanleitung


1. Das richtungseinstellbare Ende in die Aufschraubverschraubung drehen, bis die metallene
Unterlegscheibe die Stirnfläche des Fittings berührt.


2. Das richtungseinstellbare Ende nicht mehr als eine Drehung aus der Aufschraubverschraubung
herausdrehen, bis das Ende der Swagelok Rohrverschraubung richtig positioniert ist.


3. Den Fittingkörper gerade halten und die Sicherungsmutter anziehen, bis die metallene
Unterlegscheibe die Stirnfläche des Fittings berührt.


Einschraubverbinder mit O-Ring


Montageanleitung


1. Den Verbinder mit O-Ring in das Aufschraubende eindrehen, bis er handfest sitzt.


2. Den Verbinder mit O-Ring anziehen, bis ein Metall-auf-Metall-Kontakt mit der Stirnfläche des
Aufschraubendes hergestellt worden ist.


3. Mit einem Schraubenschlüssel leicht anziehen.


Swagelok garantiert hiermit dem Käufer für die gesamte Nutzungsdauer dieses Produkts, dass die
nichtelektrischen Bauteile des Produkts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Die Garantie für alle
elektrischen Bauteile, die in das Produkt ein- oder an ihm angebaut sind, beträgt für Material- und
Verarbeitungsfehler zwölf Monate ab dem Kaufdatum. Der Hersteller übernimmt die Haftung nur, wenn das
Produkt wie in den aktuellen Katalogen und den schriftlichen Anleitungen angegeben verwendet wird.


Der Entschädigungsanspruch des Käufers ist beschränkt auf Ersatz und Einbau jedes durch einen Material-
oder Verarbeitungsfehler ausgefallenen Teils.


DER HERSTELLER WIDERRUFT AUSNAHMSLOS JEDE ANDERS GEARTETE AUSDRÜCKLICHE
ODER STILLSCHWEIGENDE DARSTELLUNG, GARANTIE ODER HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN
VERWENDUNGSZUSTAND DES PRODUKTS. SWAGELOK HAFTET AUF KEINEN FALL DEM KÄUFER
ODER EINEM DRITTEN GEGENÜBER FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE FOLGESCHÄDEN UND
LEHNT JEDEN ERSATZ VON BEILÄUFIG ENTSTANDENEN SCHÄDEN AB.


Die eingeschränkte
Swagelok
Nutzungsdauergarantie


Sicherungsmutter
Unterlegscheibe


Sichere Produktauswahl
Für eine sichere, störungsfreie Funktion muss bei der Auswahl
eines Produkts die gesamte Systemauslegung berücksichtigt
werden. Der Systemausleger und der Anwender sind für die
Funktion der Produkte, ihre Materialverträglichkeit, entsprechende
Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige
Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.


Vorsicht: Tauschen oder kombinieren Sie diese Teile nicht mit
Teilen anderer Hersteller.
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Bel lows-Sealed Valves


H and HK Ser ies
■ Compact size


■ Working pressures up to 1000 psig (68.9 bar)


■ Temperatures up to 600˚F (315˚C)


www.swagelok.com







2 H and HK Series Bellows-Sealed Valves


Features
■ Flow coefficients (Cv) from 0.11 


to 0.28


■ Precision-formed metal bellows 
and nonrotating stem tip for reliable,
repetitive shutoff


■ Variety of end connections—
Swagelok tube fittings, female and
male NPT, integral male and welded
female VCR® fittings, tube socket 
and tube butt weld ends, and tube
extensions


■ Panel and bottom mounting


■ Pneumatic actuator for HK series
available 


Technical Data


Welded 
body-to-


bonnet
seal  


Gasket
body-to-


bonnet
seal


Replaceable
bellows/
stem/stem
tip assembly


H Series HK Series


➀ Determined using valves with Swagelok tube fitting end connections.


Pressure-Temperature Ratings


Wetted components listed in italics.


H Series


Lubricate threads on bonnet and handle periodically for
increased valve life.


Materials of Construction


Weld 316 SS


Gasket Brass


Body-to-
Bellows


Seal


Valve
Body


Material Stem Tip Cv


Internal
Volume➀


in.3 (cm3)


Stainless
steel


PCTFE


0.11


0.28


0.20


0.28


0.08 (1.3)


0.10 (1.6)


2H


2H2


4H


HK


Series


Material 316 SS Brass


Series


Temperature, °F (°C)


–80 (–62) to –40 (–40)
–20 (–28) to 100 (37)


200 (93)
300 (148)
400 (204)
500 (260)
600 (315)


Working Pressure, psig (bar)


H HK


1000 (68.9)
1000 (68.9)
1000 (68.9)
1000 (68.9)
1000 (68.9)
1000 (68.9)
1000 (68.9)


—
1000 (68.9)


500 (34.4)
—
—
—
—


Component Material Grade/ASTM Specification


H Series HK Series


1 Handle


2 Panel mount nut


3 Retaining ring


4 Washer


5 Spring


6 Stem


7 Bellows


8 Bonnet adapter


9 Stem tip


10 Stem pin


11 Gasket


12 Body


Lubricants


Green-anodized aluminum/B211


316 SS/A479 Brass 360/B16


S15700 Beryllium copper


316 SS/A240 Phosphor bronze
C51000/B103


S17700/AMS 5678


316 SS/A479


321 SS/A269 


316 SS/A479 


S17400/A564


420 SS


—


316 SS/A479 Brass 360/B16


PTFE-coated
copper 110/B152 


—


PCTFE 6060/
D1430


Phosphor bronze
C51000/B139


Phosphor bronze
C51000/B103


Phosphor bronze
C51000/B139


Silicon-based, 
molybdenum disulfide-based paste


316 SS body material Brass body material


HK Series


1


2


3
4


5


6


7


8


9 10


12


Welded
assembly


1


2
3
4


5


12


11
9


8


7


6
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Testing
Every H and HK series valve is helium leak tested to a
maximum leak rate of 4 � 10–9 std cm3/s at the seat,
envelope, and all seals.


Ordering Information and Dimensions
Select an ordering number.


Dimensions, in inches (millimeters), are
for reference only and are subject to
change.


Bottom
All Valves


10-32 UNF mounting
holes, 0.25 (6.4) deep


1.38
(35.1)H Series


A


0.88
(22.3)


0.81
(20.6)


45°


0.75 (19.0)


Male NPT 1/4 in. 0.28 B-4HK2


End Connections


Cv


Ordering
Number


Orifice


Body Port AType Size


Dimensions, in. (mm)


Swagelok tube
fitting


1/8 in. 0.11 SS-2H


H series


1/4 in.


6 mm


SS-4H0.28


0.28 SS-6H-MM


Series


2H


4H


4H


0.148 (3.8)


0.082 (2.1)


0.156 (4.0)


1.94 (49.3)


Female NPT 1/4 in.


2.09 (53.1)


2.27 (57.7)


1.94 (49.3)SS-4H4


Male NPT
1/8 in. 0.20 SS-2H2 0.125 (3.2) 1.57 (39.9)


SS-4H21/4 in.


Integral male
VCR fitting 1/4 in. 0.28 SS-4H-VCR 4H


4H


2H2


4H


Tube socket
and tube butt


weld


1/4 and
3/8 in. 0.28 SS-4H-TW 1.50 (38.1)


Tube extension,
3 in. (76.3 mm)


long


1/4 �
0.049 in. SS-4H-TH3 7.06 (179)


3/8 �
0.065 in. SS-4H-TN3


HK series


7.47 (190)


Swagelok tube
fitting


1/4 in.


6 mm


Female NPT 1/4 in.


B-4HK


B-6HK-MM
2.26 (57.4)


1.94 (49.3)
B-4HK4


0.168 (4.3) 0.156 (4.0)


0.156 (4.0)


HK


HK


HK


HK


0.28


0.28


0.28


0.28


0.28


0.28


0.28


SS-4H-V13
Socket welded


female VCR
fitting 


2.12 (53.8)


3.68 (93.5)


2.57 (65.3)
Butt welded
female VCR


fitting
SS-4H-V51


4H


4H


4H


4H


4H


1/4 in.


1/4 in.


0.28


0.28


Dimensions shown with Swagelok tube fitting nuts finger-tight.


HK Series 1.38
(35.1)


2.38
(60.5)


0.80
(20.3)


0.41 (10.4)


0.34
(8.6)
max


0.64
(16.3)
panel
hole


A


2.30
(58.4)


0.80
(20.3)


0.38 (9.7)


0.19
(4.8)
max


0.77
(19.6)
panel
hole
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1
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Flow Data at 70°F (20°C)
Air


Air Flow, std L/min Water Flow, L/min


Air Flow, std ft3/min Water Flow, U.S. gal/min


In
le


t P
re


ss
ur


e,
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si
g
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e,
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P
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e 
D
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Water


Cleaning and Packaging
Every H series valve with VCR fitting end connections is
specially cleaned and packaged in accordance with Swagelok
Special Cleaning and Packaging (SC-11). H series valves with
other end connection and every HK series valve is cleaned and
packaged in accordance with Swagelok Specification SC-10.


0.11 Cv


0.20


0.28


0.11 Cv


0.20


0.28







Options and Accessories


H Series


Cobalt-Based Alloy Stem Tip
■ For severe service applications


■ Spherical stem tip is welded to stem


To order a valve with a cobalt-based
alloy stem tip, add S to the valve
ordering number.


Example: SS-2HS


HK Series


Copper Stem Tip
■ For temperatures up to 400°F (204°C) at 


150 psig (10.3 bar)


■ Includes copper gasket for body-to-bonnet seal


To order a valve with a copper stem tip, replace K in the valve
ordering number with G.


Example: B-4HG2


Normally Closed Normally Open
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Safe Product Selection
When selecting a product, the total system design must
be considered to ensure safe, trouble-free performance.
Function, material compatibility, adequate ratings,
proper installation, operation, and maintenance are the
responsibilities of the system designer and user.


Caution: Do not mix or interchange parts with those of
other manufacturers.


Pneumatic Actuator Performance


Use the minimum air pressure required for a given system to
reduce air consumption and increase valve life. Increase air
pressure to speed up response time.


Normally Open


Normally Closed


Material 


Housing


External hardware


O-rings


Aluminum


Stainless steel


Fluorocarbon FKM


Component


Special Alloy Material
HK series valves are available in alloy 400 body material for
system compatibility. Contact your independent Swagelok
sales and service representative.


0.068 
(1.11)


Pressure
Rating


psig (bar)


Temperature
Rating
°F (°C)


Air
Displacement


in.3 (cm3)


45 to 150 
(3.1 to 10.3)


–10 to 300 
(–23 to 148)


Pneumatic Actuators
Features


■ Two modes of operation: normally
closed and normally open


■ Low actuation pressure 
■ Available factory-assembled or as a kit


for field assembly


Technical Data Materials of Construction


Ordering Information and Dimensions


Add an actuator
designator to an HK
series valve ordering
number.


Example: B-4HK-1O


To order a pneumatic actuator kit, use ordering number
MS-HK-1C for the normally closed model or MS-HK-1O for the
normally open model.


Dimensions, in inches (millimeters), are for reference only and
are subject to change.


-1O


Actuator Model Designator


Normally closed


Normally open


-1C


1/8-27 NPT1.73
(43.9)


3.81
(96.7)


0.38
(9.7)






_1110368830/MS-01-138.pdf


■ Kein Verwinden,
Drehen oder Werkzeug nötig


■ Einseitig absperrende,
beidseitig absperrende 
Modelle mit freiem Durchgang 


Schnellkupplungen


www.swagelok.de
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Serie QC für Instrumentierung


Cv sind Durchschnittswerte, die auf die nächste Zehntel-Dezimalstelle auf- oder abgerundet sind. Cv basieren auf ähnlichen Endverbindungen an Spindel
und Körper. Für unähnliche Endverbindungen den Durchschnitt der beiden  Cv-Werte nehmen. Die Cv-Werte sind Durchschnittswerte, die um ca. ± 10%
varieren können und gelten für gleiche Endanschlüsse. Bei unterschiedlichen Endanschlüssen ist der Durchschnitt der beiden Cv-Werte zu nehmen.
Jeder QC-Körper paßt auf jeden QC-Stecker  der gleichen Größe (ausgenommen kodierte Komponenten). 
➀ Für Cv -Werte wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Swagelok-Vertriebspartner.


Merkmale
■ Leicht, kompakt
■ Halteklammermechanismus mit großem


Kontaktbereich zur Spindelsicherung
■ Große Auswahl an Optionen
■ Kodierte Ausführung verfügbar
■ Verbindung durch einfaches


Zusammendrücken


Robuste
Körperhülse
schützt den
Körper im
entkuppelten
Zustand


Einseitig absperrend (SESO)


Doppelseitig absperrend (DESO)
(Rote Hülse bedeutet DESO)


Katalognummer Cv


T 
Rohr


P 
Rohrge-
winde


Schlauch-
Innen ∅


A Gesamtlänge F 
Steckersechskant


Fx
Sechskant
Schüssel-


weite


G 
Schüssel-


weite


Maximale
Schalttafel-


dicke


mm   Zoll


Min.-
Schalttafel-
Bohrungs-∅


mm   Zoll


SESO 
(Stecker hat kein Ventil; bleibt
beim Auskuppeln geöffnet.)


DESO 
(Stecker hat ein Ventil; 


schließt beim Entkuppeln.)
Voller


Durchfluß SESO DESO
-QC4-S-200 -QC4-D-200 0,1 0,1 0,1 1/8 — — 59,0 70,4 9/16 7/16 — 7/16 — —
-QC4-S-400 -QC4-D-400 0,3 0,2 0,4 1/4 — — 59,9 61,5 9/16 — 9/16 — —
-QC6-S-600 -QC6-D-600 0,9 0,6 1,8 3/8 — — 64,0 67,2 11/16 11/16 — 11/16 — —
-QC8-S-810 -QC8-D-810 2,2 1,5 4,0 1/2 — — 75,2 80,2 7/8 7/8 — 7/8 — —
-QC4-S-6M0 -QC4-D-6M0 0,3 0,2 0,4 6 mm — — 59,9 61,5 9/16 9/16 — 14 mm — —
-QC4-S-8M0 -QC4-D-8M0 0,3 0,2 0,4 8  mm — — 63,8 65,4 9/16 9/16 — 16 mm — —
-QC6-S-10M0 -QC6-D-10M0 0,9 0,6 1,8 10 mm — — 67,3 70,5 3/4 3/4 — 19 mm — —
-QC8-S-12M0 -QC8-D-12M0 2,2 1,5 4,0 12 mm — — 75,2 80,2 7/8 7/8 — 22 mm — —
-QC4-S-2PM -QC4-D-2PM 0,3 0,2 0,4 — 1/8 — 52,5 54,1 9/16 9/16 — — — —
-QC4-S-4PM -QC4-D-4PM 0,3 0,2 0,4 — 1/4 — 56,3 57,9 9/16 9/16 — — — —
-QC6-S-4PM -QC6-D-4PM 0,9 0,5 1,7 — 1/4 — 58,9 62,1 11/16 11/16 — — — —
-QC6-S-6PM -QC6-D-6PM 0,8 0,5 1,5 — 3/8 — 59,7 62,9 3/4 3/4 — — — —
-QC8-S-8PM -QC8-D-8PM 2,0 1,3 3,6 — 1/2 — 72,3 77,2 7/8 7/8 — — — —
-QC4-S-2MT -QC4-D-2MT 0,3 0,2 0,4 — 1/8 — 52,5 54,1 9/16 9/16 — — — —


-QC4-S-2MS -QC4-D-2MS 0,3 0,2 0,4 — 1/8 — 51,0 52,6 9/16 9/16 — — — —


-QC4-S-2PF -QC4-D-2PF 0,2 0,2 0,4 — 1/8 — 51,0 52,6 9/16 9/16 — — — —
-QC4-S-4PF -QC4-D-4PF 0,3 0,2 0,4 — 1/4 — 57,4 58,9 3/4 3/4 — — — —
-QC6-S-4PF -QC6-D-4PF 0,9 0,5 1,7 — 1/4 — 59,7 62,9 3/4 3/4 — — — —
-QC6-S-6PF -QC6-D-6PF 0,8 0,5 1,5 — 3/8 — 59,7 62,9 7/8 7/8 — — — —
-QC8-S-8PF -QC8-D-8PF 2,0 1,3 3,6 — 1/2 — 71,7 76,7 11/16 11/16 — — — —
-QC4-S-2FS -QC4-D-2FS 0,2 0,2 0,4 — 1/8 — 51,0 52,6 9/16 9/16 — — — —


-QC4-S-2AN -QC4-D-2AN 0,1 0,1 0,1 1/8 — — 52,5 67,2 9/16 7/16 — — — —
-QC4-S-4AN -QC4-D-4AN 0,3 0,2 0,4 1/4 — — 56,3 57,9 9/16 9/16 — — — —
-QC6-S-6AN -QC6-D-6AN 0,9 0,6 1,8 3/8 — — 58,9 62,1 11/16 11/16 — — — —
-QC8-S-8AN -QC8-D-8AN 2,2 1,5 4,0 1/2 — — 68,9 73,9 7/8 7/8 — — — —
-QC4-S-2HC -QC4-D-2HC 0,1 0,1 0,1 — — 1/8 52,5 71,3 9/16 7/16 — — — —
-QC4-S-4HC -QC4-D-4HC 0,3 0,2 0,4 — — 1/4 62,2 81,2 9/16 7/16 — — — —
-QC6-S-4HC -QC6-D-4HC ➀ 0,4 ➀ — — 1/4 66,8 83,0 11/16 9/16 — — — —
-QC6-S-6HC -QC6-D-6HC 0,9 0,6 1,8 — — 3/8 66,8 84,8 11/16 9/16 — — — —
-QC8-S-8HC -QC8-D-8HC 2,2 1,5 4,0 — — 1/2 77,3 97,6 7/8 3/4 — — — —


Stecker für SCHOTTEINBAU
-QC4-S1-400 -QC4-D1-400 0,3 0,2 ➀ 1/4 — — 69,6 71,1 9/16 9/16 5/8 9/16 6,4 11,9
-QC6-S1-600 -QC6-D1-600 1,1 0,5 ➀ 3/8 — — 74,2 77,3 3/4 3/4 3/4 11/16 6,9 15,1
-QC8-S1-810 -QC8-D1-810 ➀ 1,4 ➀ 1/2 — — 87,2 92,1 7/8 7/8 15/16 7/8 6,6 19,8
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Swagelok 
(-200, 400, 600,


810, MO)


Swagelok
Schotteinbaukörper 


(-400, 600, 810)


NPT-Außengewinde (PM)
Kegeliges 


ISO-Außengewinde (MT)


Zylindrisches 
ISO-Außengewinde (MS)


Außenkegel JIC 
37° (AN)


Schlauch- 
anschluß (HC)


NPT-Innengewinde (PF)
Zylindrisches 


ISO-Innengewinde (FS)
Kegeliges 


ISO-Innengewinde (FT)


Halte-
klammern


Steckerab-
dichtung
O-Ring,


Führungseinsatz
O-Ringe, Körperventilkegel


O-Ring,


KörperhülseSteckerhülse
patentiert


patentiert


doppelseitig absperrendes Ventil
(DESO) O-Ring


➡


➡


Fließrichtung


SESO DESO


A


T


F
A


T


Fx F
A


P


F
A


P


F
A


F
A


F
A


G G


P


Die Gesamtlänge im gekuppelten Zustand
erhalten Sie, wenn die Gesamtlänge der beiden
Bauteile addiert werden und davon die neben-
stehenden Werte abgezogen werden.


Serie SESO abziehen (ungef.) DESO abziehen (ungef.)
QC4 27,6 mm 1,09 Zoll 29,1 mm 1,15 Zoll
QC6 29,8 mm 1,18 Zoll 33,0 mm 1,30 Zoll
QC8 37,6 mm 1,48 Zoll 42,6 mm 1,68 Zoll


2,32
2,36
2,52
2,96
2,36
2,51
2,65
2,96
2,07
2,22
2,32
2,35
2,84
2,07


2,01


2,01
2,26
2,35
2,35
2,82
2,01


2,07
2,22
2,32
2,71
2,07
2,45
2,63
2,63
3,04


2,74
2,92
3,43


2,77
2,42
2,64
3,16
2,42
2,57
2,77
3,16
2,13
2,28
2,44
2,47
3,04
2,13


2,07


2,07
2,32
2,47
2,47
3,02
2,07


2,65
2,28
2,44
2,91
2,81
3,20
3,27
3,34
3,84


2,80
3,04
3,63


SESO
mm


DESO
Zoll


DESO
mm


SESO
Zoll


2,22-QC4-S-4MT -QC4-D-4MT 0,3 0,2 0,4 — 1/4 — 56,3 57,9 9/16 9/16 — — — —2,28
2,32-QC6-S-4MT -QC6-D-4MT 0,9 0,5 1,7 — 1/4 — 58,9 62,1 11/16 11/16 — — — —2,44


2,26-QC4-S-4MS -QC4-D-4MS 0,3 0,2 0,4 — 1/4 — 57,4 58,9 3/4 3/4 — — — —2,32
2,35-QC6-S-4MS -QC6-D-4MS 0,9 0,5 1,7 — 1/4 — 59,7 62,9 3/4 3/4 — — — —2,47


2,26-QC4-S-4FS -QC4-D-4FS 0,3 0,2 0,4 — 1/4 — 57,4 58,9 3/4 3/4 — — — —2,32
2,35-QC6-S-4FS -QC6-D-4FS 0,9 0,5 1,3 — 1/4 — 59,7 62,9 7/8 3/4 — — — —2,47
2,35-QC6-S-6FS -QC6-D-6FS 0,8 0,5 1,3 — 3/8 — 59,7 62,9 7/8 7/8 — — — —2,47


2,26-QC4-S-4FT -QC4-D-4FT 0,3 0,2 0,4 — 1/4 — 57,4 58,9 3/4 3/4 — — — —2,32
2,35-QC6-S-4FT -QC6-D-4FT 0,9 0,5 1,7 — 1/4 — 59,7 62,9 3/4 3/4 — — — —2,47


2,35-QC6-S-6MT -QC6-D-6MT 0,8 0,5 1,5 — 3/8 — 59,7 62,9 3/4 3/4 — — — —2,47
2,84-QC8-S-8MT -QC8-D-8MT 2,0 1,3 3,6 — 1/2 — 72,3 77,2 7/8 7/8 — — — —3,04


2,35-QC6-S-6MS -QC6-D-6MS 0,8 0,5 1,5 — 3/8 — 59,7 62,9 7/8 7/8 — — — —2,47
2,82-QC8-S-8MS -QC8-D-8MS 2,0 1,3 3,6 — 1/2 — 71,7 76,7 11/16 11/16 — — — —3,02


2,35-QC6-S-6FT -QC6-D-6FT 0,8 0,5 1,5 — 3/8 — 59,7 62,9 7/8 7/8 — — — —2,47
2,82-QC8-S-8FT -QC8-D-8FT 2,0 1,3 3,6 — 1/2 — 71,7 76,7 11/16 11/16 — — — —3,02


2,82-QC8-S-8FS -QC8-D-8FS 2,0 1,3 3,6 — 1/2 — 71,7 76,7 11/16 11/16 — — — —3,02


—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—


—


—
—
—
—
—
—


—
—
—
—
—
—
—
—
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—
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—
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—
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—
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—
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Körper


Handhabung
Kuppeln:
Stecker und Körper
ausrichten. Stecker
in Körper schieben,
bis er hörbar 
einrastet.


:Entkuppeln
Körperhülse in
Richtung des
Steckers ziehen.


Materialien
Körper, Stecker , Hülsen – Edelstahl 316 oder galvanisch beschichtetes Messing
Körper, Ventil, Einsätze, DESO-Ventil - Edelstahl 316 oder Messing
Ring , Federn - Edelstahl 316 
Halteklammern – mit Xylan® beschichteter Edelstahl 316
Ausführung  Edelstahl 316 O-Ringe – Fluorkautschuk FPM; Ausführung Messing Buna O-Ring (andere Materialien
sind erhältlich)
Interne Schmierung – Schmiermittel auf Silikon- und PTFE-Basis (für Systemkompatibilität sind auch andere
Schmiermittel erhältlich)


Druckraten [bzw. 20°C (bei 70°F)]
im gekuppelten Zustand


Serie
Edelstahl 316 Messing 74 psig


bar psig bar psig


QC4 206 3000 137 2000


QC6 103 1500 68,9 1000 


QC8 51,7 750 34,4 500


Beim Kuppeln, Auskuppeln oder ausgekuppelt 
(für Körper und DESO-Spindeln) 17,2 bar (250 psig)
Im entkuppelten Zustand sowie während des
Kuppelns oder Entkuppelns (für Körper und 
DESO-Stecker ) 17,2 bar (250psig)


Temperaturbereich [17,2 bar (bei 250 psig)]
121°C (250°F) mit Buna-O-Ringen;
204°C (400°F) mit Fluorkautschuk FPM;
121°C (250°F) mit verzinktem Messing


Bestellinformationen: Für eine komplette Bestellnummer SS für Edelstahl 316 oder B für Messing an den Anfang der Katalognummer setzen. Beispiel: SS-QC4-B-400.
➀ Zum Bestellen einer frei durchgängigen Schnellkupplung hinter die Bestellnummer des Körper MB setzen (Beispiel: SS-QC4-B-2PFMB) und einen SESO-Stecker auswählen
(Beispiel: SS-QC4-S-2PF). Die MB-Körperversion immer nur mit SESO-Stecker  verwenden.


Katalog-
nummer➀


T 
Rohr


P 
Rohrge-
winde


A 
Gesamtlänge


F 
Körper-


sechskant
Fx 


Sechskant


G 
Schüssel


weite
H 


Körperhülsen-∅


W 
Schlüssel-


weite


Maximale 
Schalttafeldicke
mm          Zoll


Min.-Durchm.
Schalttafelbohrung


mm          Zoll
-QC4-B-200 1/8 — 57,5 5/8 — 7/16 5/8 — —
-QC4-B-400 1/4 — 58,4 5/8 — 9/16 0,91 5/8 — —
-QC6-B-600 3/8 — 65,5 3/4 — 11/16 1,03 3/4 — —
-QC8-B-810 1/2 — 78,5 15/16 — 7/8 1,21 15/16 — —
-QC4-B-6M0 6 mm — 58,4 5/8 — 14 mm 0,91 5/8 — —
-QC4-B-8M0 8 mm — 62,3 5/8 — 16 mm 0,91 5/8 — —
-QC6-B-10M0 10 mm — 68,1 3/4 — 19 mm 1,03 3/4 — —
-QC8-B-12M0 12 mm — 78,5 15/16 — 22 mm 1,21 15/16 — —
-QC4-B-2PM — 1/8 51,0 5/8 — — 0,91 5/8 — —
-QC4-B-4PM — 1/4 54,9 5/8 — — 0,91 5/8 — —
-QC6-B-4PM — 1/4 60,5 3/4 — — 1,03 5/8 — —
-QC6-B-6PM — 3/8 60,5 3/4 — — 1,03 5/8 — —
-QC8-B-8PM — 1/2 75,5 15/16 — — 1,21 15/16 — —
-QC4-B-2MT — 1/8 51,0 5/8 — — 0,91 5/8 — —


-QC4-B-2MS — 1/8 51,0 5/8 — — 0,91 5/8 — —


-QC4-B-2PF — 1/8 54,9 5/8 — — 0,91 5/8 — —
-QC4-B-4PF — 1/4 61,5 3/4 — — 0,91 5/8 — —
-QC6-B-4PF — 1/4 64,5 3/4 — — 1,03 3/4 — —
-QC6-B-6PF — 3/8 65,3 7/8 — — 1,03 3/4 — —
-QC8-B-8PF — 1/2 81,9 11/16 — — 1,21 15/16 — —
-QC4-B-2FS — 1/8 54,9 5/8 — — 0,91 5/8 — —


-QC4-B-2AN 1/8 — 54,9 5/8 — — 0,91 5/8 — —
-QC4-B-4AN 1/4 — 54,9 5/8 — — 0,91 5/8 — —
-QC6-B-6AN 3/8 — 60,5 3/4 — — 1,03 3/4 — —
-QC8-B-8AN 1/2 — 75,5 15/16 — — 1,21 15/16 — —


Körper für SCHOTTEINBAU
-QC4-B1-400 1/4 — 67,8 5/8 5/8 9/16 0,91 5/8 6,4 11,9
-QC6-B1-600 3/8 — 75,7 3/4 3/4 11/16 1,03 3/4 6,9 15,1
-QC8-B1-810 1/2 — 90,4 15/16 15/16 7/8 1,21 15/16 6,6 19,8
-QC4-B1-6M0 6 mm — 67,8 5/8 5/8 14 mm 0,91 5/8 6,6 11,9
-QC6-B1-10M0 10 mm — 76,0 3/4 22 mm 19 mm 1,03 3/4 6,9 16,7
-QC8-B1-12M0 12 mm — 90,4 15/16 15/16 22 mm 1,21 15/16 6,6 19,8
-QC4-B1-2PM — 1/8 67,3 5/8 11/16 — 0,91 5/8 7,9 13,5
-QC6-B1-4PM — 1/4 76,5 3/4 22 mm — 1,03 3/4 7,9 16,7
-QC8-B1-6PM — 3/8 92,8 15/16 15/16 — 1,21 15/16 13,5 19,8


0,91


Swagelok
Verschraubung (-200,
400, 600, 810, MO)


Swagelok
Schottverschraubung
(-400, 600, 810, MO)


NPT-Außengewinde (PM)
Kegeliges 


ISO-Außengewinde (MT)


Zylindrisches 
ISO-Außengewinde (MS)


Außenkegel JIC 
37°(AN)


Schotteinbaukörper 
NPT-Außengewinde (PM)


NPT-Innengewinde (PF)
Zylindrisches 


ISO-Innengewinde (FS)
Kegeliges 


ISO-Innengewinde (FT)


Serie Medien- Luftein-
verlust schluß


QC4 0,3 cm3 0,3 cm3


QC6 1,0 cm3 1,0 cm3


QC8 3,0 cm3 3,0 cm3


F


A


T


H
G


Fx


A


T


H
G


F F


A


H
P


F
A


H
P


F
A


H P


F
A


H


Fx
A


H
P


F


2,26
2,30
2,58
3,09
2,30
2,45
2,68
3,09
2,01
2,16
2,38
2,38
2,97
2,01


2,01


2,16
2,42
2,54
2,57
3,22
2,16


2,16
2,16
2,38
2,97


2,67
2,98
3,56
2,67
2,99
3,56
2,65
3,01
3,65


mm Zoll


2,42-QC4-B-4FS — 1/4 61,5 3/4 — — 0,91 5/8 — —
2,54-QC6-B-4FS — 1/4 64,5 3/4 — — 1,03 3/4 — —
2,57-QC6-B-6FS — 3/8 65,3 7/8 — — 1,03 3/4 — —


2,16-QC4-B-4MT — 1/4 54,9 5/8 — — 0,91 5/8 — —
2,38-QC6-B-4MT — 1/4 60,5 3/4 — — 1,03 3/4 — —


2,42-QC4-B-4MS — 1/4 61,5 3/4 — — 0,91 5/8 — —
2,38-QC6-B-4MS — 1/4 60,5 3/4 — — 1,03 3/4 — —


2,42-QC4-B-4FT — 1/4 61,5 3/4 — — 0,91 5/8 — —
2,54-QC6-B-4FT — 1/4 64,5 3/4 — — 1,03 3/4 — —


2,38-QC6-B-6MT — 3/8 60,5 3/4 — — 1,03 3/4 — —
2,97-QC8-B-8MT — 1/2 75,5 15/16 — — 1,21 15/16 — —


2,57-QC6-B-6MS — 3/8 65,3 7/8 — — 1,03 3/4 — —
2,75-QC8-B-8MS — 1/2 69,9 11/16 — — 1,21 15/16 — —


3,22-QC8-B-8FS — 1/2 81,9 11/16 — — 1,21 15/16 — —


2,57-QC6-B-6FT — 3/8 65,3 7/8 — — 1,03 3/4 — —
3,22-QC8-B-8FT — 1/2 81,9 11/16 — — 1,03 15/16 — —


—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—


—


—
—
—
—
—
—


—
—
—
—


0,25
0,27
0,26
0,26
0,27
0,26
0,31
0,31
0,53


—
—
—


—
—


—
—


—
—


—
—


—
—


—


—
—


15/32
19/32
25/32
15/32
21/32
25/32
17/32
21/32
25/32


—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—


Wasser oder 20°C (bei 70°F) 


QC4 QC6 QC8


l/min.
US


gal./min. l/min.
US


gal./min. l/min.
US


gal./min.


15 4,0 22 6,0 37 10


W W W


W


W W W W


60°


Maximale Durchflußrate
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Merkmale
■ Frei durchgängig, ohne Verengung 


der Öffnungen
■ Auswechseln des O-Rings ohne


Demontage des Körpers
■ Kompakte Ausführung


Die Gesamtlänge im gekuppelten Zustand erhalten Sie, wenn die Gesamtlänge der beiden
Bauteile addiert wird und davon die nebenstehenden Werte abgezogen werden.
Serie Abziehen (ca.)
QF4 19,8 mm 0,78 Zoll
QF8 20,6 mm 0,81 Zoll
QF12 22,9 mm 0,90 Zoll
QF16 23,9 mm 0,94 Zoll
Jeder QF-Körper paßt auf jeden QF-Stecker  der gleichen Größe (ausgenommen kodierte
Komponenten).


Handhabung
Kuppeln:
Stecker mit Körper
ausrichten.
Federbelastete, 
gerändelte Hülse
zurückschieben.


Stecker bis zum
Anschlag in den
Körper einsetzen.
Hülse in ihre
Ausgangsstellung
zurückschieben.
Darauf achten, daß
sich die Hülse in der
vorderen Stellung
befindet.


Entkuppeln:
Federbelastete, 
gerändelte Hülse
zurückschieben.
Spindel vom Körper
entfernen.


Materialien
Körper, Stecker , Hülsen – Edelstahl 316 oder
beschichtetes Messing
Lösering, Feder, Haltekugeln -  Edelstahl 316 
Ausführung  Edelstahl 316 O-Ringe –
Fluorkautschuk FPM; Ausführung Messing 
O-Ringe Buna (andere O-Ring  Materialien 
sind erhältlich)
Interne Schmierung – Schmiermittel auf 
Silikon-Basis (für Systemkompatibilität sind auch
andere Schmiermittel erhältlich)


Serie


316SS psig


bar psig bar psig


QF4 413 6000 275 4000


QF8 413 6000 206 3000


QF12 275 4000 137 2000


QF16 275 4000 137 2000


Temperaturbereich [bei 6,8 bar (1000 psig)]
121°C (250°F) mit Buna-O-Ringen;
204°C (400°F) mit Fluorkautschuk FPM;
121°C (250°F) mit verzinktem Messing


Swagelok 
Verschraubung 
(-400, 600, 810,
1210, 1610, MO)


NPT-Außengewinde 
(PM)


Kegeliges ISO-
Außengewinde (MT)


Zylindrisches 
ISO-Außengewinde


(MS)


NPT-Innengewinde (PF)
Zylindrisches ISO-
Außengewinde (FS)


Kegeliges ISO-
Außengewinde (FT)


Swagelok
Verschraubung 
(-400, 600, 810,
1210, 1610, MO)


NPT-Außengewinde
(PM)


Kegeliges ISO-
Außengewinde (MT)


Zylindrisches 
ISO-Außengewinde


(MS)


NPT-Innengewinde (PF)
Zylindrisches ISO-
Außengewinde (FS)   


Kegeliges ISO-
Außengewinde (FT)


F


A


T


F
A


G


F


A


P


F


A


P


F


A


T


G


F


A
A


P


S


F


A


P


S S


F


P


S


P


Durchfluß in beiden Richtungen


Bestellinformationen: Komplette Bestellnummer SS für Edelstahl 316 oder B für
Messing an den Anfang der Katalognummer setzen. Beispiel: B-QF4-B-400.


Cv sind Durchschnittswerte und können um ± 10 % variieren. Cv basieren auf ähnlichen Endverbindungen an Spindel
und Körper. Für unähnliche Endverbindungen den Durchschnitt der beiden Cv-Werte nehmen.
Die Cv-Werte sind Durchschnittswerte, die um ca. ± 10 % varieren können und gelten für gleiche Endanschlüsse.
Bei unterschiedlichen Endanschlüssen ist der Durchschnitt der beiden Cv-Werte zu nehmen.


Patentiert


60°60°


Vorsicht: Diese Kupplung darf nicht unter
Druck entkuppelt werden.


Abmessungen


Stecker Körper


Katalog-
nummer Cv


T
Rohr


P 
Rohrge-
winde


A 
Gesamtlänge F 


Sechskant


G 
Schüssel-


weite
Min.


Bohrungmm Zoll


-QF4-S-400
-QF4-S-600
-QF8-S-600
-QF8-S-810
-QF12-S-1210
-QF16-S-1610
-QF4-S-6M0


2,6
2,8
2,9


13,0
26,0
45,0


2,6


1/4


3/8


3/8


1/2


3/4


1
6 mm


—
—
—
—
—
—
—


45,0
45,0
47,8
50,5
54,6
62,2
45,0


1,77
1,77
1,88
1,99
2,15
2,45
1,77


9/16


11/16


7/8


7/8


11/16


13/8


9/16


9/16


11/16


11/16


7/8


11/8


11/2


9/16


0,18
0,28
0,28
0,40
0,72
0,88
0,19


-QF4-S-4PM
-QF4-S-6PM
-QF8-S-6PM
-QF8-S-8PM
-QF12-S-12PM
-QF16-S-16PM


2,2
1,9
5,8


14,0
32,0
39,0


—
—
—
—
—
—


1/4


3/8


3/8


1/2


3/4


1


40,4
40,4
40,4
46,7
51,6
59,7


1,59
1,59
1,59
1,84
2,03
2,35


9/16


11/16


7/8


7/8


11/16


13/8


—
—
—
—
—
—


0,30
0,49
0,41
0,62
0,82
1,05


-QF4-S-4MT
-QF8-S-8MT
-QF16-S-16MT


2,2
13,0
39,0


—
—
—


1/4


1/2


1


40,4
46,7
59,7


1,59
1,84
2,35


9/16


7/8


13/8


—
—
—


0,24
0,50
0,88


-QF4-S-4MS
-QF8-S-8MS


2,8
13,0


—
—


1/4


1/2


40,6
46,2


1,60
1,82


3/4


11/16


—
—


0,24
0,50


-QF4-S-4PF
-QF4-S-6PF
-QF8-S-6PF
-QF8-S-8PF
-QF12-S-12PF
-QF16-S-16PF


2,2
1,8


11,8
14,0
32,0
39,0


—
—
—
—
—
—


1/4


3/8


3/8


1/2


3/4


1


40,6
42,4
40,4
46,2
52,8
63,2


1,60
1,67
1,59
1,82
2,08
2,49


3/4


7/8


11/16


11/16


15/16


15/8


—
—
—
—
—
—


0,30
0,49
0,49
0,62
0,82
1,05


-QF4-S-4FS
-QF8-S-8FS


2,2
13,0


—
—


1/4


1/2


40,6
46,2


1,60
1,82


3/4


11/16


—
—


0,24
0,50


-QF4-S-4FT
-QF8-S-8FT


2,2
13,0


—
—


1/4


1/2


40,6
46,2


1,60
1,82


3/4


11/16


—
—


0,24
0,50


Katalog-
nummer


T
Rohr


P 
Rohrge-
winde


A 
Gesamtlänge F 


Sechskant


G 
Schüssel-


weite


S
Diámetro


del 
manguitomm Zoll


-QF4-B-400
-QF4-B-600
-QF8-B-600
-QF8-B-810
-QF12-B-1210
-QF16-B-1610
-QF4-B-6M0


1/4


3/8


3/8


1/2


3/4


1
6 mm


—
—
—
—
—
—
—


45,7
46,7
55,1
56,6
62,2
69,9
45,7


1,80
1,81
2,17
2,23
2,45
2,75
1,80


11/16


11/16


11/16


11/16


11/2


111/16


11/16


9/16


11/16


11/16


7/8


11/8


11/2


9/16


0,87
0,87
1,30
1,30
1,66
1,88
0,87


-QF4-B-4PM
-QF4-B-6PM
-QF8-B-6PM
-QF8-B-8PM
-QF12-B-12PM
-QF16-B-16PM


—
—
—
—
—
—


1/4


3/8


3/8


1/2


3/4


1


39,9
39,9
46,5
52,8
59,2
67,3


1,57
1,57
1,83
2,08
2,33
2,65


11/16


11/16


11/16


11/16


11/2


111/16


—
—
—
—
—
—


0,87
0,87
1,30
1,30
1,66
1,88


-QF4-B-4MT
-QF8-B-8MT
-QF16-B-16MT


—
—
—


1/4


1/2


1


39,9
52,8
67,3


1,57
2,08
2,65


11/16


11/16


111/16


—
—
—


0,87
1,30
—


-QF4-B-4MS
-QF8-B-8MS


—
—


1/4


1/2


45,7
52,8


1,80
2,08


3/4


11/16


—
—


0,87
1,30


-QF4-B-4PF
-QF4-B-6PF
-QF8-B-6PF
-QF8-B-8PF
-QF12-B-12PF
-QF16-B-16PF


—
—
—
—
—
—


1/4


3/8


3/8


1/2


3/4


1


38,1
41,4
43,9
43,9
48,0
53,8


1,50
1,63
1,73
1,73
1,89
2,12


3/4


7/8


11/16


11/16


11/2


111/16


—
—
—
—
—
—


0,87
0,87
1,30
1,30
1,66
1,88


-QF4-B-4FS
-QF8-B-8FS


—
—


1/4


1/2


38,1
43,9


1,50
1,73


3/4


11/16


—
—


0,87
1,30


-QF4-B-4FT
-QF8-B-8FT


—
—


1/4


1/2


38,1
43,9


1,50
1,73


3/4


11/16


—
—


0,87
1,30


Min.
Bohrung


0,19
0,28
0,28
0,47
0,72
0,88
0,19


0,25
0,37
0,41
0,50
0,72
0,88


0,19
0,50
0,88


0,23
0,47


0,38
0,38
0,59
0,63
0,88
1,06


0,38
0,63


0,38
0,63


QF-Serie – 
voller Durchfluß


Maximale Druckraten 
[bzw. 20°C (bei 70°F)







Handhabung
Kuppeln:
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QTM-Serie – PTFE-gedichtet


Merkmale
■ Produkttests basieren auf ANSI B93.51M
■ Bündig schließende Ventilkonstruktion


verringert Lufteinschluß und
Medienverlust


■ Aus PTFE/TFM und Edelstahl 
316 gefertigt


■ Halteklammermechanismus mit großem
Kontaktbereich zur Spindelsicherung 


■ Zurückversetzte Dichtungen sind zum
Schutz eingelassen


■ Kodierte Ausführung lieferbar
■ Zum Kuppeln schieben


Materialien
Alle Metallbauteile Edelstahl 316
Löseringe – Edelstahl 316
Federn – Edelstahl 316 und Elgiloy®


Dichtungen, Packungen, Stützringe –
reines PTFE, verstärktes PTFE und
Hostaflon® PTFM 1600.
Interne Schmierung – Schmiermittel 
auf PTFE-Basis


QTM2 QTM4 QTM8


bar psig bar psig bar psig


Beim Kuppeln oder Entkuppeln 17,2 250 6,8 100 3,4 50


Gekuppelt➀ 310 4500 220 3200 220


Entkuppelt (für Körper und DESO-Stecker) 68,9 1000 68,9 1000 68,9 1000


Temperaturbereich
–17° bis 48°C (0° - 120°F)


Druckbereich


3200


Wasser bei 20°C (70°F)


QTM2 QTM4 QTM8


l/min.
U.S. 


gal/min. l/min.
U.S. 


gal/min. l/min.
U.S. 


gal/min.


56,8 15,0 35,0 132 50,0 189


Maximal erlaubte Durchflußrate


Serie Medienverlust Lufteinschluß
QTM2 0,1 cm3 0,1 cm3


QTM4 0,2 cm3 0,4 cm3


QTM8 1,0 cm3 2,0 cm3


Stecker mit Körper ausrichten.


Stecker in Körper schieben, bis er hörbar einrastet.


Entkuppeln:


Vordere Hülse in Richtung hintere Hülse ziehen.


vordere 
Hülse


hintere
Hülse


Halteklammern


Körperventil-
abdichtung


Führung


Steckerabdichtung
Spindeldichtung


DESO-
Ventilabdichtung


Packung


Gleitring


Durchfluß in beiden Richtungen


➀ QTM2 in Alloy 400; 220 bar (3200 psig)







QTM-Serie – PTFE-gedichtet
Bestellinformationen/Abmessungen
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Bestellnummer


CV T
Rohr


P 
Rohrge-
winde


A
Gesamtlänge F


Schüs-
selweite


FX


Schüs-
selweite


G
Schüs-


selweite


Maximale
Schalttafel-


dicke


Min.- 
Schalttafel-
Bohrungs-∅SESO


(Stecker hat kein 
Ventil; bleibt nach  


Entkuppeln geöffnet.)


DESO
(Stecker hat Ventil; 
schließt sich beim 


Auskuppeln.) DESO mm Zoll mm
SS-QTM2-S-400➀ SS-QTM2-D-400➀ 0,7 0,6 1/4 — 48,3 1,90 5/8 — 9/16 — —
SS-QTM2-S-600 SS-QTM2-D-600 0,9 0,8 3/8 — 49,7 1,96 11/16 — 11/16 — —
SS-QTM4-S-400 SS-QTM4-D-400 0,8 0,8 1/4 — 66,3 2,61 15/16 — 9/16 — —
SS-QTM4-S-600 SS-QTM4-D-600 1,6 1,6 3/8 — 67,8 2,67 15/16 — 11/16 — —
SS-QTM8-S-810 SS-QTM8-D-810 4,2 3,5 1/2 — 77,7 3,06 15/16 — 7/8 — —
SS-QTM8-S-1210 SS-QTM8-D-1210 8,2 7,4 3/4 — 77,7 3,06 15/16 — 11/8 — —
SS-QTM8-S-1610 SS-QTM8-D-1610 9,0 8,8 1 — 83,1 3,27 13/8 — 11/2 — —
SS-QTM2-S-6M0➀ SS-QTM2-D-6M0➀ 0,7 0,6 6 mm — 48,3 1,90 16 mm — 14 mm — —
SS-QTM2-S-8M0 SS-QTM2-D-8M0 0,9 0,8 8 mm — 50,0 1,97 18 mm — 16 mm — —
SS-QTM4-S-6M0 SS-QTM4-D-6M0 0,8 0,8 6 mm — 66,3 2,61 24 mm — 14 mm — —
SS-QTM4-S-10M0 SS-QTM4-D-10M0 1,6 1,6 10 mm — 68,1 2,68 24 mm — 19 mm — —
SS-QTM8-S-12M0 SS-QTM8-D-12M0 4,2 3,5 12 mm — 77,7 3,06 35 mm — 22 mm — —
SS-QTM2-S-4PM➀ SS-QTM2-D-4PM➀ 0,8 0,7 — 1/4 45,5 1,79 5/8 — — — —
SS-QTM2-S-6PM SS-QTM2-D-6PM 0,7 0,6 — 3/8 48,9 1,92 3/4 — — — —
SS-QTM4-S-4PM SS-QTM4-D-4PM 1,9 1,8 — 1/4 62,5 2,46 15/16 — — — —
SS-QTM4-S-6PM SS-QTM4-D-6PM 2,0 1,8 — 3/8 62,5 2,46 15/16 — — — —
SS-QTM8-S-8PM SS-QTM8-D-8PM 5,3 4,6 — 1/2 70,6 2,78 15/16 — — — —
SS-QTM8-S-12PM SS-QTM8-D-12PM 8,9 8,7 — 3/4 70,6 2,78 15/16 — — — —
SS-QTM8-S-16PM SS-QTM8-D-16PM 8,2 7,9 — 1 77,0 3,03 13/8 — — — —
SS-QTM2-S-4MT SS-QTM2-D-4MT 0,8 0,7 — 1/4 45,5 1,79 5/8 — — — —
SS-QTM4-S-4MT SS-QTM4-D-4MT 1,9 1,8 — 1/4 62,5 2,46 15/16 — — — —
SS-QTM8-S-8MT SS-QTM8-D-8MT 5,3 4,6 — 1/2 70,6 2,78 15/16 — — — —
SS-QTM2-S-2MS SS-QTM2-D-2MS 0,7 0,6 — 1/8 40,9 1,61 5/8 — — — —


SS-QTM4-S-4MS SS-QTM4-D-4MS 1,9 1,8 — 1/4 63,0 2,48 15/16 — — — —
SS-QTM8-S-8MS SS-QTM8-D-8MS 5,3 4,6 — 1/2 70,6 2,78 15/16 — — — —
SS-QTM4-S-4AN SS-QTM4-D-4AN ➁ ➁ 1/4 — 63,0 2,48 15/16 — — — —
SS-QTM8-S-8AN SS-QTM8-D-8AN 4,2 3,5 1/2 — 70,9 2,78 15/16 — — — —
SS-QTM2-S-2PF SS-QTM2-D-2PF 0,7 0,6 — 1/8 40,9 1,61 5/8 — — — —
SS-QTM2-S-4PF➀ SS-QTM2-D-4PF➀ 0,8 0,7 — 1/4 48,9 1,92 3/4 — — — —
SS-QTM2-S-6PF SS-QTM2-D-6PF 0,7 0,6 — 3/8 51,3 2,02 7/8 — — — —
SS-QTM4-S-4PF SS-QTM4-D-4PF 1,9 1,8 — 1/4 60,0 2,36 15/16 — — — —
SS-QTM4-S-6PF SS-QTM4-D-6PF 2,0 1,8 — 3/8 63,0 2,48 15/16 — — — —
SS-QTM8-S-8PF SS-QTM8-D-8PF 5,3 4,6 — 1/2 67,6 2,66 15/16 — — — —
SS-QTM8-S-12PF SS-QTM8-D-12PF 8,9 8,7 — 3/4 67,6 2,66 15/16 — — — —
SS-QTM8-S-16PF SS-QTM8-D-16PF 8,2 7,9 — 1 80,5 3,17 15/16 — — — —
SS-QTM2-S-2FS SS-QTM2-D-2FS 0,7 0,6 — 1/8 40,9 1,61 5/8 — — — —


SS-QTM4-S-4FS SS-QTM4-D-4FS 1,9 1,8 — 1/4 66,5 2,62 15/16 — — — —
SS-QTM8-S-8FS SS-QTM8-D-8FS 5,3 4,6 — 1/2 67,6 2,66 15/16 — — — —


SCHOTTstecker
SS-QTM4-S1-400 SS-QTM4-D1-400 0.7 0.6 1/4 — 77,5 3,05 15/16 5/8 9/16 3,8 11,5
SS-QTM4-S1-600 SS-QTM4-D1-600 0.9 0.8 3/8 — 77,5 3,05 15/16 3/4 11/16 3,8 14,7
SS-QTM8-S1-810 SS-QTM8-D1-810 4.2 3.5 1/2 — 90,0 3,54 15/16 15/16 7/8 4,8 49/64


SS-QTM4-S1-6M0 SS-QTM4-D1-6M0 0.7 0.6 6 mm — 77,5 3,05 24 mm 16 mm 14 mm 3,8 0,45
SS-QTM4-S1-10M0 SS-QTM4-D1-10M0 1.6 1.6 10 mm — 77,7 3,06 24 mm 22 mm 19 mm 3,8 0,65
SS-QTM8-S1-12M0 SS-QTM8-D1-12M0 4.2 3.5 12 mm — 89,9 3,54 35 mm 24 mm 22 mm 4,8 0,77


SESO mm Zoll
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—


—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—


—
—


0,15
0,15
0,19
0,15
0,15
0,19


—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—


—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—


—
—


29/64


37/64


19,4
11,5
16,5
19,5


Zoll


Swagelok 
(-400, 600, 810, 
1210, 1610, MO)


Swagelok
Schotteinbaukörper 
(-400, 600, 810 MO)


NPT-Außengewinde (PM)
Kegeliges 


ISO-Außengewinde (MT)


Zylindrisches 
ISO-Außengewinde (MS)


Außenkegel JIC 37° (AN) NPT-Innengewinde (PF)
Zylindrisches 


ISO-Innengewinde (FS)
Kegeliges 


ISO-Innengewinde (FT)


Zur Berechnung der Gesamtlänge in gekuppelter Position 
nebenstehende Werte  von der Gesamtlänge einer Stecker-
Körper-Kombination abziehen, um die Einstecktiefe zu ermitteln.


Serie abziehen (ca.)
QTM2 32,1 mm 1,26 Zoll
QTM4 24,0 mm 0,95 Zoll
QTM8 29,1 mm 1,15 Zoll


Die Cv-Werte sind Durchschnittswerte, die um ca. ±10 % 
varieren können und gelten für gleiche Endanschlüsse. Bei 
unterschiedlichen Endanschlüssen ist der Durchschnitt der 
beiden Cv-Werte zu nehmen.


➀ Aus Alloy 400 mit PTFE-Dichtungen lieferbar. Zum Bestellen setzen Sie  vor
der Bestellnummer ein M- anstelle von SS-.
Beispiel: M-QTM2-S-400 oder M-QTM2A-B-400


➁ Für Cv -Werte wenden Sie sich bitte an Ihren Swagelok-Vertriebspartner.


SS-QTM2-S-4MS SS-QTM2-D-4MS 0,8 0,7 — 1/4 48,9 1,92 3/4 — — — —— —


SS-QTM2-S-4FS SS-QTM2-D-4FS 0,8 0,7 — 1/4 48,9 1,92 3/4 — — — —— —


SS-QTM2-S-4FT SS-QTM2-D-4FT 0,8 0,7 — 1/4 48,9 1,92 3/4 — — — —— —
SS-QTM4-S-4FT SS-QTM4-D-4FT 1,9 1,8 — 1/4 60,0 2,36 15/16 — — — —— —
SS-QTM8-S-8FT SS-QTM8-D-8FT 5,3 4,6 — 1/2 67,6 2,66 15/16 — — — —— —


Stecker







2,99
3,53


3,16


3,92


SS-QTM8A-B-12PM


Körper
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Swagelok 
(-400, 600, 810, 
1210, 1610, MO)


Swagelok-
Schottverschraubung 
(-400, 600, 810 MO)


NPT-Außengewinde (PM)
Kegeliges 


ISO-Außengewinde (MT)


Zylindrisches 
ISO-Außengewinde (MS)


Außenkegel JIC 37° (AN) NPT-Innengewinde (PF)
Zylindrisches 


ISO-Innengewinde (FS)
Kegeliges 


ISO-Innengewinde (FT)


Bestellnummer
T


Rohr


P
Rohrge-
winde


A
Gesamtlänge


D
Hintere
Hülse


Durchm


D1
Vordere 
Hülse


Durchm


F
Schüs-


selweite


FX


Schüs-
selweite


G
Schüs-


selweite


Maximale
Schalttafel-


dicke


Min.- 
Schalttafel-
Bohrungs-∅


mm Zoll mm Zoll mm Zoll
SS-QTM2A-B-400➀ 1/4 — 3,1680,3 1,12 9/16 — 9/16 — — — —
SS-QTM2A-B-600 3/8 — 3,2582,6 1,12 3/4 — 11/16 — — — —
SS-QTM4A-B-400 1/4 — 4,08103,6 1,68 7/8 — 9/16 — — — —
SS-QTM4A-B-600 3/8 — 4,08103,6 1,68 7/8 — 11/16 — — — —
SS-QTM8A-B-810 1/2 — 4,30109,2 2,00 11/8 — 7/8 — — — —
SS-QTM8A-B-1210 3/4 — 4,30109,2 2,00 11/8 — 11/8 — — — —
SS-QTM8A-B-1610 1 — 4,58116,3 2,00 13/8 — 11/2 — — — —
SS-QTM2A-B-6M0➀ 6 mm — 3,1680,3 28,4 mm 15 mm — 14 mm — — — —
SS-QTM2A-B-8M0 8 mm — 3,1680,3 28,4 mm 15 mm — 16 mm — — — —
SS-QTM4A-B-6M0 6 mm — 4,08103,6 42,7 mm 24 mm — 14 mm — — — —
SS-QTM4A-B-10M0 10 mm — 4,09103,9 42,7 mm 24 mm — 19 mm — — — —
SS-QTM8A-B-12M0 12 mm — 4,31109,5 50,8 mm 30 mm — 22 mm — — — —
SS-QTM2A-B-4PM➀ — 1/4 76,7 1,12 1,12 9/16 — — — — — —
SS-QTM2A-B-6PM — 3/8 78,0 1,12 1,12 3/4 — — — — — —
SS-QTM4A-B-4PM — 1/4 98,8 1,68 1,68 7/8 — — — — — —
SS-QTM4A-B-6PM — 3/8 98,8 1,68 1,68 7/8 — — — — — —
SS-QTM8A-B-8PM — 1/2 106,7 2,00 2,00 11/8 — — — — — —


— 3/4 106,4 2,00 2,00 11/8 — — — — — —
SS-QTM8A-B-16PM — 1 113,8 2,00 2,00 13/8 — — — — — —
SS-QTM2A-B-4MT — 1/4 76,7 28,4 mm 28,4 mm 9/16 — — — — — —
SS-QTM4A-B-4MT — 1/4 98,8 42,7 mm 42,7 mm 7/8 — — — — — —
SS-QTM8A-B-8MT — 1/2 106,7 50,8 mm 50,8 mm 11/8 — — — — — —


SS-QTM4A-B-4MS — 1/4 98,8 42,7 mm 42,7 mm 7/8 — — — — — —
SS-QTM8A-B-8MS — 1/2 106,7 50,8 mm 50,8 mm 11/8 — — — — — —
SS-QTM4A-B-4AN 1/4 — 98,8 1,68 1,68 7/8 — — — — — —
SS-QTM8A-B-8AN 1/2 — 106,7 2,00 2,00 11/8 — — — — — —
SS-QTM2A-B-2PF — 1/8 2,60 1,12 1,12 9/16 — — — — — —
SS-QTM2A-B-4PF➀ — 1/4 2,99 1,12 1,12 3/4 — — — — — —
SS-QTM2A-B-6PF — 3/8 3,04 1,12 1,12 3/4 — — — — — —
SS-QTM4A-B-4PF — 1/4 3,35 1,68 1,68 7/8 — — — — — —
SS-QTM4A-B-6PF — 3/8 3,35 1,68 1,68 7/8 — — — — — —
SS-QTM8A-B-8PF — 1/2 3,53 2,00 2,00 11/8 — — — — — —
SS-QTM8A-B-12PF — 3/4 4,02 2,00 2,00 15/16 — — — — — —
SS-QTM8A-B-16PF — 1 4,40 2,00 2,00 15/8 — — — — — —
SS-QTM2A-B-2FS — 1/8 66,0 1,12 1,12 9/16 — — — — — —


SS-QTM4A-B-4FS — 1/4 85,1 1,68 1,68 7/8 — — — — — —
SS-QTM8A-B-8FS — 1/2 89,0 2,00 2,00 11/8 — — — — — —


SCHOTTEINBAUKÖRPER
SS-QTM2A-B1-400➀ 1/4 — 80,3 1,12 1,12 9/16 15/16 9/16 0,65 113/64


SS-QTM4A-B1-400 1/4 — 112,3 1,68 1,68 7/8 5/8 9/16 0,15 29/64


SS-QTM4A-B1-600 3/8 — 114,6 1,68 1,68 7/8 3/4 11/16 0,15 37/64


SS-QTM8A-B1-810 1/2 — 121,4 2,00 2,00 11/8 15/16 7/8 0,19 49/64


SS-QTM2A-B1-6M0➀ 6 mm — 80,3 28,4 mm 28,4 mm 15 mm 15/16 14 mm 0,65 113/64


SS-QTM4A-B1-6M0 6 mm — 112,3 42,7 mm 42,7 mm 24 mm 16 mm 14 mm 0,15 29/64


SS-QTM4A-B1-10M0 10 mm — 114,8 42,7 mm 42,7 mm 24 mm 22 mm 19 mm 0,15 42/64


SS-QTM8A-B1-12M0 12 mm — 121,2 50,8 mm 50,8 mm 30 mm 24 mm 22 mm 0,19 49/64


SS-QTM2A-B1-4PM➀ — 1/4 76,7 1,12 1,12 9/16 15/16 — 0,65 113/64


SS-QTM2A-B1-2PF — 1/8 66,0 1,12 1,12 9/16 15/16 — 0,65 113/64


SS-QTM2A-B1-4PF➀ — 1/4 75,2 1,12 1,12 3/4 15/16 — 0,65 113/64


Alle Körper der QTM2-Serie sind zur Schalttafelmontage
mit einem Adapter für Schotteinbau erhältlich.
Die Gesamtlänge bleibt unverändert.


Jeder QTM-Körper paßt in jeden QTM Stecker der gleichen Größe (ausgenommen kodierte Komponenten).


➀ Zum Bestellen von Alloy 400 mit PTFE-Dichtungen SS in der Bestellnummer mit M ersetzen.
Beispiel: Aus Alloy 400 mit PTFE-Dichtungen lieferbar. Zum Bestellen setzen Sie vor der Bestellnummer 
ein M- anstelle von SS-.Beispiel: M-QTM2-S-400 oder M-QTM2A-B-400


A


F


D


D


D1


T


G


A


F Fx


Fx


T


G
DD1


A


F


P


DD1


A


F


D1 D


P


A


F


D1 D


A


F


P
DD1


SS-QTM2A-B-4MS — 1/4 75,2 28,4 mm 28,4 mm 3/4 — — — — — —


SS-QTM2A-B-4FS — 1/4 75,9 1,12 1,12 3/4 — — — — — —


SS-QTM2A-B-4FT — 1/4 75,9 1,12 1,12 3/4 — — — — — —
SS-QTM4A-B-4FT — 1/4 85,1 1,68 1,68 7/8 — — — — — —
SS-QTM8A-B-8FT — 1/4 99,6 2,00 2,00 11/8 — — — — — —


60°


Körper mit Sicherheitsfreigabeknopf (optional):


Körper der QTM-Serie sind mit einem optionalen Sicherheits-
freigabeknopf erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an Ihren Swagelok-Vertriebspartner.


1,12
1,12
1,68
1,68
2,00
2,00
2,00


28,4 mm
28,4 mm
42,7 mm
42,7 mm
50,8 mm


3,02
3,07
3,89
3,89
4,20
4,19
4,48
3,02
3,89
4,20


3,89
4,20
3,89
4,20


2,96


66,0
75,9
77,2
85,1
85,1
89,0


102,1
111,8


2,60


3,35


4,42
4,51
4,78
3,16
4,42
4,52
4,77
3,02
2,60
2,96


2,99


3,35


30,6
11,5
14,7
19,5
30,6
11,5
16,5
19,5
30,6
30,6
30,6


16,5
3,8
3,8
4,8


16,5
3,8
3,8
4,8


16,5
16,5
16,5







2,54


2,54


64,5


64,5


—


—


70,1


70,1


74,4


74,4


62,7


62,7


67,6


67,6


67,6


62,7


62,7


67,6


62,7


62,7


64,5


64,5


62,7


DESO
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QH-Serie – für industrielle Anwendungen
Merkmale
■ Schwere Konstruktion


■ Dichtungen sind zum Schutz eingelassen


■ Sicherheitsfreigabeknopf verhindert 
zufälliges Entkuppeln


■ Halteklammermechanismus mit großem
Kontaktbereich zur Steckersicherung 


■ Bündig schließendes Design verringert
Lufteinschluß und Medienverlust


■ Zum Kuppeln schieben


Materialien
Federn – Edelstahl 


O-Ringe – Fluorkautschuk FPM 
(andere Materialien sind erhältlich)


Stützringe, Abstreifring – PTFE


Alle anderen Teile – beschichteter C-Stahl


Interne Schmierung – Schmiermittel auf
Silikon - Basis (für Systemkompatibilität 
sind andere Schmiermittel erhältlich)


SteckerKörper


QH4 QH8


bar psig bar psig


beim Kuppeln oder Entkuppeln 100 3,4 50


gekuppelt 413 6000 344 5000


Entkuppelt (für Körper und DESO-Spindel) 6000 344 5000


6,8


413


Druckbereich 
[bzw. 20°C (bei 70°F)]


Bestellinformationen/Abmessungen


Swagelok 
(-400, 600, 810 MO)


NPT-Innengewinde (PF)
Zylindrisches 


ISO-Innengewinde (FS)
Kegeliges 


ISO-Innengewinde (FT)


SAE/MS-
Außengewinde (ST)


NPT-Außengewinde (PM)
Kegeliges 


ISO-Außengewinde (MT)


Außenkegel JIC 
37° (AN)


O-Ring mit
Außengewinde


Stirnseitige
Abdichtung


Zylindrisches 
ISO-Außengewinde (MS)


Bestellnummer


T
Rohr


P
Rohrge-
winde


A
Gesamtlänge


B


F 
Schüs-


selweite


G
Schüs-


selweite


S 
Gewinde-


größe


Endverbindung
Kenngrößenzahl


des O-Rings 


SESO
(Stecker hat kein 
Ventil; bleibt beim  


Entkuppeln geöffnet.)


DESO
(Steckerhat Ventil; 


schließt sich 
beim Entkuppeln.)


Voller
Durchfluß


S-QH4-S-400 S-QH4-D-400 0,9 0,8 1,1 1/4 — 2,76 0,72 13/16 9/16 —


S-QH4-S-600 S-QH4-D-600 1,3 1,2 2,8 3/8 — 2,76 0,79 13/16 11/16 — —


S-QH8-S-810 S-QH8-D-810 3,3 3,2 6,5 1/2 — 2,93 0,86 11/8 7/18 — —


S-QH8-S-12M0 S-QH8-D-12M0 3,3 3,2 6,5 12 mm — 2,93 22 mm 11/8 22 mm — —


S-QH4-S-4PM S-QH4-D-4PM 1,3 1,2 3,0 — 1/4 2,47 — 13/16 — — —


S-QH4-S-6PM S-QH4-D-6PM 1,3 1,2 3,0 — 3/8 2,47 — 13/16 — — —


S-QH8-S-8PM S-QH8-D-8PM 3,3 3,2 6,5 — 1/2 2,66 — 11/8 — — —


S-QH8-S-8MT S-QH8-D-8MT 3,3 3,2 6,5 — 1/2 2,66 — 11/8 — — —


S-QH8-S-8MS S-QH8-D-8MS 3,3 3,2 6,5 — 1/2 2,66 — 11/8 — —


S-QH4-S-4AN S-QH4-D-4AN 0,7 0,6 0,8 1/4 — 2,47 — 13/16 — 7/16-20


S-QH4-S-6AN S-QH4-D-6AN 1,3 1,2 2,8 3/8 — 2,47 — 13/16 — 9/16-18 —


S-QH8-S-8AN S-QH8-D-8AN 3,3 3,2 5,8 1/2 — 2,66 — 11/8 — 3/4  -16 —


S-QH4-S-4ST S-QH4-D-4ST 1,0 0,9 1,3 — — 2.47 — 13/16 — 7/16-20 -904


S-QH4-S-6ST S-QH4-D-6ST 1,3 1,2 3,0 — — 2,47 — 13/16 — 9/16-18 -906


S-QH8-S-8ST S-QH8-D-8ST 3,3 3,2 6,9 — — 2,54 — 11/8 — 3/4  -16 -908


S-QH8-S-8OM S-QH8-D-8OM 3,3 3,2 5,8 — — 2,54 — 11/8 — 1/2  -14 -014


S-QH4-S-4PF S-QH4-D-4PF 1,3 1,2 3,0 — 1/4 2,47 — 13/16 — — —


S-QH4-S-6PF S-QH4-D-6PF 1,3 1,2 3,0 — — — —


S-QH8-S-8PF S-QH8-D-8PF 3,3 3,2 8,4 — — —


S-QH8-S-8FT S-QH8-D-8FT 3,3 3,2 8,4 — — —


S-QH8-S-8FS S-QH8-D-8FS 3,3 3,2 8,4 — — —


—


A


B
T


F


G


A
F


P


A


60°


F


P


A
F


S


A
F


O-RINGS


A


O-RING


F


S


A


P


F


Sicherheits-
freigabeknopf Halteklammer


Führung


vordere 
Hülse


hintere 
Hülse


Zur Berechnung der Gesamtlänge in gekuppelter Position
nebenstehende Werte folgendes von der Gesamtlänge einer
Stecker-Körper-Kombination abziehen, um der Einstecktiefe
Rechnung zu tragen.


Serie abziehen (ca.)
QTM4 19,6 mm 0,77 Zoll
QTM8 22,9 mm 0,90 Zoll


Die Cv-Werte sind Durchschnittswerte, die um ca. ± 10% varieren 
können und gelten für gleiche Endanschlüsse. Bei unterschiedlichen
Endanschlüssen ist der Durchschnitt der beiden Cv-Werte zu nehmen.


Jeder QH-Körper paßt auf jeden QH-Stecker  der gleichen Größe.
Beispiel: Jeder QH8-Körper paßt auf jede QH8-Spindel.


mm Zoll


19/32 Zoll (15 mm) Schüsselweiten nur auf den QH4-Steckern.


Durchfluß in beiden Richtungen


Kegel


Patentiert


Stecker


SESO
Cv


62,7


64,5


3/8 2,47 — 15/16


1/2 2,54 — 11/8


1/2 — 11/8


1/2 — 11/8


—


—


—
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Handhabung
Kuppeln:


Maximal erlaubte Durchflußrate


Stecker in Körper schieben.
Wenn er richtig gekuppelt ist,
springt der Freigabeknopf
hörbar hoch.


Sicherheitsfreigabeknopf
niederdrücken und festhalten.
Dabei gleichzeitig die Hülse
vom Stecker wegdrücken.


Swagelok 
(-400, 600, 810, MO)


NPT-Außengewinde (PM)
Kegeliges 


ISO-Außengewinde (MT)


Zylindrisches 
ISO-Außengewinde (MS)


Außenkegel JIC 37° (AN) O-Ring mit 
Außengewinde


Stirnseitige 
Abdichtung (OM)


NPT-Innengewinde (PF)
Zylindrisches 


ISO-Innengewinde (FS)
Kegeliges 


ISO-Innengewinde (FT)


SAE-/ MS-
Außengewinde (ST)
Positionierbar (ST)


A


B


D
F G


T


A


P


D
F


A


P


D
F


A


S O-RING


D
F


A


S


D
F


O-RING


A


S


D
F


A


P


D
F


60°


Fx


Bestellnummer➀
T


Rohr


P
Rohrge-
winde


A
Gesamtlänge


B


D
Hintere
Hülse


Durchm


D1
Vordere
Hülse


Durchm


F
Schüssel-


weite


Fx
Schüs-


selweite


G
Schüs-


selweite


S
Gewinde-


größe


Endanschluß -
Kenngrö-


ßenzahl des 
O-Rings


S-QH4-B-400 1/4 — 0.72 1,50 1,56 13/16 — 9/16 — —


S-QH4-B-600 3/8 — 0.79 1,50 1,56 13/16 — 11/16 — —


S-QH8-B-810 1/2 — 0.86 1,96 2,03 11/8 — 7/8 — —


S-QH8-B-12M0 12 mm — 22 mm 49,8 mm 51,8 mm 11/8 — 22 mm — —


S-QH4-B-4PM — 1/4 — 1,50 1,56 13/16 — — — —


S-QH4-B-6PM — 3/8 — 1,50 1,56 13/16 — — — —


S-QH8-B-8PM — 1/2 — 1,96 2,04 11/8 — — — —


S-QH8-B-8MT — 1/2 — 49,8 mm 51,6 mm 11/8 — — — —


S-QH8-B-8MS — 1/2 — 49,8 mm 51,6 mm 11/8 — — — —


S-QH4-B-4AN 1/4 — — 1,50 1,56 13/16 — — 7/16-20 —


S-QH4-B-6AN 3/8 — — 1,50 1,56 13/16 — — 9/16-18 —


S-QH8-B-8AN 1/2 — — 1,96 2,03 11/8 — — 3/4  -16 —


S-QH8-B-8ST — — — 1,96 2,03 11/8 7/8 — 3/4  -16 -908


S-QH8-B-8OM — — — 1,96 2,03 11/8 — — 1/2  -14 -014


S-QH4-B-4PF — 1/4 — 1,50 1,56 13/16 — — — —


S-QH4-B-6PF — 3/8 — 1,50 1,56 15/16 — — — —


S-QH8-B-8PF — 1/2 — 1,96 2,04 11/8 — — — —


S-QH8-B-8FT — 1/2 — 49,8 mm 51,6 mm 11/8 — — — —


S-QH8-B-8FS — 1/2 — 49,8 mm 51,8 mm 11/8 — — — —


➀ Zum Bestellen einer frei durchgängigen Schnellkupplung hinter die Bestellnummer MB setzen
(Beispiel: S-QH8-B-810MB) und einen SESO-Stecker angeben (Beispiel: S-QH8-S-810MB)


Sicht auf den Endanschluß


D1


89,9


89,9


95,5


95,5


82,0


82,0


92,2


92,5


92,5


82,0


82,0


92,5


112,0


86,4


82,0


76,7


81,0


85,3


85,3


mm Zoll


Serie Medienverlust Lufteinschluß
QH4 0,06 cm3 0,06 cm3


QH8 0,1 cm3 0,1 cm3


Stecker mit Körper 
ausrichten.


Entkuppeln:


Druck-/Temperaturbereich
(mit Fluorkautschuk FPM O-Ringen)


QH4 QH8


l/min
U.S.


gal/min l/min
U.S.


gal/min


56,8 15,0 151 40,0


Mil H-5606 Öl bei 35°C (95°F)


Körper


3,52


3,51


3,76


3,76


3,23


3,23


3,63


3,64


3,64


3,23


3,23


3,64


4,41


3,40


3,23


3,02


3,35


3,36


3,36
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QM-Serie – Miniaturausgabe
Merkmale
■ Leichte Betätigung
■ Leicht, kompakt
■ Kleines Totvolumen


Materialien
Körper, Stecker, Adapter, Hülse – Edelstahl
316 oder beschichtetes Messing


Spindelspitze, Ventilspindel, DESO-Ventil,
Ventilstopp - Edelstahl 316 oder Messing


Lösering, Federn, Haltekugeln - Edelstahl 316


Körpereinsatz – PTFE-beschichteter
Edelstahl 316 oder Messing.


O-Ringe – Fluorkohlenstoff FKM in
Edelstahl 316; Buna in beschichtetem
Messing (andere Materialien erhältlich)


Interne Schmierung – Schmiermittel auf
Silikon-Basis (für Systemkompatibilität sind
andere Schmiermittel erhältlich)


Für eine komplette Bestellnummer SS für Edelstahl 316
oder B für Messing an den Anfang der Katalognummer 
setzen. (Beispiel: SS-QM2-S-100)
➀ Zum Bestellen einer frei durchgängigen Schnellkupplung
hinter die Bestellnummer MB setzen (Beispiel: SS-QM2-B-
100MB) und einen SESO-Stecker  angeben (Beispiel: SS-
QM2-S-100).


Die Cv-Werte sind Durchschnittswerte, die um ca. ± 10% 
varieren können und gelten für gleiche Endanschlüsse.
Bei unterschiedlichen Endanschlüssen ist der Durchschnitt der 
beiden Cv-Werte zu nehmen.
➁ Maximale Schalttafeldicke 6,4 mm (1/4 Zoll); Schalttafel-
Bohrungs-∅ 8,1 mm (21/64 Zoll) 


Jeder QM-Körper paßt auf jede QM-Spindel.


Zur Berechnung der Gesamtlänge in gekuppelter Position
11,9 mm (0,47 Zoll) von der Summe aus Körperlänge und
SESO-Steckerlänge abziehen, oder 13,5 mm (0,53 Zoll) von
der Körperlänge und DESO-Steckerlänge abziehen, um die
Einstecktiefe zu ermitteln.


Handhabung
Kuppeln:


Stecker mit Körper ausrichten.
Körperhülse gegen Federkraft
zurückschieben.


Stecker bis zum Anschlag in
den Körper einsetzen. Hülse
in ihre Ausgangsstellung
zurückschieben. Darauf 
achten, daß sich die Hülse
vorne befindet.


Entkuppeln:


Körperhülse zurückschieben.
Stecker vom Körper entfernen.


Stecker


Adapter 
O-Ring


Steckerdichtung 
O-Ring Körperventilkegel 


O-RingKörperhülse


DESO-
Ventilfeder


DESO-
Ventilkegel 


O-Ring


Körperventil-
feder


patentiert


➡Fließrichtung


316SS Messing


bar psig bar psig


Beim Kuppeln, oder Entkuppelt 
(für Körper und DESO-Spindeln) 100 6,8 100


gekuppelt 275 4000 137 2000


6,8


Druckbereich 
bzw. 20°C (bei 70°F)


Temperaturbereich [bei 6,8 bar (100 psig)]


121°C (250°F) mit Buna O-Ringen;
204°C (400°F) mit Fluorkautschuk FPM O-Ringen;
121°C (250°F) mit verzinktem Messing


Max. zulässige Durchflußmenge
1 US-Gal./min., 3,8 l/min. Wasser bei 20°C (70°F)


Medienverlust Lufteinschluß
0,1 cm3 0,1 cm3


Bestellinformationen/Abmessungen


Katalognummer


T
Rohr


P
Rohrge-
winde


A Gesamtlänge


D
Durchmesser


F
Schüs-


selweite


G
Schüs-


selweite


SESO
(l Stecker hat kein Ventil; 


bleibt beim 
Entkuppeln geöffnet.)


DESO
(Stecker hat Ventil; 
schließt sich beim


Entkuppeln.)


-QM2-S-100 -QM2-D-100 0,02 0,02 0,02 1/16 — 30,0 44,7 0,50 7/16 5/16


-QM2-S-200 -QM2-D-200 0,10 0,08 0,11 1/8 — 32,8 47,5 0,50 7/16 7/16


-QM2-S-1PM -QM2-D-1PM 0,10 0,08 0,11 — 1/16 26,2 41,0 0,50 7/16 —


-QM2-S-2PM -QM2-D-2PM 0,10 0,08 0,11 — 1/8 26,2 41,0 0,50 7/16 —


-QM2-S-1PF -QM2-D-1PF 0,10 0,08 0,11 — 1/16 26,2 44,2 0,50 7/16 —


-QM2-S-2PF -QM2-D-2PF 0,10 0,08 0,11 — 1/8 26,2 46,0 0,50 9/16 —


SESO Swagelok 
Verschraubung (-100 200) DESO Swagelok Verschraubung


(-100 200)


SESO NPT-
Außengewinde (PM)


SESO NPT-
Innengewinde (PF)


Katalognummer➀
T


Rohr


P
Rohrge-
winde


A Gesamtlänge D
Durchmesser


F
Schüsselweite


Fx
Schüsselweite


G
Schüsselweite


S 
Hülsendurch-


messer


-QM2-B-100 1/16 — 38,1 0,50 7/16 — 0,52


-QM2-B-200 1/8 — 43,2 0,50 7/16 — 7/16 0,52


-QM2-B1-200➁ 1/8 — 53,1 0,50 7/16 1/2 7/16 0,52


-QM2-B-1PM — 1/16 36,1 0,50 7/16 — — 0,52


-QM2-B-2PM — 1/8 36,1 0,50 7/16 — — 0,52


-QM2-B-1PF — 1/16 36,3 0,50 7/16 — — 0,52


-QM2-B-2PF — 1/8 41,1 0,50 9/16 — — 0,52


5/16


Körper Swagelok Verschraubung (-100, 200) Swagelok Schottverschraubung (-200) NPT-Außengewinde (PM) NPT-Innengewinde (PP)


A
F


T


G


A


T


G F D


A
F


P


A
G


P


DESO NPT-Außengewinde
(PM)


DESO NPT-Innengewinde (PF)


A


F
P


A


F


P


A


T


S F


GD


A


S FxF


D G


T


A
S F


P
D


A
S


P


D F


SESO
mm


DESO
mm


SESO
Zoll


1,18


1,29


1,03


1,03


1,03


1,03


DESO
Zoll


1,76


1,87


1,61


1,61


1,74


1,81


mm Zoll


1,50


1,70


2,09


1,42


1,42


1,43


1,62


D D


Körper


Stecker (Alle  Stecker – SESO oder DESO)


DESO Voller
Durchfluß


SESO
Cv
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Optionen
Schutzstöpsel und – kappen
Schutzkappen schützen vor Schäden und
Verschmutzungen, wenn Körper und
Stecker ausgekuppelt werden.


Körperschutzkappen➀ für die QC-Serie


Katalog- -QC4-BP -QC4-BP➂


nummer➁ -QC6-BP -QC6-BP➂


-QC8-BP -QC8-BP➂


Steckerschutzkappen➀ für die QC-Serie


Katalog- -QC4-SP -QC4-SP➂


nummer➁ -QC6-SP -QC6-SP➂


-QC8-SP -QC8-SP➂


Körperschutzkappen➀ für die QC-Serie
Katalognummer➁


-QF4-BP
-QF8-BP
-QF12-BP
-QF16-BP


Steckerschutzkappen➀ für die QC-Serie
Katalognummer➁


-QF4-SP
-QF8-SP
-QF12-SP
-QF16-SP


➀ Die Schutzkappen sind nicht zum Druckeinschluß vorgesehen.
Sie dienen nur zum Schutz vor mechanischen Schäden.


➁ Für eine komplette Bestellnummer SS für Edelstahl 316 oder
B für Messing an den Anfang der Katalognummer setzen.
Beispiel: SS-QC6-SP


➂ Zum Bestellen von kodierten Schutzkappen gewünschte
Nummer aus der Tabelle an das Ende der Katalognummer
setzen. Beispiel: SS-QC4-BPK1


Materialien
Körper – Edelstahl 316 oder beschichtetes


Messing
Befestigungsdraht – Edelstahl 
Klammern – beschichtetes Aluminium


Verkleinerte Körperhülse 
zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen 
Die verkleinerte Hülse ist für alle 
Körper der QC-Serie, einschließlich der
B1-Schotteinbaukörper, erhältlich.
Zum Bestellen IS hinter die
Katalognummer setzen.
Beispiele: SS-QC4-B-400IS


SS-QC4-B1-2PMIS


B2-Schotteinbaukörper
Die B2-Schotteinbaukörper-Option ist für
alle Körper der QC-Serie erhältlich.


Zum Bestellen anstelle von B2 ein B in
die Katalognummer einsetzen. Beispiel:
SS-QC4-B2-4PF


IS-Hülsenoption


B2-
Schotteinbaukörper
NPT-Innengewinde


Hinweis: B2-Schotteinbaukörper sind nur mit der verkleinerten IS-Hülse verfügbar.


“Kode”-
Nummer 


und 
Farbe


QC4 QC6 QC8


Körper-
hülse


Spindel-
hülse


Körper-
hülse


Spindel-
hülse


Körper-
hülse


Spindel-
hülse


mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll


K1 schwarz


K2 orange


k3 grün


K4 gelb


K5 blau➄


K6 weiß➄


K7 violett➄


K8 braun➄


Andere Maße finden Sie auf S. 2 und 3. Wenn “abgerundet” benutzt wird, zur nicht gekuppelten
Körpereinheitsabmessung 0,8 mm (0,03 Zoll) hinzurechnen. Diese extra 0,8 mm (0,03 Zoll) haben
keinen Einfluß auf die Gesamtlänge in der gekuppelten Position.
➃ Hülsenabmessungen der QTM-Serie werden in der Abmessungstabelle auf S. 6 und 7 gezeigt.
➄  Nicht verfügbar in den QTM4- und QTM8-Serien.


Bestellinformationen
Die gewünschte “Kodierungs”-Nummer 
(K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) hinter 
die Bestellnummer der QC- oder 
QTM-Serie setzen.
Beispiele: SS-QC4-B-200K1 (QC-Körper)


SS-QC4-S-200K1 (QC-Stecker)
SS-QTM4A-B-400K1
(QTM-Körper)
SS-QTM4-S-400K1
(QTM- Stecker)


G


Serie


G 
Mutter-


sechskant


Max.
Schalttafeldicke


Min.-Durchm. 
Schalttafelloch


mm Zoll mm Zoll


QC4 7/8 5,1 0,20 18,3 23/32


QC6 15/16 6,4 0,25 21,4 27/32


QC8 11/8 8,0 0,31 26,2 11/32


“Kodierte” QC- und QTM-Serie
Die kodierten Swagelok “Schnellkupplungen”
sind mechanisch so konstruiert, daß keine
Verwechslung unterschiedlicher Medien oder
Druckleitungen erfolgen kann. Sperrsystem.


Merkmale
■ Nur Stecker und Körper mit gleicher


Kodierung können gekuppelt werden und
gestatten Durchfluß. Beispiel: Ein Körper
mit “Kodierung 1” läßt sich nur mit einem
Stecker  mit “Kodierung 1” kuppeln.


■ Falls versucht wird, unterschiedlich
kodierte Komponenten miteinander zu
kuppeln, öffnet sich das Ventilsystem nicht
und gestattet somit keine Verbindung.


■ Stecker und Körper sind zur
leichten Identifizierung farb-
codiert und numeriert.


■ “Kodierte” Schnellkupplungen
lassen sich nicht gegen
andere Swagelok-
Schnellkupplungen austauschen.


■ 8 “Kodierungen” sind verfügbar.


“Kodierungs”-Nummern und Körper -und
Stecker Außendurchmesser (QC-Serie) ➃


Zur Berechnung der Abstände bei Schalttafelmontage


24,5 0,96 20,9 0,82 28,7 1,13 25,1 0,99 32,0 1,26 27,9 1,10


25,0 0,99 21,6 0,85 29,5 1,16 25,8 1,02 32,8 1,29 28,9 1,14


26,0 1,02 22,4 0,88 30,2 1,19 26,6 1,05 33,6 1,32 29,7 1,17


26,8 1,05 23,2 0,91 31,0 1,22 27,4 1,08 34,3 1,35 30,4 1,20


27,5 1,08 23,9 0,94 31,5 1,24 28,1 1,11 35,1 1,38 31,2 1,23


28,3 1,11 24,7 0,97 32,5 1,28 28,9 1,14 35,8 1,41 32,0 1,26


29,1 1,14 25,4 1,00 33,3 1,31 29,7 1,17 36,6 1,44 32,7 1,29


29,8 1,17 26,2 1,03 34,0 1,34 30,4 1,20 37,4 1,47 33,5 1,32







Swagelok- TM Swagelok Company
Elgiloy-TM Elgiloy Limited Partnership
Hostaflon-TM Hoechst
Xylan- TM Whitford Corporation
© 1996, 1997, 1998, 1999 Swagelok Company
Gedruckt in Deutschland, WEL
Oktober 1999, R3


Medienverlust
Medienverlust ist die
Systemflüssigkeitsmenge, die austritt, 
wenn eine Schnellkupplung entkuppelt 
wird (nur DESO).


Lufteinschluß
Lufteinschluß ist die Luftmenge, die zwischen
dem Körper und den Steckerventilen in das
System eintritt, wenn eine Schnellkupplung
gekuppelt wird.


Nützliche Hinweise für den
Betrieb der Swagelok-
Schnellkupplungen
■ Vor den Schnellkupplungen Filter 


einsetzen.
■ Auf nicht gekuppelten Körpern und


Steckern Schutzkappen verwenden.
■ Beim Kuppeln oder Entkuppeln Körper


und Stecker miteinander ausrichten.
■ Schnellkupplungen  bei


Raumtemperatur kuppeln und 
entkuppeln.


■ Schnellkupplungen  bei
Systemreinigungen kuppeln und
entkuppeln.


■ Durchhängende Schläuche oder 
sonstige Geräte stützen, um
Wandbelastung zu vermeiden.


■ Stecker O-Ringe periodisch 
nachschmieren.


Vorsicht:
■ Nicht drehen, wenn gekuppelt.
■ In die nicht gekuppelten Körper oder


Stecker keine Fremdkörper einführen.


ISO-Referenzspezifikation
ISO 7/1 (kegelförmig)
ISO 228/1 (gerade)


Abmessungen
Die Abmessungen in mm und Zoll dienen
lediglich als Referenz und können 
geändert werden.


Auswahl der Sicherheitskomponente


Bei der Auswahl von Produkten muß
das gesamte Systemdesign berück-
sichtigt werden, um einen sicheren,
störungsfreien Betrieb zu gewährlei-
sten. Die Funktion, Materialkompatibili-
tät, ausreichende Nennweite sowie die
ordnungsgemäße Installation sowie
Betrieb und Wartung unterliegen der
Verantwortung des Anwenders bzw.
des Konstrukteurs.


Vorsicht: Die Teile nicht mit denen
anderer Hersteller verwenden oder
gegen solche austauschen.


MS-01-138G4
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Bel lows-Sealed Valves


B Ser ies
� Working pressures up to 1000 psig (68.9 bar)


� Temperatures up to 900°F (482°C)


� 1/4, 3/8, 1/2, and 3/4 in.; 6, 10, and 12 mm end connections


� Brass, stainless steel, and alloy 400 materials


www.swagelok.com







2 B Series Bellows-Sealed Valves


Features
Swagelok B series bellows-sealed
valves are available in a variety of
models for system versatility.


� Gasketed or welded body-to-bellows
seals


� Stem tips for shutoff or regulating
service


� Flow coefficients (Cv) from 0.12 to 1.2


� Variety of end connections:


� Swagelok tube fittings—1/4 to
1/2 in. and 6 to 12 mm


� Tube socket weld ends—1/4 to
1/2 in.


� Tube butt weld ends—3/8 to 3/4 in.


� Female VCR® face seal fittings—
1/4 and 1/2 in.


� Integral male VCR face seal
fittings—1/4 and 1/2 in.


� Panel and bottom mounting


Bar, round, or toggle
handle; pneumatic


actuation also available.


Stainless steel
actuator is hardened


for strength and
wear resistance.


Actuator-stem
coupling design
ensures positive
stem retraction.


Precision-formed metal
bellows provides reliable


seal to atmosphere.


Actuator threads are
protected from system
contaminants.


Actuator backstop
enhances bellows life.


Gasket body-to-bellows seal
shown; welded seal available.


Technical Data


➀ Determined using valves with Swagelok tube fitting end connections.
➁ R designates regulating stem tip; G designates gasket body-to-bellows seal; K designates PCTFE stem tip


(conical); T designates toggle handle; W designates welded body-to-bellows seal.


Nonrotating spherical stem tip
shown; conical and regulating stem
tips available.


8BW


Gasket
Brass,


316 SS,
alloy 400


Weld 316 SS,
alloy 400


Metal (spherical
in 316 SS;
conical in
alloy 400)


PCTFE
(conical)


Metal (spherical
in brass and


316 SS; conical
in alloy 400)


Round


Bar


Bar


Round


Bar


Body-to-
Bellows


Seal
Valve Body
Materials Stem Tip


Handle
Type Cv


➀


Internal
Volume➀


in.3 (cm3) Series➁


Metal
(regulating)


Metal
(regulating)


Toggle


Round


0.20


0.12


0.36


0.36


0.33


1.0


1.0


1.0


1.2


1.2


1.1


0.36


0.16 (2.6)


0.16 (2.6)


0.10 (1.6)


0.10 (1.6)


0.10 (1.6)


0.24 (3.9)


0.24 (3.9)


0.24 (3.9)


0.26 (4.3)


0.26 (4.3)


0.26 (4.3)


0.11 (1.8)


4BRG


4BK


6BK


8BK


4BKT


4BG


6BG


8BG


4BRW


4BW


6BW
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1a Handle


Set screws


Materials of Construction


Wetted components listed in italics.
Additional stem tip options available. See Options, page 9.
➀ Valves with welded body-to-bellows seal (4BRW, 4BW, 6BW, 8BW) not available in brass.


9


1b


11


Regulating
Spherical


3


4


6


2


12


1a


1c


5


7


8


10
Conical


Component Series


Valve Body Materials


Material Grade/ASTM Specification


1b Handle


Set screw


1c Handle


Handle pin


3 Bonnet nut


Green phenolic


Alloy steel/ANSI 18.3


Green anodized aluminum 2024-T4/B211


Alloy steel/ANSI 18.3


Black nylon


302 SS


316 SSBrass➀ Alloy 400


4BG, 4BRG, 4BK,
4BW, 4BRW 


6BG, 8BG, 6BK,
8BK, 6BW, 8BW


4BKT


2 Panel mount
nut All Brass/B16 316 SS/B783


Silver-plated 316 SS/A479
All except 4BKT


4BKT


Brass/B16


Silver-plated
brass/B16


Nylon


316 SS/A479


S17700/AMS 5678


416 SS/A582


303 SS/A582


420 SS


7 Actuator


Actuator pin


4 Gland


5 Bonnet


6 Spring


4BKT


All


4BKT


All except 4BKT


4BKT


All


Brass/B16


8 Stem


Bellows


Weld ring


316 SS/A479


321 SS/A269


316 SS/A479


316 SS/A479


All


All


All


Alloy 400/B164


Alloy 400/B165


Alloy 400/B164


9 Stem
adapter All Alloy R-405/B164


10 Stem tip


316 SS/A479 (regulating)


PCTFE/D1430 (conical)


Cobalt-based alloy (spherical)


4BRG, 4BRW


4BK, 6BK, 8BK,
4BKT


4BG, 6BG, 8BG,
4BW, 6BW, 8BW


Alloy K-500/AMS
4676 (regulating)


Alloy K-500/AMS
4676 (conical)


11 Gasket
Silver-plated 316 SS/A580


PTFE-coated 316 SS/A580


12 Body


Lubricants


4BG, 6BG, 8BG,
4BRG


4BK, 6BK, 8BK,
4BKT


All


All


Brass/B16


Molybdenum disulfide based;
fluorinated based (spherical stem tip)


316 SS/A479 Alloy 400/B164


PTFE-coated alloy
400/AMS 4730


Silver-plated alloy
400/AMS 4730


BG Series BK Series BW Series


Gasket Seal Welded Seal


Welded
body-to-
bellows seal 


Regulating stem tip
shown; spherical
stem tip available


PCTFE stem tip for
soft-seat shutoff


316 SS gasket
body-to-
bellows seal 


Spherical stem tip
shown; regulating
stem tip available


316 SS gasket
body-to-
bellows seal 
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When Valve Seat Is


Handle Temperature Gradient
316 SS Valves


Pressure-Temperature Ratings


BG, BRG, BW, and BRW Series
G designates gasket body-to-bellows seal; R designates regulating stem tip;
W designates welded body-to-bellows seal.


BRW series valves are not recommended for shutoff above 600°F (315°C).


Ratings apply to manual valves and to valves with 5 series pneumatic actuators.


BK Series
K designates PCTFE stem tip.


Ratings apply to manual valves and to valves with 1 series or 5 series pneumatic actuators.


For more information about pressure ratings of valves with tube fitting end connections, see the Swagelok Tubing Data catalog.
➀ Due to the brass bonnet threads, cycle life of brass valves may be reduced when operated frequently at pressures above 450 psig (31.0 bar). Brass valves only


available with manual or 1 series pneumatic actuators.
➁ 610 psig (42.0 bar) for alloy 400 valves with double-acting pneumatic actuators.


BKT Series
K designates PCTFE stem tip; T designates toggle handle.


100 psig (6.8 bar) at –20 to 200°F (–28 to 93°C).


For more information about pressure ratings of valves with tube fitting end connections, see the Swagelok
Tubing Data catalog.
➀ Due to the brass bonnet threads, cycle life of brass valves may be reduced when operated frequently at


pressures above 450 psig (31.0 bar). Brass valves only available with manual or 1 series pneumatic
actuators.


—
—
—
—


Brass➀ 316 SS


Working Pressure, psig (bar)


Material


Series


Temperature, °F (°C)


Alloy 400


BG BRG BW
BRW, BG,


BRG
BW, BRW,
BG, BRG


–20 (–28) to 100 (37)
200 (93)
300 (148)
400 (204)


500 (260)
600 (315)
650 (343)
700 (371)


750 (398)
800 (426)
850 (454)
900 (482)


1000 (68.9)
710 (48.9)
430 (29.6)
150 (10.3)


—
—
—
—


—
—
—
—


450 (31.0)
350 (24.1)
250 (17.2)
150 (10.3)


—
—
—
—


—
—
—
—


—
—
—
—


1000 (68.9)
830 (57.1)
660 (45.4)
500 (34.4)


450 (31.0)
400 (27.5)
360 (24.8)
330 (22.7)


300 (20.6)
260 (17.9)
230 (15.8)
200 (13.7)


1000 (68.9)
830 (57.1)
660 (45.4)
500 (34.4)


450 (31.0)
400 (27.5)


—
—


700 (48.2)
610 (42.0)
530 (36.5)
450 (31.0)


375 (25.8)
—
—
—


700 (48.2)
700 (48.2)➁


Working Pressure, psig (bar)


Actuation Mode Manual and 5 Series Pneumatic Actuators


1 Series Pneumatic Actuators


Brass,➀ 316 SS, Alloy 400


Double ActingNormally OpenNormally Closed


Material


Temperature, °F (°C)


Brass➀ 316 SS Alloy 400


–20 (–28) to 100 (37)
200 (93)


1000 (68.9)
710 (48.9)


1000 (68.9)
830 (57.1)


700 (48.2)
610 (42.0)


125 (8.6)
125 (8.6)


500 (34.4)
500 (34.4)


195°F (90°C)
275°F (135°C)


600°F (315°C)
900°F (482°C)


Valve Handle Is
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Air Flow, std L/min


0


0.2


0.4


0.6


0.8


1.0


1.2


4.03.53.01.51.00.50 2.52.0


Flow Coefficient at Turns Open
Maximum number of turns open for valves with welded body-
to-bellows seal:


� 4BRW, 4BW—1.5 turns


� 6BW, 8BW—3 turns


Flow Data at 70°F (20°C)
R designates regulating stem tip; G designates gasket body-to-bellows seal; W designates welded body-to-bellows seal;
K designates PCTFE stem tip; T designates toggle handle.


Water Flow


0.4 0.60.8 1 2 4 6 8 10 20 40 60 80100


0.2


0.1


0.4
0.6
0.8
1


2


6
4


8
10


20


40
60


0.20.1 0.4 0.6 0.8 2 4 6 8 10 20 401


20


40
60
80


100


200


400
600
800


1000


10


2


1


4
6
8


F
lo


w
 C


oe
ffi


ci
en


t 
(C


v)


Number of Turns Open


Air Flow, std ft3/min


In
le


t 
P


re
ss


ur
e,


 p
si


g


In
le


t 
P


re
ss


ur
e,


 b
ar


Water Flow, U.S. gal/min


Water Flow, L/min


P
re


ss
ur


e 
D


ro
p,


 p
si


P
re


ss
ur


e 
D


ro
p,


 b
ar


1000


1


2


4
6


10


20


40
60


100


200


400
600


20 40 60 100 200 400 600 8001021 4 6


40 60 100 200 400 600 1000 2000 4000 6000 10 000 20 000


0.2


0.1


0.4
0.6


1.0


2.0


6.0
4.0


10


20
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8BG, 8BW, 8BK


6BG, 6BW, 6BK


4BG, 4BW, 4BK


4BKT


4BRG, 4BRW


Air Flow


Testing
Every B series valve is factory tested with helium for 5 s to a
maximum leak rate of 4 X 10–9 std cm3/s at the seat, envelope,
and all seals.


Cleaning and Packaging
Every B series valve with VCR end connections and every BK
series valve is cleaned and packaged in accordance with
Swagelok Special Cleaning and Packaging (SC-11).


B series valves with other end connections are cleaned and
packaged in accordance with Swagelok Specification SC-10;
special cleaning and packaging in accordance with SC-11 is
available as an option.
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Ordering Information and Dimensions


Dimensions shown with Swagelok tube fitting nuts finger-tight.
J = tube butt weld diameter; K = tube socket weld diameter.


Stainless Steel Valves
Select an ordering number.


Brass and Alloy 400 Valves
Replace SS with B for brass or M for
alloy 400.


Example: B-4BG


Dimensions, in inches (millimeters), are
for reference only and are subject to
change.


End Connections


Type Size


1/4 in.


3/8 in.


1/2 in.


Fractional
Swagelok
tube fitting


Ordering
Number Series


Dimensions, in. (mm)


6 mm


10 mm


12 mm


Metric
Swagelok
tube fitting


1/4
and


3/8 in.


3/8
and


1/2 in.


1/2
and


3/4 in.


Tube
socket and
tube butt


weld


1/4 in.


1/2 in.


Female
VCR fitting


Orifice A B C D E F G H J K


Integral
male VCR


fitting


1/4 in.


1/2 in.


SS-4BG


SS-4BK


SS-4BW


SS-4BRG 


SS-4BRW


SS-4BKT


SS-6BG


SS-6BK


SS-6BW


SS-8BG


SS-8BK


SS-8BW


SS-6BG-MM


SS-6BK-MM


SS-6BW-MM


SS-6BKT-MM


SS-10BG-MM


SS-10BK-MM


SS-10BW-MM


SS-12BG-MM


SS-12BK-MM


SS-12BW-MM


SS-4BG-TW


SS-4BK-TW


SS-4BW-TW


SS-4BRG-TW


SS-4BRW-TW


SS-6BG-TW


SS-6BK-TW


SS-6BW-TW


SS-8BG-TW


SS-8BK-TW


SS-8BW-TW


SS-4BG-V51


SS-4BK-V51


SS-4BW-V51


SS-6BG-V19


SS-6BK-V19


SS-6BW-V19


SS-8BG-V47


SS-8BK-V47


SS-8BW-V47


SS-4BK-VCR


SS-8BK-VCR


4BG


4BG


4BG


4BG


4BK


4BK


4BK


4BK


4BK


4BW


4BW


4BW


4BW


4BRG 


4BRW 


4BKT


4BKT


4BRG 


4BRW 


6BG


6BG


6BG


6BG


6BK


6BK


6BK


6BK


6BW


6BW


6BW


6BW


8BG


8BG


8BG


8BG


8BK


8BK


8BK


8BK


8BK


8BW


8BW


8BW


8BW


0.16
(4.1)


3.64
(92.5)


4.18
(106)


0.56
(14.2)


1.45
(36.8)


1.00
(25.4)


1.88
(47.8) 2.46


(62.5)
1.06
(26.9)


1.00
(25.4)


— —


0.26
(6.6)
port


0.30
(7.6)


4.19
(106)


0.50
(12.7)


1.57
(39.9)


1.13
(28.7)


2.50
(63.5)


3.09
(78.5)


3.30
(83.8)


1.57
(39.9)


1.13
(28.7)


0.16
(4.1)


3.64
(92.5) 0.56


(14.2)
1.45
(36.8)


1.00
(25.4)


1.88
(47.8) 2.46


(62.5)
1.06
(26.9)


1.00
(25.4)


0.28
(7.1)
port


0.30
(7.6)


4.19
(106)


0.50
(12.7)


1.57
(39.9)


1.13
(28.7)


2.50
(63.5)


3.11
(79.0)


3.30
(83.8)


1.57
(39.9)


1.13
(28.7)


4.50 (114) —


—4.50 (114)


0.16
(4.1)


3.64
(92.5)


4.18
(106)


0.56
(14.2)


1.45
(36.8)


1.00
(25.4)


1.88
(47.8)


1.68
(42.7)


1.00 (25.4)
0.38
(9.7)


0.25
(6.4)


0.28
(7.1)
port


0.30
(7.6)


4.19
(106)


0.50
(12.7)


1.57
(39.9)


1.13
(28.7)


2.50
(63.5)


2.27
(57.7)


1.52
(38.6)


1.13
(28.7)


0.50
(12.7)


0.38
(9.7)


0.75
(19.1)


0.50
(12.7)


——


0.16
(4.1)


0.30
(7.6)


3.64
(92.5)


0.56
(14.2)


1.45
(36.8)


1.00
(25.4)


1.88
(47.8)


2.76
(70.1)


1.00 (25.4)


4.19
(106)


0.50
(12.7)


1.57
(39.9)


1.13
(28.7)


2.50
(63.5)


5.19
(132)


2.98
(75.7)


1.52
(38.6)


1.13
(28.7)


0.16
(4.1)


0.29
(7.4)
port


3.64
(92.5)


4.19
(106)


0.44
(11.2)


0.46
(11.7)


1.45
(36.8)


1.57
(39.9)


1.00
(25.4)


1.13
(28.7)


1.88
(47.8)


2.50
(63.5)


2.24
(56.9)


3.00
(76.2)


1.00 (25.4)


1.52
(38.6)


1.13
(28.7)
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F


K J


F


F B


B


C


C


E


0.38 (9.7)
max panel
thickness;
0.76 (19.3)
hole


A
open


0.38 (9.7)
max panel
thickness;
0.76 (19.3)
hole


A
open


10-32 UNF tapped holes
0.25 (6.4) deep


Bottom


H


G


D


4BKT


6BG, 6BK
6BW, 8BG
8BK, 8BW


Features
� Reliable piston design for enhanced


cycle life


� Low actuation pressure


Actuator Series
� 1 series actuator for BK series valves


with brass, stainless steel, and alloy
400 bodies


� 5 series actuator for BG, BK, and BW
series valves with stainless steel and
alloy 400 bodies—not for valves with
brass bodies. See the Swagelok
Pneumatic Actuators for B and U
Series Bellows Valves catalog for
more information.


Technical Data


➀ Determined using valves with Swagelok tube fitting end connections.


Materials of Construction


Pneumatic Actuators


Actuation Modes
Normally closed—air opens, spring
closes
Normally open—air closes, spring
opens
Double acting—air opens and closes


1 Series 5 SeriesF B


C


0.38 (9.7)
max panel
thickness;
0.76 (19.3)
hole


4BG, 4BK
4BW, 4BRG


4BRW


E


A
open


Tube socket weld and tube butt weld ends


Buna N


Component


Actuator Series


Material 


1 5


Housing


External
hardware


O-rings


Aluminum Cast
aluminum


Stainless steel


Fluorocarbon
FKM


Valve
Series


Valve
Cv


➀
Actuator
Series


Pressure
Rating


psig (bar)


Temperature
Rating
°F (°C)


Air
Displacement


in.3 (cm3)
Weight
lb (kg)


4BK


6BK


8BK


4BK, 4BG


8BK, 8BG


0.30


0.86


0.96


0.36


1.2


1


5


40 to 150 
(2.7 to 10.3)


50 to 150 
(3.4 to 10.3)


–10 to 300
(–23 to 148)


0.068 (1.11) N/A


C—6.7 (3.0)


O—4.6 (2.1)


D—4.5 (2.0)


0.83 (13.6)
6BK, 6BG,


6BW 1.0


4BW 0.33


8BW 1.1
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1


Pneumatic Actuator Performance


1 Series Normally Closed and
Double Acting Actuator


1/8 in. NPT


B


1.75
(44.5)


10 20 30 40 48


0
0


0


30


60


90


120


150


700500 600300 400200100
0


2


4


6


8


10


5 Series Actuator
The minimum actuation pressure for normally closed,
normally open, and double-acting actuators is 50 psig
(3.4 bar).


System Pressure, bar


System Pressure, psig


M
in


im
um


 A
ct


ua
to


r 
P


re
ss


ur
e,


 p
si


g


M
in


im
um


 A
ct


ua
to


r 
P


re
ss


ur
e,


 b
ar


Ordering Information and Dimensions
Actuators with Stainless Steel Valves
Add an actuator series designator, then an actuation
mode designator to the valve ordering number.


A


1.75
(44.5)


5 Series Actuator


Normally closed
and double acting


Normally open


10 20 30 40 48


0
0


0


30


60


90


120


150


700500 600300 400200100
0


2


4


6


8


10


System Pressure, bar


System Pressure, psig


M
in


im
um


 A
ct


ua
to


r 
P


re
ss


ur
e,


 p
si


g


M
in


im
um


 A
ct


ua
to


r 
P


re
ss


ur
e,


 b
ar


1 Series Normally Open Actuator


6BK, 8BK
Normally Closed
Double Acting


4BK
Normally Closed
Double Acting


4BK


6BK, 8BK


1 Series Actuator
Dimensions, in inches (millimeters), are for reference only
and are subject to change.


A


5.05
(128)


A


4.62
(117)


1/4 in.
NPT


5.05
(128)


1.18
(29.9)


1/4 in.
NPT0.41


(10.4)


1.18
(29.9)


3.65
(92.7)


3.65
(92.7)


Normally open and
double acting


Normally closed


0.41
(10.4)


1/8 in. NPT


A


—


Valve Series
Actuator
Series


Dimensions, in. (mm)


5


A B


4BK


6BK, 8BK


4BK, 4BG, 4BW


6BK, 6BG, 6BW,
8BK, 8BG, 8BW


3.65 (92.7)


3.76 (95.5)


4.87 (124)


5.05 (128)


1.72 (43.7)


1.90 (48.3)


D


1 -1
Normally open O


Actuator
Series Designator


Actuation
Mode Designator


5 -5


Normally closed


Double acting


C


Example: SS-4BG-5C


Actuators with Alloy 400 or Brass Valves
Replace SS with M for alloy 400 or B for brass.


Example: M-4BG-5C


5 series actuators cannot be used with brass valves.







SC-11 Cleaning and Packaging
To order cleaning and packaging in accordance with
Special Cleaning and Packaging (SC-11), if it is not
standard, add -SC11 to the valve ordering number.


Example: SS-4BG-SC11


Maintenance Kits
Stem tip/adapter kits, bellows kits, and gasket kits are
available for BG, BRG, BK, and BKT series valves. See
Swagelok Bellows Valve Maintenance Kits.


BG, BK, and BW Series
Vacuum Stem Tip/Adapter
The vacuum stem tip/adapter helps
eliminate gas pockets or trapped
volumes. Features include:


� slotted adapter threads
� vented adapter cavity
� copper stem tip on BG and BW


series
� PCTFE stem tip on BK series
� pressure rating equal to that of the standard valve
� temperature rating of 200°F (93°C) for BK series
� temperature rating of 400°F (204°C) for BG and BW


series.
To order, add an adapter designator to the valve ordering
number.


Example: B-4BG-VD


BG and BK Series
Polyimide Stem Tip
� provides soft-seat shutoff for temperatures up to 400°F


(204°C) or where PCTFE is not compatible with the
system fluid


� is available in manually or pneumatically actuated BG
and BK series valves


� is rated to the same pressure as the standard valve.
To order, add -VP to the valve ordering number.


Example: SS-4BG-VP


Copper Stem Tip
� provides metal soft-seat shutoff for temperatures up to


400°F (204°C) or where PCTFE is not compatible with
the system fluid


� is available in manually or pneumatically actuated BG
and BK series valves


� is rated to the same pressure as the standard valve.
To order, add -CU to the valve ordering number.
Example: SS-4BG-CU
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4BKT Series
Colored Toggle Handles
Black handles are standard
for toggle-operated 4BKT
series valves. For other
colors, add a handle color
designator to the valve
ordering number.


Example: SS-4BKT-BL


BK Series
Indicator Switch
� Transmits a signal to an


electrical device
indicating either the
open or closed position
of a pneumatically
actuated valve.


� Features single-pole,
single-throw switch
rated at 1/2 A for 115 V
(ac) resistivity.


� Includes a 24-in.
(61 cm) wire lead with
an in-line clip.


� Is available assembled on any normally closed BK
series valve with a 1 series pneumatic actuator or for
field assembly.


Factory-Assembled Indicator Switches


To order a valve with an indicator switch, add M for a
normally open switch or M-2 for a normally closed switch
to the valve ordering number.


Examples: SS-4BK-1CM
SS-4BK-1CM-2


Indicator Switch Kits


To order a kit for an existing valve, use ordering number
MS-ISK-BK-1CM for a normally open switch or
MS-ISK-BK-1CM-2 for a normally closed switch.


-VDBG, BW


-VA


Vacuum Stem Tip/
Adapter DesignatorValve Series


BK


-YW


-OG


Handle Color Designator


Blue


Green


Orange


Red


White


Yellow


-BL


-GR


-RD


-WH


Options and Accessories
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Safe Product Selection
When selecting a product, the total system design must
be considered to ensure safe, trouble-free performance.
Function, material compatibility, adequate ratings,
proper installation, operation, and maintenance are the
responsibilities of the system designer and user.


Caution: Do not mix or interchange parts with those of
other manufacturers.
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Tools  and Accessor ies


Products
■ Hand, bench top, and electric tube benders


■ Preswaging tool and hydraulic swaging units


■ Tee, ratchet, and open-end wrenches


■ Accessories including tube and hose cutters, deburring
tools, liquid leak detectors, and thread lubricants and sealants


www.swagelok.com
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Contents


Tube Benders


Bench Top  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


Electric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


Hand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4


Swaging Units


Multihead Hydraulic  . . . . . . . . . . . . . . 5


Air-Actuated Hydraulic  . . . . . . . . . . . . 5


Preswaging Tool  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5


Wrenches


Tee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6


Ratchet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6


Open End  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7


Accessories


Groove Cutter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


Hose Cutters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


Tube Support System . . . . . . . . . . . . . 8


Tube Cutter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


Tube Deburring Tools  . . . . . . . . . . . . . 8


Tube Gripper Pad  . . . . . . . . . . . . . . . . 8


Gap Inspection Gauge  . . . . . . . . . . . . 9


Tube Sawing Guide . . . . . . . . . . . . . . . 9


Liquid Leak Detectors  . . . . . . . . . . . .10


Thread Lubricants  . . . . . . . . . . . . . . .11


Sealants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12







Tube Benders


Swagelok benders provide high-quality bends on fractional
and metric tubing made from materials that can be used with
Swagelok tube fittings. These easy-to-use tube benders
reduce installation time and effort as well as the potential for
wrinkling or other damage to the tubing during bending.


Bench Top Tube Benders


Features
■ Rugged, lightweight


aluminum construction


■ 1 to 180° bending range


■ 1/2 to 1 in. OD (0.035 to
0.120 in. wall thickness) and 12
to 30 mm OD (1 to 3 mm wall
thickness) tubing range


■ Metal carrying case for storage


■ CE compliant
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Bender Type Ordering Number


Manual MS-BTB-M


MS-BTB-1


MS-BTB-2


Electric—110 V (ac)


Electric—230 V (ac)


Ordering Information
Select a basic ordering number.


Example: MS-BTB-1


Example: MS-BTB-1-1-E-FKIT


These benders come with an English language user’s
manual. To order a bench top bender with a user’s manual in
another language, see the Bench Top Tube Benders catalog.
To order an electric tube bender with a user’s manual in
another language, contact your independent Swagelok sales
and service representative.


Select a tool kit designator.


Power Cord Option Designator


North America—110 V (ac) -1-E


-2-E


-3-E


North America—230 V (ac)


Japan/Taiwan—110 V (ac)


Japan/Taiwan—230 V (ac)


United Kingdom—110 V (ac)


United Kingdom—230 V (ac)


Europe—230 V (ac)


Australia /New Zealand—230 V (ac)


-4-E


-5-E


-6-E


-7-E


-8-E


Tool Kit Designator


Fractional bend shoes and rollers
(1/2, 5/8, 3/4, 7/8, and 1 in.) -FKIT


-MKITMetric bend shoes and rollers 
(12, 16, 18, 20, 22, and 25 mm)


Example: MS-BTB-1-1-E


Electric Tube Benders


Features
■ CE compliant
■ Electronic control
■ One bend shoe for 1, 1 1/4,


1 1/2, and 2 in. sizes
■ One bend shoe for 25, 32,


38, and 50 mm sizes


Bench Top


Electric 


115 V (ac) 50/60 Hz
Maximum current: 13A


230 V (ac) 50/60 Hz
Maximum current: 7A


MS-TBE-1


MS-TBE-2


Bench Top


Electric 


-FKIT


-MKIT


Fractional bend shoe, roller towers,
and tube clamps
(1, 1 1/4, 1 1/2, and 2 in.)


Select a power cord designator (electric models).


Metric bend shoe, roller towers,
and tube clamps
(25, 32, 38, and 50 mm)
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Swaging Units


Multihead Hydraulic Swaging Unit (MHSU)


Features


The Swagelok MHSU:


■ preswages Swagelok ferrules onto tubing


■ provides Swagelok tube fitting connections that are 100 %
gaugeable upon initial installation. Use MHSU gap inspection
gauges supplied with the unit.


■ is available in two unit sizes, with a choice of
interchangeable fractional or metric tooling for:


1/2 to 1 in. and 12 to 25 mm tubing and tube adapters
1 to 2 in. and 25 to 50 mm tubing and tube adapers


■ places no initial strain on nut or fitting body threads or on
body seal surfaces


■ Must be used to install 1 1⁄4, 1 1⁄2, and 2 in. and 28, 30, 32,
38, and 50 mm Swagelok tube fittings


■ is standard with a tube marking feature to indicate when
tube is properly bottomed in the unit


■ is available with a support base


■ fits neatly in a rugged plastic carrying case


■ reduces assembly and installation time and operator error.


This tool comes with a tooling kit and English language
instructions. To order a separate tooling kit or a tool with
instructions in another language, see the Hydraulic Swaging
Units, Multihead (MHSU) catalog, or contact your independent
Swagelok sales and service representative.


MHSU Ordering Number


MHSU Only  (Unit, hydraulic hose, retaining ring pliers,
safety glasses, and instructions)


Up to 1 in. unit➀ MS-MHSU-U-E


1 in. and over unit


MHSU with Tooling Kit  (MHSU only, plus die head sets, chamfer
block, and gap inspection gauges)


MS-MHSU-O-E


Fractional up to 1 in. unit➀


Fractional 1 in. and over unit


MS-MHSU-U-E-FKIT-M


MS-MHSU-O-E-FKIT-M


Metric up to 25 mm unit


Metric 25 mm and over unit


MS-MHSU-U-E-MKIT-M


MS-MHSU-O-E-MKIT-M


Ordering Information


Hand Tube Benders


Swagelok hand tube benders provide consistent, high-quality
bends in tubing made from materials that can be used with
Swagelok tube fittings.


Features


■ The hand tube bender is available in 1/4, 5/16, 3/8, and
1/2 in., as well as 6, 8, 10, and 12 mm tubing sizes.


■ Clevis handle design provides enhanced leverage for bends
greater than 90°.


■ Roll dies reduce bending force and tube ovality, as
compared to conventional slide block design.


■ 1 to 180° bending range.


Tube Diameter ✕ Bend Radius


Ordering Numberin. mm


1/4 ✕ 9/16 — MS-HTB-4T


1/4 ✕ 3/4


5/16 ✕ 15/16


3/8 ✕ 15/16


1/2 ✕ 1 1/2


—


—


—


—


—


—


—


—


6 ✕ 15


8 ✕ 24


10 ✕ 24


12 ✕ 38


MS-HTB-4


MS-HTB-5


MS-HTB-6T


MS-HTB-8


MS-HTB-6M


MS-HTB-8M


MS-HTB-10M


MS-HTB-12M


Ordering Information


➀ The MHSU cannot be used for SAF 2507™ tubing 1/2 in. and under. For
5/8 and 3/4 in. SAF 2507 tubing, order the 1 in./25 mm and over unit and
SAF 2507 tooling and gauges.
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Air-Actuated Hydraulic Swaging Unit (AHSU)


Features


The Swagelok AHSU:


■ preswages Swagelok ferrules onto tubing


■ provides Swagelok tube fitting connections that are 100 %
gaugeable upon initial installation


■ requires only one unit with interchangeable tooling to
swage 1/4 to 1/2 in. and 6 to 12 mm Swagelok tube fitting
ferrule sizes


■ places no initial strain on nut or fitting body threads or on
body seal surfaces


■ requires no threading of nut on or off the tooling


■ fits neatly in a rugged carrying case


■ reduces assembly and installation time and operator error.


This tool comes with a tooling kit and English language
instructions. To order a separate tooling kit or a tool with
instructions in another language, see the Hydraulic Swaging Unit,
Air-Actuated (AHSU) catalog, or contact your independent
Swagelok sales and service representative.


AHSU Ordering Number


AHSU only MS-AHSU-E


AHSU with Tooling Kit  (AHSU only, plus die head sets, and gap
inspection gauges)


1/4, 3/8, 1/2 in. unit MS-AHSU-E-FKIT


MS-AHSU-E-MKIT6, 8, 10, 12 mm unit


Ordering Information


Preswaging Tool


For Swagelok tube fitting
installations in close
quarters, the Swagelok
preswaging tool is a
convenient accessory.


Features


The preswaging tool:


■ preswages ferrules onto the tube


■ enables the installer to work in a more open, safe area


■ makes it possible to complete the installation by following
retightening instructions for Swagelok tube fittings.


Metric
Tube OD


Size
mm


Ordering
Number


MS-ST-3M03


MS-ST-4M0


MS-ST-6M0


MS-ST-8M0


MS-ST-10M0


MS-ST-12M0


MS-ST-14M0


MS-ST-15M0


MS-ST-16M0


MS-ST-18M0


MS-ST-20M0


MS-ST-22M0


MS-ST-25M0


4


6


8


10


12


14


15


16


18


20


22


25


Ordering Information


Fractional
Tube OD


Size
in.


1/16


Ordering
Number


1/8


3/16


1/4


5/16


3/8


1/2


MS-ST-100


MS-ST-200


MS-ST-300


MS-ST-400


MS-ST-500


MS-ST-600


MS-ST-810


MS-ST-1010


MS-ST-1210


MS-ST-1410


MS-ST-1610


5/8


3/4


7/8


1


AHSU Only  (Unit, hex key, adapter plates, safety glasses,
and instructions)


5/8 (SAF 2507) MS-ST-2507-1010


3/4 (SAF 2507) MS-ST-2507-1210


Female Nut


Male Nut


1/16 MS-ST-1F0


1/2 MS-ST-8F0


�The AHSU cannot be used with SAF 2507™
tube fittings.
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Ratchet Wrench
The ratchet wrench is designed for use on Swagelok nuts for
fitting installation.


Wrenches


Tee Wrench


The tee wrench provides positive back-up support when
installing Swagelok union tees and crosses.


Features


■ Allows user to hold fitting body firmly and precisely


■ Is available in a variety of sizes


■ Fits and carries easily in tool box, pouch, or belt


■ Features a handle with vinyl, slip-resistant sleeve and
generous gripping area


■ Holds tee in various orientations


Features
■ 11 fractional and metric sizes are available.


■ 1/12 turn ratchet facilitates use in close quarters.


■ Heavy-duty construction includes:
■ heat-treated, black oxide-plated steel handle
■ black-oxide plated steel jaws
■ stainless steel spring and fasteners.


For Swagelok Gaugeable Union Tees and Crosses


TeeOrdering NumberSizes Cross


MS-TW-4


MS-TW-6


MS-TW-10M


MS-TW-8


1/4 in. and 6 mm


5/16 and 3/8 in. and 8 mm


10 mm


1/2 in. and 12 mm


✕


✕


✕


✕


✕


✕


✕


➀


Ordering Information Ordering Information


Ordering
Number


Tube Fitting
Size


Wrench
Length


MS-RW-200


MS-RW-300


MS-RW-400


MS-RW-500


MS-RW-600


MS-RW-810


MS-RW-3M0


MS-RW-6M0


MS-RW-8M0


MS-RW-10M0


MS-RW-12M0


MS-RWP


1/8


3/16


1/4


5/16


3/8


1/2


3


6


8


10


12


5 3/8


7 1/4


10 1/8


136


184


257


Dimensions, in.


Dimensions, mm


➀ Use MS-TW-8 on the 10 mm Swagelok cross.


—


Ratchet Wrench Pouch
A vinyl pouch is available
for holding up to four
Swagelok ratchet wrenches.







E


A


C
D


Open End Wrenches


Features
■ Swagelok open end wrenches are available in body and


nut styles.
■ These wrenches are designed to install Swagelok tube


fittings (1 1/4, 1 1/2, and 2 in.; 32, 38, and 50 mm sizes)
after assembly using Swagelok’s hydraulic swaging unit.


■ The body wrench is box ended and can be used with
shapes or hex bodies.


■ The nut wrench has a multiple internal hex to allow easy
fixturing of the nut when space is limited.


■ The hole in the wrench head enables wrenches to be
secured by a lanyard for installations in elevated areas.


■ The telescoping feature of the knurled handle provides
additional leverage when needed.


Nut Wrench


Body Wrench


Fitting
Size Ordering Number A C D E Weight


Dimensions, in.


1 1/4 MS-NW-20(1.88) 3.16 18.0 22.8 0.73 3


1 1/2


2


MS-NW-24(2.25)


MS-NW-32(3.00)


3.88


5.06


26.1 33.2


32.5 42.0


0.99


1.25


6


11


Dimensions, cm


32


38


50


MS-NW-32M(50M)


MS-NW-38M(55M)


MS-NW-32(3.00)


8.53


10.1


12.9


46.2


66.6


82.6 106.7


84.6


58.4 1.85


2.51


3.18


1.4


3.2


5.0


Fitting
Size Ordering Number A C D E Weight


Dimensions, in.


1 1/4
MS-BW-20(1.69)


3.16 18.0 22.8 0.73 3


1 1/2


MS-BW-20(1.75)


MS-BW-24(2.00)
3.88 26.1 0.99 6 


Dimensions, cm


32


38


50


MS-BW-32M(46M)


MS-BW-38M(60M)


MS-BW-32(2.75)


8.53


10.1


12.9


46.2


66.6


82.6 106.7


84.6


58.4 1.85


2.51


3.18


1.4


3.2


5.0


Dimensions


Dimensions


2 MS-BW-32(2.75) 5.06 32.5 42.0 1.25 11


MS-BW-32M(50M)


MS-BW-24(2.13)
33.2


All dimensions are for reference only and are subject to change.


Flat
Size


1 11/16


1 3/4


2


2 1/8


2 3/4


46


50


60


2 3/4 in.
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Nut Wrench


Body Wrench


lb


kg


lb


kg
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For 1/4, 3/8,
and 1/2 in. tubing


Tube Deburring Tools


After use of the tube cutter or tube sawing guide, Swagelok
deburring tools deburr stainless steel, steel, and hard alloy
tube ends.


Features
■ 3/16 to 1 1/2 in. and 4 to 38 mm OD
■ Steel blades for long life
■ Rugged, heavy-duty die-cast housing


For deburring 1/4, 3/8, and 9/16 in. ID stainless steel tubing.


Tube Gripper Pad
The Swagelok tube gripper pad allows users to hold tubing
with a firm, secure grip while using the tube cutter or tube
deburring tool.


Ordering Number:
MS-07-25


Hose Cutters


Two hose cutters are available.


The Swagelok hose cutter is used to cut push-on hose or soft
plastic tubing up to 1 1/4 in. (32 mm) OD.


Accessories


Groove Cutter


The Swagelok groove cutter grooves PFA tubing used with
Swagelok PFA tube fittings.


The Swagelok thermoplastic hose cutter is used to cut
Swagelok thermoplastic hose and plastic tubing up to 1 1/2 in.
(38 mm) OD.


Ordering Number: MS-TDT-24


Ordering Number: MS-44CT-27


Ordering Number:
MS-TC-308


The Swagelok tube cutter cuts stainless steel tubing from
3/16 to 1/2 in. and 4 to 12 mm OD, as well as soft copper and
aluminum tubing from 3/16 to 1 in. and 4 to 25 mm OD.


Features
■ Flare-out and work hardening of tube end is reduced.
■ Knobs on handle are spaced in 1/8-turn increments to


provide easy reference when advancing cutter wheel.


Ordering Number:
MS-HC-SC


Ordering Number:
MS-HC-SC-1


Tube Size Ordering Number


1/8


1/4


3/8


1/2


MS-GC-2


MS-GC-4


MS-GC-6


MS-GC-8


Tube Cutter


For 1/8 in.
tubing


For ordering information,
see the Tube Supports catalog.


Tube Support System
The Swagelok tube support system organizes and supports
tube and hose runs in sizes from 1/4 to 1 in. (6 to 26 mm) OD.


Features
■ Stainless steel, carbon steel, and polyethylene construction
■ Wall- and channel-mounted options
■ Single- and multiple-line support
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Gap Inspection Gauges


On initial installation, the Swagelok gap inspection gauge
assures the installer or inspector that a fitting has been
sufficiently tightened.


Position the Swagelok gap inspection gauge next to the gap
between the nut and body.


Fitting Size


Ordering Number


1/16 MS-IG-1F0


in. mm


—


1/8 2, 3 MS-IG-2F0


Ordering Information


For installation using a wrench


Tube Sawing Guide


The tube sawing guide holds tubing to enable fast, accurate
cutting with a hacksaw. The guide helps reduce tubing
preparation time, thereby speeding system assembly.


Features
■ Specially designed clamp holds tubing accurately, without


distorting or scratching the tube surface.
■ Precision guides easily position blade for all cuts.
■ Recess under guide plates provides blade clearance at end


of stroke.
■ Retractable spring-loaded clamp allows tubing to be


inserted easily.
■ Guide accepts tubing sizes from 3/16 to 1 in. and 4 to


25 mm OD.
■ Design permits easy mounting in vise.


Ordering Number: MS-TSG-16


If the gauge will not enter
the gap, the fitting is
sufficiently tightened.


If the gauge will enter the
gap, additional tightening
is required.


Male Nut


Fitting Size


Ordering Numberin. mm


MS-MHSU-IG-28M0-1


MS-MHSU-IG-30M0-1


MS-MHSU-IG-2000-1


28


30


1 1/4 —


—


—


32


38


MS-MHSU-IG-32M0-1


MS-MHSU-IG-38M0-1


1 1/2 — MS-MHSU-IG-2400-1


— 50 MS-MHSU-IG-50M0-1


2 — MS-MHSU-IG-3200-1


For installation using the MHSU


251 MS-MHSU-IG-1610-1


Female Nut


—


7/8 20, 22 MS-MHSU-IG-1410


3/4➁ 18 MS-MHSU-IG-1210


5/8➁ 14, 15, 16 MS-MHSU-IG-1010


1/2➀ 12 MS-MHSU-IG-810


Female Nut
1/16 — MS-IG-100


1/8 2, 3 MS-IG-200


3/16 4 MS-IG-300


1/4 6 MS-IG-400


1/4, 3/8, 1/2 6, 12 MS-IG-468


3/8 — MS-IG-600


— 10 MS-IG-10M0


1/2 12 MS-IG-810


5/8 14, 15, 16 MS-IG-1010


3/4 (SAF 2507) — MS-IG-2507-1210


7/8 20, 22 MS-IG-1410


1 25 MS-IG-1610


For installation using the AHSU


Fitting Size


in. mm Ordering Number


Female Nut
1/4, 3/8, 1/2 — MS-IG-AHSU-468 


— 6, 8, 10, 12 MS-IG-AHSU-612M


5/8 (SAF 2507) — MS-MHSU-IG-2507-1010


3/4 (SAF 2507) MS-MHSU-IG-2507-1210


1/4, 1/2


5/16 MS-IG-5008


6, 8, 10, 12 MS-IG-612M


5/8 (SAF 2507)


3/4


—


3/4


MS-IG-2507-1010


MS-IG-1010


➀ The MHSU cannot be used for SAF 2507 tubing 1/2 in. and under.
➁ For 5/8 and 3/4 in. SAF 2507 tubing, order the 1 in./25 mm and over


unit and SAF 2507 tooling and gauge.


—
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Ordering Information


Real Cool Snoop


Features


■ Sustained bubble action works at temperatures as low as
–65°F (–54°C), even on very small leaks and vertical
surfaces.


■ Bubble size indicates approximate leak rate.


■ Flexible snooper tube extends for hard-to-reach areas.


■ Noncorrosive, nonflammable formula does not contain
chlorine, aliphatic amines, or ammonium compounds.


■ Formula dries clean, without staining.


Technical Information


■ Composition: Deionized water, a surfactant, and ethylene
glycol to prevent freezing at low temperatures.
A Material Safety Data Sheet is available from your
Swagelok representative.


■ Temperature rating: Can be used over a temperature
range of –65 to 200°F (–54 to 93°C).


■ Specifications: Meets the performance requirements of:


■ MIL-PRF-25567 Leak Detector Compound, Oxygen
Systems, Type II, –54 to 1°C (–65 to 33°F).


■ NFPA 52 Section 3-12.2 Leak Testing Compressed
Natural Gas Vehicular Fuel System.


■ EPA Part 60, Appendix A, Method 21, Section 4.3.3
Alternative Screening Procedures Using Soap Solutions.


Size Ordering Number Snooper Tube


2 oz (59 mL)


8 oz (236 mL)


1 gal (3.8 L)


MS-SNOOP-2OZ


MS-SNOOP-8OZ


MS-SNOOP-GAL


6 in. (15 cm)


12 in. (30 cm)


—


Size Ordering Number Snooper Tube


8 oz (236 mL)


1 gal (3.8 L)


MS-RC-SNOOP-8OZ


MS-RC-SNOOP-GAL


12 in. (30 cm)


—


Ordering Information


� Warning: Use Snoop
liquid leak detector
only on external
surfaces. Do not use
on internal surfaces.


Liquid Leak Detectors


Snoop® and Real Cool Snoop® liquid leak detectors detect
gas leaks in hard-to-reach areas.


Snoop


Features


■ Sustained bubble action works even on very small leaks
and vertical surfaces.


■ Bubble size indicates approximate leak rate.


■ Flexible snooper tube extends for hard-to-reach areas.


■ Nontoxic, noncorrosive, nonflammable formula does not
contain chlorine, aliphatic amines, or ammonium compounds.


■ Formula dries clean, without staining.


Technical Information


■ Composition: Deionized water and a surfactant. A Material
Safety Data Sheet is available from your Swagelok
representative.


■ Temperature rating: Can be used over a temperature
range of 27 to 200°F (–2 to 93°C).


■ Specifications: Meets the performance requirements of:


■ MIL-PRF-25567 Leak Detector Compound, Oxygen
Systems, Type I, 1 to 70°C (33 to 158°F).


■ NFPA 52 Section 3-12.2 Leak Testing Compressed
Natural Gas Vehicular Fuel System.


■ EPA Part 60, Appendix A, Method 21, Section 4.3.3
Alternative Screening Procedures Using Soap Solutions.


� Warning: Use Real
Cool Snoop liquid
leak detector only
on external surfaces.
Do not use on
internal surfaces.
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PURE Goop™


Halocarbon-based thread lubricant for use on titanium,
stainless steel, steel, and nickel-based alloys


Features
■ Resists galling


■ Is chemically non-reactive with a wide range of materials


■ Performs in temperatures up to 350°F (176°C)


■ Is non-corrosive to metals


■ Resists moisture


�Warning: Do not use on aluminum or
magnesium threads.


Size Ordering Number


1 oz (29.5 cm3) tube MS-TL-SGT


1 lb (450 g) can MS-TL-SGC


Size Ordering Number


1 oz (29.5 cm3) tube MS-TL-PGT


1 lb (450 g) can MS-TL-PGC


Thread Lubricants


Silver Goop®


Oil-based thread lubricant for use on stainless steel and high-
temperature alloys


Features
■ Prevents galling


■ Performs in temperatures up to 1500°F (815°C)


■ Contains a non-melting anti-seize agent


■ Lowers torque on threaded parts


■ Stays in place between mating surfaces regardless
of force applied


■ Resists moisture 


Ordering Information


Ordering Information


� Request and read the Material Safety Data Sheets
before using these products.


VAC Goop®


Fluorosilicone-based thread lubricant for use on threads, O-rings,
gaskets, glass seals, and metal parts in vacuum systems


Features
■ Resists galling


■ Has extremely low vapor pressure


■ Minimizes outgassing problems


■ Is chemically non-reactive with a wide range of materials


■ Performs in temperatures up to 300°F (148°C)


■ Resists moisture


Size Ordering Number


1 oz (29.5 cm3) tube MS-TL-VGT


1 lb (450 g) can MS-TL-VGC


Ordering Information


Temperature Versus Vapor Pressure


100 100 1000
10-7
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Caution: Do not mix or interchange parts with those of
other manufacturers.


Safe Product Selection
When selecting a product, the total system design must
be considered to ensure safe, trouble-free performance.
Function, material compatibility, adequate ratings,
proper installation, operation, and maintenance are the
responsibilities of the system designer and user.


Sealants


SWAK® Anaerobic Thread Sealant


Features


■ Cures to a bond that resists vibration or shock


■ Lubricates threads, preventing costly thread damage due
to galling and seizing during assembly


■ Allows low breakaway torque for easy-to-break connections,
even after fully cured


■ Is compatible with a wide range of chemicals


■ Applies quickly and easily


■ Clings to threads and will not shred or tear on assembly


Technical Information
Composition: Resin (containing methacrylic ester) and
PTFE particles 


Cure time: At room temperature, allow 24 hours minimum
before pressurizing➀ .


Pressure rating: To pipe or fitting working pressure up to
10 000 psig (689 bar) (based on proper thread engagement)


Temperature rating: –65 to 350°F (–53 to 176°C)


Viscosity: Greater than 100 000 centipoise, according to
ASTM D1824


Storage temperature: 45 to 85°F (7 to 29°C)


Shelf life: Five years at recommended storage temperature


Some fluids and materials are NOT compatible with
SWAK. While not intended to be a complete list, they
include the following:


■ Plastic pipe or valve components other than PTFE


■ Halogens


■ Freon


■ Pure oxygen


■ Ozone


■ Hydrazine


■ Nitrogen dioxide


■ High concentrations of strong acids or bases


■ Food, cosmetic, drug, or water systems for human
consumption


■ Vacuum systems where any hydrocarbon outgassing will
affect performance


➀ Cure time and sealing are dependent on many variables, such as storage
conditions, cleanliness of threads, quality of threads, temperature, materials
of construction, proper assembly, specific gravity of system media, and
system operating pressures.


Ordering Information


Tube Size, cm3 Ordering Number


6 MS-PTS-6


50


250


MS-PTS-50


MS-PTS-250


PTFE TAPE
Thread Sealant


Features
■ Material conforms to Commercial Item Description


A-A-58092


■ Temperatures up to 450°F (232°C)


Applications
■ Plastics ■ Chemicals


■ Aluminum ■ Corrosives


■ Stainless steel ■ Hydraulic fluids


■ Ceramic ■ Refrigerants


■ Synthetic rubber ■ Aromatic fuels


■ Carbon steel and special alloys


�Caution: Tape should be used only on male tapered
pipe threads. Do not use on flared, coned, or tube
fitting ends.


Tape Size
Ordering
Number


MS-STR-4


1/2 in. ✕ 288 in.
(12.7 mm ✕ 732 cm) MS-STR-8


Ordering Information


1/4 in. ✕ 576 in.
(6.4 mm ✕ 1463 cm)


Male Tapered
Pipe Size


1/8, 1/4, and 3/8 in.


1/2 in. and up






