[ 17 Auswertung linearer Zusammenhiinge

Es seien x;,y; emne gribere Anzahl von Messwertepaaren (i = 1,2, ...). die nach

der Theorie linear zusammenhingen sollten
y=A+ Br

Wegen der zufilligen Messfehler streuen jedoch die Messpunkte. Zur Bestimmung
der GréBen A und F sowie zur Abschitzung der zugehdrigen Fehler gibt es zwei
verschiedene Wege.

Grafische Auswertung

Die Messpunkte werden grafisch aufgetragen. Nach Augenmall wird eine ausglei-
chende Gerade durch die Punkte gezeichnet, Bild 1.13. Es 1st dann A = Achsenab-
schnitt; B = Steigung der Geraden.

Ein grobes Verfahren zur Ermittlung der Streufehler AAg, ., und ABq, ., soll
an emem anderen fiktiven Messbeispiel mit grofleren Streufehlern erlautert werden,
Bild 1.14. AulBer der optimal mittelnden Geraden werden noch zwei weitere parallele
Geraden (z. B. als diinne Bleistiftstriche) so emgezeichnet. dass sie nach oben und
unten verschoben sind. aber doch den gréften Teil der Messpunkte (ca. 70%
einschliefen. Der Bereich, in dem sich die Messpunkte finden, wird so abgegrenzt,
dass emn Streubereichs-Rechteck entsteht, wie m Bild 1.14 zu sehen. Die Diagonalen
in diesem Rechteck liefern dann etwa die Fehler +AAq,,., und +ABg, ..

In vielen Fillen gentigt die Einzeichnung der diagonalen Grenzgeraden durch die
streuenden Messpunkte nach Augenmali.
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Bild 1.13. Grafische Darstellung von
Messgrifen, die einer Geradenglei-
chung mit dem Achsenabschnitt A und
der Steigung der Geraden B geniigen
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Bild 1.14. Prnzip einer grafischen
Avswertung mit Streubereichen, Aus-
gleichsgerade
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